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ELASTISKT KITT 


DILATATIONSKITT 


mycket elastiskt 
segt och vidhdftande 
synnerligen beständigt 


För vattentäta konstruktioner är det ju 
av största vikt att även dilatationsfogarna 
blir fullt vattentäta. Gäller det stora vat- 
tentryck, kraftiga temperaturrörelser eller 
andra påfrestningar, bör man därför välja 
ett fogkitt med de bästa egenskaper — 
BIXITKITT. Detta har under årens lopp 
fått en ständigt ökad användning vid bro- 
banor, dammar och vattenreservoarer lik- 
som även för lagning av rörliga sprickor i 
asfaltbeläggningar och betongkonstruk- 
tioner m. m. BINITKITT tillverkas i en 
normalkvalitet, N, och en hårdare kvali- 
tet, H. Den senare användes vid fogkon- 
struktioner som äro utsatta för stark sol- 
värme eller åverkan. 


Arbetsanvisningar 

Bixitkittet värmes till ca 150” C och spack- 
lasi fogar i vattentät betong, asfalt eller 
mot järn. I övrigt hänvisas till vår ut- 
förliga broschyr över svart Bixitkitt. 


Pana 
mS 


ISTF 
VarenaNe) 
me ODT 


FASADFOGKITT 


elastiskt 
vidhdftande 
ldttarbetat 


BIXITIN FASADFOGKITT är upp- 
byggt pa vegetabiliska oljor ochsyntetiska 
hartsoljor m. m. samt asbest. Kittet inne- 
håller lösningsmedel och har en smidig 
konsistens varigenom fogning kan ske 
utan att kittet behöver värmas. 


RÖRFOGKITT 


elastiskt 
vidhäftande — 
även till våta ytor 
lättarbetat 


Vid avloppsiedningar i jord, vilka ofta 
blir utsatta för ojämn sättning, är det vik- 
tigt att skarvarna kan upptaga rörelser 
och vinkeländringar. BIXITIN RÖR FOG- 
KITT ger en fullt effektiv, elastisk tätning 
och är samtidigt genom sitt innehåll av 
lösningsmedel mycket lättarbetat. 


Ingeniörsfirma PEHR ENGWALL AB 


Specialfirma för isoleringsmaterial och isoleringsteknik, Nybrokajen 7, Stockholm. Tel. 21:07 15, 21 07 20 


Representant i Norge: Ingeniör Harald Henschien & Co, Lyder Sagensgate 16, Oslo 


Vedevågslingan 5 — BANDHAGEN 
Tel. 86 61 84, -85 


Badrumsskåp 
av konstharts — i färger 


Elegant utformning 
Förstklassig kvalitet 


Telurlins 
Handels & Fabriks AB 


Stockholm Malmö 
23 33 40 725 30 


5 Göteborg 
| 16 74 25 


Svensk jalusiport 


i högklassigt utförande 
tillv. i trä eller stål. 
Värmeisolerad, tystgå- 
ende, snabb att öppna 
och stänga. 


Specialfirma i 


portkonstruktioner 


inreg. varumärke | 


| EINAR UNANDER A.-B. 


STOCKHOLM — Tel. Växel 11 5947 och 115997 


+ bet.kort medföljer 


TILL SALU 


TVA MODELL 45, JULES-WEITZ 
(franskbyggda) 


elmanévrerade, rörliga tornkranar, ca 25 m (82) 
svangradie, 4 tons lyftkapacitet 
PRIS £ 2,500.0.0 och £ 2,100.0.0 
Fritt vid fartyg London 
OMEDELBAR LEVERANS 


Närmare upplysningar fran 


ABELSON & CO. (Engineers) Ltd 
COVENTRY RD., SHELDON, BIRMINGHAM 26, ENGLAND 


VVS-TEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör C E Lindgren 


Smålandsgatan 38, 3 tr + Stockholm + Tel. 21 91 76 


Konsulterande ingenjörsfirma för 


Värme- 
Ventilations- och 
Sanitetsteknik 


Utredningar, konstruktioner och program- 
handlingar till alla slag av ang-, värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska 


anläggningar 


Kontroll och besiktningar 


AB Katalogtjanst 


— Katalogsamlingen BYGGVAROR — 


vill komma i kontakt med arkitekter, vag- och vattenbyggare, 
byggnadsingenjorer eller andra byggnadstekniskt orienterade 
personer vilka som extrauppdrag kan hjälpa till med 


redigering 
av sakliga och upplysande broschyrer och kataloger om bygg- 
nadsmaterial och byggnadsvaror. 


Ring arkitekt Billman, 23 25 50, eller skicka några rader till 


AB Katalogtjanst, Sveavägen 53, Stockholm Va 
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CUPRINOL SEALER forenar grundlackens vatten- 
aystotande och forseglande egenskaper med den 
rotskyddande förmågan hos CUPRINOL. Dessutom 
har preparatet porfyllande egenskaper, dampar 
trdets rorelser samt forebygger sprickbildning. 
Blanad och röta stoppas. 


CUPRINOL SEALER - en utmärkt grund for alla 
typer av lacker och malningsfarger pa olje-, cellu- 
losa- eller syntetisk (plast) bas. 


Se till 


att denna etikett 


finns pa 


alla snickerier. 


Ratt grundat 
Sager 
arkitekten! 


CUPRINOL SEALER) £ 
- en sdker grund for lacker / 
och malningsfarger. 


CUPRINOL SEALER är speciellt lämpad for alla 
fardiggjorda utvändiga snickerier, särskilt sådana 
som sätts upp innan de fernissas eller målas, t.ex. 
dörr- och fönsterpartier. Preparatet är också 
lämpligt för grundning av trägolv, trädgårds- 
möbler, båtar, stegar, flaggstänger etc. 


CUPRINOL SEALER som är färglös passar för alla 
träslag. Torrsubstans 51%. 


CUPRINOL SEALER påföres genom strykning, 
sprutning eller doppning. 


<= BONNELYCHE & THURÖE A 


En CUPRINOL-produkt fran 
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Malmö, tel. 040/731 50 va 


Flerfamiljshus i Farsta. I Stockholmsförorten Farsta har byggts ett helt 
bostadskomplex i Ytongstav, omfattande tre 80 m långa 7-våningshus 
med sammanlagt 800 rumsenheter. 

Entreprenör och byggherre är arkitekt SAR Erik Dahl och byggnads- 
ingenjör Togo Danielsson. Husen är ritade av arkitekt SAR Björn 
Hedvall, och konstruktör är professor Hjalmar Granholms konstruk- 
tionskontor, 


Allt fler storbyggen 
i YTONGS AN 


Epokgorande bygemetod slog 
igenom på 2 ar 


Viren 1957 introducerades Ytongstav i första hand som ett medel 
att förenkla smahusbyggandet. Den innebar en helt ny byggme- 
tod — lattbetongelement, som limmas samman till släta väggar 
med millimetertunna fogar. 

Idag — två år senare — är Ytongstav ett dominerande inslag pa 
många byggnadsplatser, inte minst vid höghusbebyggelse. 
Exemplen här visar hur snabbt Ytongstav och dess främsta egen- 
skaper — måttnoggrannheten, lätthanterligheten, frånvaron av 
bruksfogar och den släta ytan — tillvunnit sig förtroende, och 
utnyttjas i de mest skilda byggnadssammanhang. 


AB LÄTTBETONG 


Försäljningsbolag för SIPOREX och YTONG 


Bagartorp — helt bostadsområde i stav. 
I Bagartorp, strax utanför Stockholm, 
växer ett helt område upp i stav, som i 
färdigt skick skall bereda bostäder åt 
650 familjer. 

Det har totalprojekterats av Befa och 
ritats av arkitekt SAR Ernst Grönvall 
för bostadsstiftelsen Signalisten. 


stav. 


Småstugebyrå valde 
Stockholms stads Fastighetskontor, Små- 
stugebyrån, bygger hela 1959 års pro- 
duktion av villor och radhus i stav. Hu- 
sen är ritade av SAR-arkitekterna Höjer 
& Ljungqvist. 


Stockholms 
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Vem skulie tveka att anställa 


en specialist som 
håller egen vikarie... 


Det är numera standard inom värmetekniken att 
varje cirkulationspump förses med reserv. Instal- 
lationen av reservpumpen medför givetvis okade 
kostnader och ökat utrymmeskrav. Dessutom 
måste omkoppling från en pump till en annan 
skötas manuellt. FLYGTS TVILLINGPUMP för- 
enklar det hela. Det är en i alla avseenden över- 
lägsen värmeledningspump som själv håller ”vi- 
karie”, en vikarie som blir insatt i sitt arbete di- 
rekt, när så behövs, utan Er medverkan. Kan Ni 
anställa en bättre pumpnings-specialist?! 


Flygts tvillin 


.-- kostar ungefär som en 


i installation men 
gör tjänst för två! 


a 


e RGrinstallationen är lika enkel som för en pump ef- 
tersom man slipper rörledningar, ventiler och funda- 
ment fér en andra pump. 


e Installationen blir elegant, och utrymmeskravet är 
litet eftersom bygglangden är densamma som för en 
pump. 

e Skötseln är mycket enkel, den inbyggda ventilen ställs 
automatiskt om då arbetande pump skiftas. Omställ- 
ning från en pump till en annan sker genom ett en- 
da handgrepp på strömbrytaren. 


e Tvillingpumpen får helautomatisk funktion genom 
Flygts Manöverskåp. Om arbetande pump stannar på 
grund av t.ex. motorskada startar den andra pumpen 
automatiskt. 


i oa ~<a 3 


e Med en Flygts Tvillingpump är varmvattencirkulatio- 
nen i fastigheten helförsäkrad. 


AKTIEBOLAGET 


ELYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMÖ SUNDSVALL 
Riddargatan 12 Kortedala Torg 6  Gråbrödersgatan 5 Grönborgsgatan 3 i 
Tel. 63 04 40 Tel. 4601 00 Tel. 71275 Tel. 50250 S 
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Denna tabell skall ge en vägledning vid användning av olika BOSTIK-typer för 
olika material. Med hänsyn till varierande krav på hållfasthet, kostnadsbegräns- 
ningar och arbetsförhållanden rekommenderas olika alternativ. Röda siffror är 


Rekommendationer. förstahandsrekommendationer. 


Jaterial eller föremål ET SSE De material eller föremål ese ae Bp y 


justikplattor Stick-Pad io A3 metal SÅ Stick-Pad 


| om Mr mosaik (glas el. sten) 1230.4 K2 
fpestcement Stick-Pad | 1230 Papp. och papper 3005 V8 


4 


jaltgolvplattor . plastdetaljer (lister, 1781 | stick-Pad 


1230 | Stick-Pad skenor o. dyl) 1784 


. A4 
Stick-Pad V8 plastlaminat Stick-Pad A3 +BoscodurB 


ick- polyester, as 
Ab need glasfiberarmerad Stick-Pad | A3 
Stick-Pad | 1230 polyetenfolier m.m. 1784 
porslin 


Stick-Pad ve pyc-golv (Stigolon-typ) 


n pyc-material, hårt Stick-Pad 


"Ivplattor A3 
perce 292 pyc-material, mjukt 
midetaljer 321 


Skumgummi A3 


Heringsmaterial Stick-Pad 


skumplast A3 


plattor ; 2 
| öknande ae A3 spanplattor Stick-Pad 
9 


300 | StickPad |-478! Sten Slick-Pad 
styva pvc-golvplattor A3 
«el 1230 | Stick-Pad Trappnosar och -lister 


} oe 
ininatplattor Stick-Pad av plast: Stick-Pad 


C av gummi: Stick-Pad 
A3 
K2 Stick-Pad 


K2 | Stick-Pad | 1230 Vav 
vavplast 


tra, trafiber Stick-Pad 


Denna tabell skall underlätta valet av det lämpliga limmet enl. ovanstående re- 
BOSTIK kommendationer vid bestämda krav på hållfasthet, fyllighet, torkningstid, färg 
eller temperaturbeständighet. Röda fält =-eldfarliga produkter. 
Specifikationer 


Se Kort beskrivning BOSTIK | Kons. | Torktid Nee Kort beskrivning BOSTIK 
eves Stick-Pads 
r 
beige tunn 5—10 | 75°C | Kontaktlim pa tunn od BES 
neoprenbasis. All- 
round-anvandning Plastbaserad lim är speciellt lämpligt 
l 3 på trä, sten, gum- tjock 100°C oo sten, plast, tra 
tunn, | 510} 140°C | ini, plast. mm. ye 
Mycket hög hall- vid fastsattning av 
beige tunn | 10—30] 65°C | fasthet. | svat | ay 15-30 | asc | 
Fyllande regene- P 
ae | med hög de mest skilda styva 
Konstgummilim 2 
ra, rariber, me- ry 
på metall, tra, Er Np och halvstyva mate 
hård- o. mjukplast, RA tjock | 0—10 | 100°C | PaPP Mm. f ee 
brun FONT | eS 100| | 150° sie rial mot jämna och 
Mjukgorare och 
oljefast. Mycket 4 
fgl. tunn | 3—101 85°C | hög hållfasthet. tjock | 0—5 | 100°C | Emulsion- resp. ojämna vägg- och 
latexlim för papp, ; 
Eylland å papper, väv eller AE 
tjock | 10—20 | 65°C pales Sten hög tjock | 0—5 | 100°C | vavplast. takytor. Begär infor: 
bindkraft pa me- nee . h 
it a tall, sten, trä, peciallim tor mationer och prover. 


1. Plastiska och elastiska tatningsme- Ytbehandlingsmedel för betong, = Industriavdelningen 
IS del. Vatten-, bensin-, olje-, värme-, < eternit, tra, trafiber, jarn- och alu- WOXALL = 
TIK köld-, form-, och ålderbeständiga. miniumplåt. Fuktsparrande-slitstark. IEE 


Hälsingborg tel. 260 20 
Stockholmskontor tel, 6121 79 
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3 Osby Hekla 
högeffektpannor 
levererar värme till 900 
lägenheter från pann- 
centralen Ramberget 


eee) 


Det nya bostadsområdet Ramberget i Göteborg omfattar to- - 
talt 900 lägenheter i hus uppförda av sju olika byggherrar. 
Till alla dessa lägenheter levereras värmen från den gemen- 
samma panncentralen Ramberget u.p.a. Denna är utrustad 
med 3 Osby Hekla högeffektpannor med en normaleffekt av 
2.250 Mcal/h vardera. Maximal effekt 2.500 
Meal/h. Pannorna har toppmonterade oljebrän- 
nare samt sopschakt för sopeldning. 
VVS-konsulent: Richard Nilssons 
Konstruktionsbyrå, Göteborg. 


Ett axplock 
av våra 


Hekla-leverans' 


Göteborgs Stads Bostads bf 
| AB Kontrollfoder, Götebdllö 
| | 


: Panncentralen, Rambergs- 3 
staden, Goteborg, 3 st. it 


Svenska Riksbyggen, Géte® 
borg, 13 st. i 


Medborgarhuset, Hjo, 2 så 


| Centrala Verkstadsskolan, | 
| Hässleholm, 3 st. 


Svenska Sockerfabriks ABS” 
Landskrona 7 


Social Bostadsproduktion, 
Lerum, 2 st. 


Gummifabriken Tre Torn, 
Malmö 


S. E, Petterssons Mek. 
Verkstad AB., Mora 

| Partille Rör, Partille, 3 st. 
| Svenska Riksbyggen, 


| 


Bergshamra, Solna, 2 st. 


| AB Surte Glasbruk, Surte, 
| paste 


Ulferts Fabriker, Tibro, 3 1 


Centrala Verkstadsskolan, 
Visby, 2 st. 


Verkstadsskolan, Vännäs, 2 © 
A-Betong i Vaxjé-Vislanda I 
ARB Växjö 2 st. 


Osby-Pannan 
— specalisten pa 
varme — levererar 
villapannor, fastighetspannor 

för varmvatten eller hetvatten av 
sjalvdrags- eller hégeffekttyp, vattenror- 
pannor, byggpannor för hég- och lagtrycks- 
ånga. Vi sänder gärna utförliga upplysningar 
och offert på de panntyper som intresserar Er. 


LOLL{MEDI III 


ty 


-OSBY-PANNAN > OSBY 


| 


Filialer i Stockholm - Göteborg - Malmö - Sundsvall 
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Pilkingtons ftasadglas for 
targelatt skydd 


Ytterligare en Pilkingtonprodukt for glasaldern 


”*MUROGLASS” och ”ARMOURCLAD” är tillverkade av Pilkington Brothers Limited 
speciellt för att möta en världsomfattande efterfrågan pa färgat material till fasadbeklädnad. 
Dessa två produkter erbjuder arkitekter och konstruktörer en färgskala med stora 
dekorativa möjligheter i ett material, som varar lika länge som själva byggnaden. 
”MUROGLASS” — ett rågjutglas med färgpigmenten insmälta i råglasets 
jämna baksida vid tillverkningen. Finns i 9 tilltalande färgnyanser. 
”ARMOURCLAD” — ett speciellt utarbetat keramiskt emaljerat och 
härdat glas, som finns i tre typer: ”Armourclad” spegelglas, ett 
polerat spegelglas, ”Armourclad” maskinglas, ett tjockt 
maskinglas (genom dessa båda typer framträder färgen 

utan diffusering), samt ”Armourclad” gjutglas (ett 
rågjutglas som diffuserar färgen). Dessa glas finns 

i 16 tilltalande färgnyanser. 


thes Motors utställning, Exeter, England. Arkitekter: Redfern & Gilpin, Exeter. 


te 4 x £ Ovri ilki dukter sker genom 
Leveranser av ’Muroglass” och ”Armourclad” samt övriga Pilkingtonpro : nom 
Be anlien Händelskanalerna. Upplysningar kan även erhållas av generalagenten i Sverige: 


| K. ASANDER AKTIEBOLAG 
| V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C. Tel. 10 1158, 10 1159 


Pilkington Brothers Limited 


Tillverkare av alla slags byggnadsglas 
ST. HELENS « LANCASHIRE e« ENGLAND 
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Lim ger Er 
hya perspektiv 
fräkonstruktior 


| 


I Ert konstruktiva tänkande måste Ni även ge plats för estetiska synpunkter. Samlingssal 
Vid valet av material kan det da ofta löna sig att ”tänka i tra”. 7 Fictdarowertat 
Laminerade trabalkar ar i manga fall losningen. De ar ofta mer tilltalande på Södermalm, 
för ögat än balkar av andra material och ger dessutom tillfredsställande Stockholm. 
hållfasthet. Spännvidd 22 m., 
Tack vare den moderna forskningen kan man nu framställa lim som ger höjd 10 m. 
förstklassiga resultat även när högsta tänkbara fordringar ställs på lim- 
fogen. För inomhuskonstruktioner finns kaseinlim, karbamidhartslim m. fl. 
Andra konstruktioner, som år efter år utsätts för omväxlande väta, torka, 
värme och kyla, limmas med fenol- eller resorcinolhartslim. Ishockeystadion 
For vanthallar, plattformstak, magasin, skolor, restauranger, danspaviljonger. 2 Kiruna. 
askadarlaktare, idrottshallar, garage, hangarer, ekonomibyggnader, m. m. — Spannvidd 42 m. 
rakna med laminerade trakonstruktioner! 
Diskutera gärna Era idéer med våra tekniker, sa att Ni kan föreskriva rate 
limtyp for varje speciell konstruktion! 
Friluftsteater 
t Norrtälje 
folkpark. 


-limspecialisten 


För Er som vill 


möjligheter 


i skapa vackra interiörer ELLWE PROFIL är lätt att 
an att lägga ner stora pen- bearbeta, lätt att sätta upp 
« är svårt. Men man kan och behandla. Ett enda re- 
a det med ELLWE PRO- jalt format 274X122 cm. 
L, Ljusnes nya profilboard. Hard eller — för utebruk — 
ss enkla men raffinera- härdad kvalitet. Nu sänkta 
formgivning ger liv åt priser: hård kr. 4.85 per 


RÅ 


da interiören — i villor, kvm, härdad kr. 6.— per 
kvm (riktpriser). 


jortstugor, kontor etc. 


En elegant interiör där fondväggen beklätts med 
ELLWE PROFIL. 


ELLWE PROFIL finns i 
flera vackra mönster 


Prorativt tak med ELLWE PROFIL i 
fyggd villa. Ytbehandling: vit oljefärg. 


Vindsrum i villa med snygga, praktiska 


skjutdörrar av ELLWE PROFIL. 


WE PROFIL som utvändig bekläd- 


ger en tilltalande exterior. 


såg. 


TILLVERKARE: LJUSNE-WOXNA AB - LJUSNE 4,7 
FÖRST MED NYHETER : IM ; 


- 
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-det mest ekonomiska 


Ni, som är van att kalkylera varje detalj i ett 
nybygge... Ni, som ar man om att ge den bli- 
vande villaagaren den basta kombinationen av 
kvalitet och ekonomi... Ni som med Er er- 
farenhet vet att den billigaste lösningen för 
villauppvarmning är kokseldning... 

Ni ar säkert intresserad av efterföljande kalkyl, 
som jämför kapital- och servicekostnaderna vid 
kokseldning och oljeeldning i villor. 

Som exempel har vi valt en villapanna på 
1,5 m? eldyta. Kostnaderna för denna installa- 
tion är ca 1.700.—-. Vid oljeeldning med hög- 
trycksbrännare har vi räknat med ytterligare 
ca 2.200:— för aggregat och tank med instal- 
Jation, 

Kokspannan har dessutom längre livslängd. Om 
vi räknar med 15 år för kokspannan (stalplat- 
panna) och 10 ar for oljepannan ger detta en 
annuitet av 10 resp. 13 °/o. För oljeanlaggningen 
(aggregat och tank) räkna vi med 10/o och 
far da följande 


KALKYL | Koks | 


1. Ränta och amortering 


PAA NG SATT Väl ÅAS SV eh tees, VARS 170:— 220:— 
Oljeeldningsanlaggning ............ — 220:— 


2. Servicekostnad 


VISKHGIHUDINS 2 Meaacanoon ERNA se se 10:— — 
Elstromene conan Sen ete ' — 30:— 
Reparationety yout chon tke tke te i 25:— 100:— 
SOUS HAT SYS ASNT SR oe RANGER ts ul | 30:— 30:— 
235: 600:— 


Den årliga besparingen blir i detta fall enbart för kapital- och service 
kostnader 365:— per år. ; 


Da koks i en villapanna forbrannes med bättre arsverkningsgrad an någo 
” oo .” . - Sas - 

annat bränsle uppstår även en besparing i själva branslekostnaderna oc 

en uppvärmningskalkyl där alla faktorer medtagits visar tydligt att d 


lönar sig att RÄKNA MED KOKS 


KOKSINSTITUTET 
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Svercoplast 1014-B ar ett kontaktlim 
baserat pa plast och organiska lésnings- 
medel av speciell typ, vilka ej loser ex- 
-  panderad styrenplast. Svercoplast 1014-B 
ar färglöst och tunnflytande. Den ger 
~ en relativt stark, fuktbestandig, elastisk 
bindfog, som är lika varmebestandig 


som Ilattplasten själv. 


e |attarbetat 

e tidsbesparande 

e vattenfast 

e aldrinnshestandigt 


| 


SVART Pal VITT bra i manga 


sammanhang men inte da man limmar lättplast. 


Limma därför färglöst och utan fläckar 


kontaktlimma med speciallimmet 


SVERCOPLAST 1014-B 


För limning av expanderad styrenplast — s. k. lättplast — som 
isoleringsmaterial i exempelvis kylrum är Svercoplast 1014-B 


ideallimmet. 


Genom kontaktlimning med Svercoplast 1014-B i tak och på 
väggar behöver inga stöttor användas, vilket sparar mycket 


tid och arbete. 

Fogen är aldringsbestandig och påverkas ej — som vissa 
gummilim — av syre eller ozon. Detta är av stor betydelse 
för fogar i kylrum och frysboxar. 

Svercoplast 1014-B limmar lika lätt på alla material: metall, 
sten. kakel, trä och textilier. 


FR 
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Bygg så det lönar sig — gör en riktig 
avvägning meilan väggens k-värde och 
dess byggkostnad. 


Årskostnaden för en vägg är summan av kapital- 
kostnad (ränta och amortering) och driftskostnad 
(huvudsakligen bränslekostnad). En vägg som är 
dyrare att bygga ger högre kapitalkostnad och en 
vägg som har bättre värmeisolering ger lägre drifts- 
kostnad. Bästa ekonomi ger den vägg där summan 
av kapitalkostnad och driftskostnad blir lägst. Man 
får alltså inte betala för mycket för ett lågt k-värde, 
ty då blir ökningen av kapitalkostnaden större än 
bränslebesparingen. Tyvärr har dagens jakt på låga 
k-värden ofta visat sig oekonomisk. 


Bygg så det lönar sig — bygg med 
YTONG. . det moderna byggnadsma- 
terialet som ger rätt isolering = bästa 
väggekonomi 


e ett jämnt, behagligt och hälsosamt 
inomhusklimat 


lägre arskostnader 
lägre underhållskostnader 


lägre försäkringspremier 


Lat YTONG hus 


hjälpa Er att bygga 


ekonomiskt — 


Vart tar värmen vägen? 


YTTERVÄGG PANNFÖRLUSTER 
K=0.5 40% 


VINOSBJALKLAG 6,4 % 


YTTERVAGGAR 
7% 

1,7 260 

FÖNSTER OCH 

DÖRRAR 


8,6 70 KALLARBJALKLAG 


Ovanstående schematiska illustration visar att endast © 


7% av värmen, d.v.s. bränsleförbrukningen, går ut 
genom väggen. Exemplet avser ett YTONG-hus 
med ett k-värde — 0,5. Bränsleförbrukningen i öv- 
rigt fördelar sig på varmvatten, förluster genom 
ventilation, fönster och dörrar, golv och tak samt 
pannförluster. De senare är de ojämförligt största 
— ca 40%. Provningsresultat har visat att förlusten 
hos många oljeeldade villapannor har ett årsme- 
delvärde så högt som 35—55%. I figuren är räknat 
med 40%. 

* 


k-vardet anger bur mycket värme som går ut genom I m2 vage- | 


‘ 
i : 3 5 ag 
yta/tim. om temperaturskillnaden melian väggens ut- och insida är 1°C, 


| 
| 
| 
| 


i 


B YTONG-hus 


trivsamt — tryggt Warfvinges väg 28, Stockholm K. Tel. 520565 
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genom att limma plåt 


Me 


i Sa här säger verkmästare R. Eriksson och avdelningschef G. Ablstrand, 


rl 
{AB Bröderna Eriksons Mek. Snickerifabrik, Örebro: limmar utan press 


| Numera limmar vi rostfria plåtlister på dörrar. Och det är bara ett 


iexempel på de många områden där Cementex P spar tid och arbete åt oss. eller skruvivingar 


i Cementex P är ett kontaktlim som omedelbart faster med högsta adhesion 


«mot alla material och kräver ett minimum av presstryck. Det betyder att 


arbetet gar snabbare och att vi i stor utsträckning kan fristalla pressarna @ lattarbetat 

(för andra arbeten. 

| e tidsbesparande 

Cementex P är dessutom åldringsbeständigt och limfogen blir starkare för SP: 

varje dag. Cementex P — som vi arbetat med i manga ar — har bade [=] vattenfast 

Irationaliserat produktionen och gjort vara produkter ännu bättre”. F b a 
pia . : e aldrinesbestina 

"Försök själv! Vår serviceavdelning står gärna till tjänst om Ni har några a S St 

/limningsproblem. 


el 
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XIII 


I Byggnads AB Göran Bengtssons 
nya 11-våningsfastighet i centrum 
av Hälsingborg är Dishman disk- 

apparat standard. Fru Karin Lindgren 
på bilden är stormförtjust över 
den bekvämare diskningen, 
som samtidigt blir mer 
hygienisk ... 


Ss poslirrtar isin pees ITO SDR D HI 


nu som standard i moderna fastigheter 


Dishman diskapparat, som är anpassad till svensk standard, planeras 


3 och monteras nu i hyresfastigheter, radhus och villor överallt där 
demonstreras på v SSK ee eee 3 : 
planeringen tar sikte pa framtiden. Tusentals svenska husmédrar an- 
VVS-massan, vander redan Dishman och uppskattar dess fordelar. 


Genom att vattenforbrukningen i Dishman-borsten endast ar ca 1/3 
monter nr 70 mot den vanliga blandararmens, och husmödrarna bevisligen inte först 
fyller diskhon med vatten då de diskar med Dishman, spar den varm- 
vatten at fastigheten, samtidigt som den underlättar arbetet och sparar 


diskmedel åt husmödrarna! 


Rekvirera utförligt prospekt om Dishman-apparaterna! 


| \ 
‘ 

| : 
ro 


+ 


Dishman “Imperial” för montering direkt Dishman, mod. "300" för montering pa 


Ny modell, flera på roérledningarna. Godkänd av SKTF:s befintligt blandningsbatteri med <överlig- 


finesser, billigare Prövningsnämnd och Stockholms om. fl. gande arm. 
vattenverk. 


Säljes med garanti genom fackhandeln. 


Skandinavisk generalagent: MASKIN AB NILS NILSSON, HÄLSINGBORG Tel. 299 70, 324 00 
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SROBOND B-spackel klarade fallgropen 


| . Len restauranglokal skulle en ny golvbeläggning läggas in. Och det 
) var som vanligt bråttom — redan nästa dag skulle golvet vara klart. 
Att det gamla golvet verkligen var nött visar bilden härovan. Hur 
klarar man en så tjock utspackling på så kort tid? 
Jo, här valde man — liksom vid många andra krävande tillfällen — 
Brobond B-spackel som utgör ett utmärkt underlag för limning av 
golvbeläggningar av linoleum, plast och gummi. Då varan är 
| krympfri och fuktbeständig, kan den användas, där andra spackel- 
| massor ej kan ifrågakomma. — Utmärkt även för sättning av kera- 
miska plattor, när vattenbeständig fog fordras samt för reparation 
på både nya och gamla betongytor. 


ABGVENSK BLACKING 


Sammansättning: Syntetiskt gummi, spe- 
cialcementer och fyllnadsmedel såsom 
kvartssand. Konsistens i färdigblandat 
skick: plastisk, lättarbetad. Färg: ljust grå. 
Övriga typiska egenskaper: Hårdnar över 
natten. Massan bibehåller sig elastisk 
och fäster bra på olika slags underlag. 
Brobond B-spackel är ett idealiskt under- 
lag för limning av alla golvbeläggning- 


ar. Icke eldfarligt. 


[NDUSTRI 


ÖREBRO TEL. 019/119515 — Stockholm — Göteborg — Malmö 
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NYA PANORAMA 


I 


— ett ännu bättre fönster 


Panorama nu med ytterbåge helt av aluminium som ger högsta styrka och stabilitet. Karmprofiled lll 


av aluminium kan påsättas efter putsningsarbetet — 100%-igt skyddade. Aluminiumbagarna glasas med rostfri « 


syrafast knäpplist — helt utan stiftning — beständigt och utan behov av omkittning och rutorna blir helt vibra i 


tionsfria. Aluminiumprofilerna bearbetas och eloxeras, fullgott korrosionsskyddande till ca 20 my i egen ny / 


fabrik, där noggrannhet och precisionskontroll ger toppkvalitet med absolut jämn ytbeläggning i 


Horisontalpivåhängt typ PA 
16 med rundstängningsespag- 
nolett, ventilationslås, gång- 
järn med broms och s. k. vipp- 
stopp. Karm och innerbåge 
av furu enl. SIS 567001 klass 
B eller av ädelträ. Panorama- 
fönsterna tillverkas även för 
3 enkla glas eller isolerglas. 


OLOF ANDERSSONS EFTR. 
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Vertikalpivåhängt typ Pa VI 
med rundstängningsespagno- 
lett, låsbara ventilationslägen, 
karm- och innerbåge enl. typ 
Pa 16. Aven enbart sidohäng- 
da bågar tillverkas samt olika 
kombinationer med it. ex. över- 
och underljusbågar eller bal- 
kongdörrar. 


Pn 


är 


fasadelement 


Panorama 
av samma underhållsfria ut- 
förande som fönsterna. Såväl 
horisontalt eller vertikalt pivå- 
hängda som sidohängda bå- 
gar eller fasta isolerglas le- 
vereras. Bröstningarna fullt 
varmeisolerade. Yttersida av 
valfria underhållsfria skivma- 
terial. 


Panorama erbjuder stora m6j-| 
ligheter till variationer. Vid) 
projektering med fönster och 
fasader anlita oss gärna för 
offerter och konstruktionsfor- 
slag. Har Ni den nya Pano-| 
ramakatalogen med fullstan-| 
diga upplysningar och ritning-| 
ar? Rekvirera den i annat fall! 
omgående. 


TEL. 0410/15110 TRELLEBORG 


Det är trivsamt och praktiskt planerat ONSKEKOKET fran 

Hultsfreds-Industrierna. Här har husmor möjlighet att rationalisera 

arbetet och här kan familjen äta till vardags i hemtrevlig miljö 
med allt inom bekvämt räckhåll. : 


NYHET! 


Hultsfreds-Industriernas köksinredningar tillverkas nu med S-skivan, 
system BEHR, ”Esset bland spånskivor”. Det medför bl. a. nedan- 
stående fördelar: 


e Massiva sidor och luckor, som ger god skruv- och spikhållfasthet. 
e Luckor och sidor blir helt plana. 
e Utmärkt ytfinish tack vare S-skivans täta och hårda yta. 


AB HULTSFREDS — INDUSTRIERNA 


HULTSFRED 


Skall Ni bygga eller 
modernisera — välj då 
inredningar, dörrar och 
fönster från Hultsfreds- 


Industrierna. 


OBS! 

Trots den stora kvalitetsfér- 
bättring som S-skivan medför, 
sa haller vi samma priser som 
tidigare. 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 
HULTSFRED 

Sand mig omg. narmare upplysningar om 

Edra {_|koksinredningar []dörrar och 

fönster och uppgift om närmaste ater- 

försäljare. 
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Arkitekten och byggmästaren 
= | Led AGA 


Varje kubikmeter källarutrymme som kan friställas från 
t. ex. stora skrymmande och omoderna varmvattenbereda- 
re kan bättre utnyttjas till andra ändamål efter arkitek- 
tens och byggmästarens önskemål. 


Tack vare Thermia:s revolutionerande och i värmeteknis- 
ka fackkretsar så uppskattade, högeffektiva varmvatten- 
beredaretyper kan avsevärda kubikmeter källarutrymmen 
sparas. 


Utnyttja detta redan i ritnings- och planeringsstadiet av 
huset genom att räkna med att huset skall förses med en 
Thermiaberedare. 


Ta kontakt med oss och våra utställningskontor i 


STOCKHOLM GÖTEBORG SUNDSVALL 
= Birger Jarlsgatan 15 Kungsgatan 4 Tullgatan 7 
hermia Tel. 218476, 218739 Tel. 137576, 139960 Tel. 178 10 


Aktiebolaget THERMIA-VERKEN, Arvika 


Tel. växel 130 50 


TENDENSER I SMÅHUSBYGGANDET En kraftig ökning av standarden tar därför 


hel generation, det går inte pa ett par årtiondef 
föredrag av länsbostadsdirektör Hans Malmsten vid Bo-byggandet kräver årligen en betydande del @ 
konferens i Malmö den 1/9 1959 anordnad av Småhus- landets materiella resurser. Investeringar i bostäd 
byrån AB. far ej spränga ramen för dessa; näringslivet måsja 
Intresset för småhusbyggandet ökar. I Malmöhus län få vad det behöver för sitt behov: investeringar 
färdigställdes 1952-1957 per år 630 hus (med eller maskiner och byggnader m. m. | 
utan statliga lån). Under budgetåret 1/7 -58-30/6 -59 Även staten och kommunerna och landstingen mas 
beviljades statliga lån till 1449 lägenheter i småhus. få sitt: ett bostadsområde fordrar en allsidig se = 
Av dessa 1449 gällde 854 i grupphusprojekt och 609 vice, t. ex.: Sjukhus, skolor, gator, vatten, avlopy 
s. k. styckehus. post, telegraf, brandväsen, bibliotek, idrottsplatse | 
Vad har hänt och vad kommer nu att hända? samlingslokaler, busshållplatser, tandpolikiaaaay 
Av nyssnämnda siffror ar det uppenbart att grupp- parkområden, biografer m. m. 
byggandet tilldrar sig det största intresset. Fran flera Husbyggandet är på grund av sin storlek konjunklilll 
håll har hörts en del omdömen och dessa har verkat känsligt och användes därför i konjunkturpolitiker 
ganska pessimistiska. Det materiella underlaget härför i krislägen dirigeras kapital över till byggsidar? 
har dock ej redovisats. Utvecklingen har gått rätt fort Byggandet kan snabbt ökas och reservplaner 
varför man behöver mycket färska intryck om man skall investeringar finns alltid på lager. | 
vaga yttra sig om det som nu sker. — Jag ber att se- Sa till sist i denna rad av antydningar. Innan spi 


nare fa aterkomma till gruppbyggandet. 


bedömningar av planmyndigheter och dessutor): 


den sätts i marken skall marken genomgå en ra” 
skall rättsväsendet göra sitt — procedurer som la 


Bostadsbyggandet och samhället 


Innan vi går vidare vill jag erinra om bostadsbyggan- med att lagfart och byggnadslov erhålles. li 
dets sammanhang med en rad andra företeelser. Jag Naturligtvis behöver en husbyggare inte vara expel): 
nöjer mig med några antydningar. inom alla här uppräknade avsnitt av samhällelig aktiv 

Bostadsbyggandet hör till våra mest komplicerade tet eller begripa sig på samhällsekonomiens alla pre. 
frågor därför det har beröringspunkter med så många blem. Det räcker med att veta att det finns sådana pre) 
väsentliga problem i den mänskliga samlevnaden. blem och att ha respekt för dem. — Ta ett konkrej' 

Ett folks kulturella nivå speglas i hög grad av dess exempel. | 


bostadsstandard. ‘ 
Bostadsstandarden påverkas bl. a. av bostadsvanor 
men vi vill också se den som ett uttryck för de 
medicinska krav som bor ställas pa boendet. 
Kvinnans roll och familjelivet motiverar en rad spe- 
ciella standardkrav; även husmoderns arbetsplats 


Bostadsbyggandet och kommunalmannen | 
En tätorts servicekapacitet kanske befinner sig vid et 
mättnadsskede, som ej tål en belastning på något hundr 
tal hus ytterligare. Kommunalmannen-förtroendemannei 
a; : kanske frågar sig: >Räcker smaskolan till? Hinner 
behöver vara rationellt utbyggd och utrustad. - FAS ; 2 
ygg få en utbyggnad klar samtidigt med bostadshusen? Rä 


Ungdomens fostran främjas av en god bostadsstandard ; 
egy ee ; = ; ker vattenverket? 3 ar : 
Trots nuvarande toppnivå i produktionen ökar bo- rket? Komimer desse “ytterligdre Risa 4 


stadsbestandet endast med ett par procent per ar. Forts. sid. aaa 


XVIII BYGGMASTAREN 1959, nr 10 | 


BOARD & PLYWOOD 


“roanpartrwoon I 


SVENSKA CELLULOSA 
AKTIEBOLAGET 
SUNDSVALL 


IPANELBOARD 


SCA PANELBOARD är en ytmönstrad, hård 


Övriga produkter från SCA Board & Plywood: Escaboard. Porös board. Akustik. Plywood. Lamellträ 


board. Den tillverkas i 8 färger och levereras plast- 


behandlad. Tjockleken är 1/8” och formaten i öv- 
rigt samma som för standard hård board. Den 
levereras i buntar om 5 skivor. 


(SCA Panelboard är ”ytfärdig” för montering pa 


väggar, på dörrar och i skåp av olika slag. Aven 


för lättare möbler är den lämplig. Användnings- 
f oe . . . .” 2 
I. områdena är legio. Riktpriset är 4:90 per m”. 


En kostnadsjämförelse mellan montering av Pa- 
nelbord och t. ex. vanlig hård board som sedan 
skall målas eller tapetseras visar klart vilka be- 
sparingar Panelboard innebär. Monteringen är en- 
kel: spikning med dekorativ spik eller klistring. 
Den kan göras med öppna fogar, fasade fogar eller 
fogarna täckta med trä- eller plastlist. 


Prover på de välstämda färgerna kan erhållas 
från våra distriktsombud eller direkt från Svenska 
Cellulosa AB, Avdelning Board & Plywood, 
Sundsvall, tel. 060/555 00. 


FOGFRIA ; 
| TAKPLATTOR 


SCA FOGFRIA INNERTAKPLATTOR tillver- 
kas av SCA Porös Board (Ankarboard). Plattor- 
na är så konstruerade att efter monteringen är och 
förblir fogarna dolda även vid rörelse i underlaget, 
som ju speciellt kan förekomma i trähus. Plattorna 


tillverkas ”2-spåriga”, ; med en 
bredd av 2 fot. Tjockleken ar 12,5 mm, standard- 
längderna 10, 12, 14, 16 och 18 fot. De levereras 
i buntar om 8 plattor emballerade i kraftpapper 
med kantskydd av trä runtom. Riktpriset är 
4:50 per m?. 

SCA Fogfria Takplattor ar latta att montera och 
mala. Med varje leverans följer utförlig monte- 
ringsanvisning. Plattorna kan även erhållas aku- 
stikborrade. 

Tak av dessa originalplattor (SCA var först även 
här) har en vackert levande lyster i ytan och 
”randningen” av spåren ger en dekorativ verkan 
åt interiören. SCA Fogfria Takplattor röner stor 
efterfrågan — inte minst därför att de har längre 
livslängd än de flesta andra innertakmaterial. 


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SUNDSVALL 
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för rationell maskering 


heter lösenordet nu som alltid SCOTCH! Fackmannen har 
varken tid eller" råd att chansa med hjälpmedlen i jobbet. När 
det gäller maskeringstejp håller han sig till SCOTCH, märket 
han under åratal lärt sig lita på. Och med hjälp av SCOTCH 
snabbmaskerare kan den modernt arbetande yrkesmannen 
minska maskeringstiden med 60 %. Begär broschyr! 


SCOTCH 232 & 


Generalagent : 
AB LANDELIUS & BJORKLUND «+ BOX 12119 » STOCKHOLM 12 


Sand gratis Er 
illustrerade 
broschyr 1-454 
över "SCOTCH 
snabbmaskerare”’. 


BM 10/59 


Man bygger med 


WEEHINO . asrrar oon WELD . väggar 


- dörren är fri fran inre spänningar, formbestin- 


dig, ljudisolerande, brandfoérdrojande, idealisk i vikt, vacker 
att se på, smidig att handskas med, kort sagt — kvalitet 
in i minsta detalj. 


JO 

WE - väggen är lättmonterad och förkortar bygg- 
nadstiden, den är flyttbar och lämnar inga skador vid demon- 
teringen och ger på så sätt flexibilitet åt lokalerna utan dyr- 
bara efterreparationer. Den reducerar uttorkningstiden till 0, 
den är volymbeständig och !judisolerande, den är lätt, spar ut- 
rymme och förbilligar bärkonstruktionen. WERNO-väggen 
finns även med brandhärdiga ytor. 


STOCKHOLM: Upplandsgatan 6, tel.: 11 34 45 » 
LINKÖPING: S:t Larsgatan 40, tel.: 273 12 
JÖNKÖPING: Nygatan 10, tel.: 154 61 
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det som s. a. s. kommer bägaren att rinna över, t. |) 
genom att kräva ökad grad av rening av avloppsvattnt ny 
»Och», frågar han vidare, »om vi nu ska behöva by) & 
ut for dessa 100 hus så blir det inte fördelaktigt ur ely 
nomisk synpunkt. 250 hus hade varit lagom.» Frago 7 
är i sanning inte enkla. En till en början negativ attij» 
far icke uppfattas som konservatism. ie 

Kommunalmannen måste skaffa sig sakkunnigt ia 
träde. Om detta skall ske genom heltidsanställd perso 5: 
eller tillfälligt anlitande av experter beror pa mån 
olika faktorer, som ofta är ytterst besvärliga att ta stäl 
ning till. 

Den som är verksam inom bostadsbyggnadsfacket 
med åren klar över att hans eget arbete endast är | 
del av ett större sammanhang och att han aldrig hin 
bli expert på allt. 


a 


Eg-byggandets omfattning 


Hur omfattande kommer Eg-byggandet att bli? Säl? 
prognoser för hela landet saknas. Antag att levnalal 
standarden inte kommer att sjunka och att större fos 
flyttningar än de vi hittills upplevt icke kommer att 5 
rum. Antag vidare att smahusproduktionen fortsätter | 
rationaliseras och att prisskillnaden på en 3—4 rk-lagl)) 
het i flerfamiljshus och i egethem icke kommer att 
nämnvärd. Nog skulle man väl härav våga dra @ 
slutsatsen att riskerna för minskad efterfrågan pa eg | 
hem är ganska små även om man vet att åldersklasse 
30-40 år inte kommer att öka förrän längre fram. 1% 

För egen del tror jag att efterfrågan på egnaht 
kommer att öka ytterligare. Jag tror att valet av @& 
stadsform inte bara påverkas av vederbörandes ekoncy 
utan också av nya former av egnahem och det sätt var I 
nya egnahem blir atkomliga. 

Lat mig ställa ett par till synes egendomliga fra 
»Hur bo de som ha rad att betala vad det kostay9 
— »Ar det inte sannolikt att huvudtendensen för Ovry 
medborgare blir densamma allt eftersom inkomsten 
blir bättre?> Naturligtvis kan takten dämpas av anskit 
fandet av bil och TV, men i längden måste proporty 
nerna mellan flerfamiljshuslägenheter och regioner Ae 


at 


heter forskjutas. Utvecklingen inom olika regioner ki 
komma att bli olika. Utbildningsmöjligheter och syssi 

sättningsmöjligheter kommer givetvis ha stor betyder 
när unga familjer överväger om man skall försöka hye 
lägenhet eller om man skall binda sig vid ett visst sjö 
rande under många år, vilket anskaffande av ett egethu 
innebär för de flesta. 


Förändringar i begreppet egnahem — att bo annorlu 


Med ett eget hem har vi alltid menat ett friliggande hö 
som legat mitt på en tomt på 800-1000 m? eller m= 
Rad- och kedjehus ha utgjort undantag. 

Under senare år har nya typer av egnahem uppför 
Kanske har vi här i Skåne varit något djärvare = 
uppåt landet. Vi har titttat efter hur man här nt 
byggde hus innan man började efterlikna mellan- of 
nordsvenska hustyper. Bl. a. fann vi att man i vara be 
siga slatt- och kustsamhallen förr kunde trycka hus)’ 
mot varandra och anda fa en skyddad vrå för sig själ 
Det var inte nödvändigt att alla sidor av huset skur 
ha fönster. Att kunna »gå runt huset> var inte hell): 
ett livsvillkor. Jutningsf6rhallandena voro mestade 
sådana att man inte hade möjlighet att göra källare u' 
der husen. Till ett vanligt: hus på ca 80-125 m? bygg. 
man istället ett kailförråd på ca 20-30 m?. | 

Genom att se lika praktiskt på dagens forutsattnin | 
ar som man gjorde före »den uppsvenska perioden> | 
skånsk smahusbebyggelse har nya former av boen'’ 
skapats. Det första försöket i större skala blev N} 
vangen i Landskrona. Härefter kom en rad andra pr 
jekt. Antalet hus av slätt- eller kustlandstyp som up) 
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SSRIs ISSN trees Rb ober 


1 tjänar 


| 


aco Thermobloc 
| vitt skilda lokaler 
| uppvärmningsbehov 


via slags lokaler — industri- och 
dslokaler, garage, samlingslo- 
kyrkor m. fi. — sinker Bahco 
uftsaggregat Thermobloc kost- 
ua för uppvärmning. De stora 
miska vinsterna och de många 
| fördelarna med Bahco direkes 
| gör att antalet Thermobloc- 
ningar ökar kraftigt varje år. 


PRE 


id 
RA Bere 
BE HER ED 


Viktig Bahcofördel: 


expertservice för 
direktvärme 


En stab av servicemän — experter på 
direktvärme, ombesörjer gratis igang- 
kGrningsservice och injustering. Väl 
utrustade service-bilar gör att Ni all- 
tid har nara till Bahco-Service. Ni 
kan fa regelbunden översyn av an- 
läggningen genom = servicekontrakt. 
Avdelning for kundtjänst ger kost- 
nadsfri projekteringshjalp. 


lälja Bahco varmluftsaggregat Thermobloc ar att tänka i lönsamhet! 


Sand in kupongen i dag: 


föregångare i 
direktvarme 


Idag har Bahco — och manga Bahco- 
kunder — 10 ars erfarenhet av varme, 
ventilation och torkning med direktel- 
dad varmluft. De forsta installationerna 
med Bahco varmluftsaggregat Thermo-. 
bloc gjordes 1949. De arbetar i dag fort- — 
farande med samma höga verknings- 
grad! Endast Bahco kan redovisa — och = 
bevisa — denna kvalitet: 


10 års erfarenhetstest — 
ger kvalitetsbevis! 


507 eller mer omedelbart 


i « spar stora belopp genom lägre driftskostnader Ni far ett permanent värmesystem där själva 


varmluftsaggregatet upptar 85 °/o av totalkost- 
naden för värmeanläggningen! Inget pannrum, 
ingen murad skorsten, inga långa rörledningar 
behövs — varmluftsaggregatet placeras stående, 
liggande eller hängande direkt i den lokal som 
skall uppvärmas. Det blir därför inga extrakost- 
nader i samband med installationen! 


pg AB BAHCO 


ekon Fläktverkstäderna, 


vy 
CA Avd 107, Enköping 


Vi önskar [] ”10 år med Thermobloc”, en bildkavalkad 
[] Besök av Thermobloc-expert 
Jubileumsnumret av Thermobloc-Nyheter 
Namn eS 


Firmanamn 


Adress BM 20/10 


Postadress Tel 
ee eae TE EDT 
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FÖRSÄLJNINGSKONTOR I LOMMA, GÖTEBORG, STOCKHOLM 


GYPROC 


PERFORERADE AKUSTIKPLATTOR 


AKUSTIKPLATTOR 


Tjocklek ca 9 mm. Tillverkas i dimensioner 
400x400 mm, 400x600 mm, 600x600 mm. 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 


XXII 


AB SI 


Astalt- 
belaggningar 
indrinkningar 
ytbehandlingar 


för vägar, industier, skol- 
gardar, fastigheter. 
Schaktningar och plane- 
ringar. 


Allt arbete utföres av | 
specialarbetare fill dagens ' | 
lägsta prissättningar. - 


ees, = 
NGELASFAI 


>  EDESTAVAGEN 10 | 
Ez BANDHAGEN 


erate 
fo 


TELEFON 010 - 47 51 17 


Forts. fr. sid. XX 
förts eller är under uppförande närmar sig 1000 och 
många fler förberedes. ; 

Kan man kalla alla dessa nya typer för egnahem? 
Benämningen spelar väl ingen roll, men man kan nog 
om flera områden säga att begreppet egnahem i gam- 
mal mening nog inte har full täckning. Den objektiva 
bedömaren måste erkänna att genom de atrium-hus som 
uppförts i Landskrona, Lund, Bjuv och Malmö skapats 
högklassiga lägenheter. Pa de områden man har ge- 
mensam panncentral skiljer sig lägenheten från hyres- 
huset främst genom att man har en gräsplan på ca 
80-90 m? istället för en balkong samt att man har 
en skyddad uteplats, vilket flerfamiljshuset icke har. I 
atrium-huset kan garage och andra biutrymmen läggas 
i direkt anslutning till själva lägenheten om så önskas. 
Denna lägenhetsform passar säkerligen alldeles utmärkt 
för åtskilliga familjer, mycket bättre än traditionella 
lägenheter — och just därför bör man väl försöka bygga 
fler. Atrium-huset har bättre än flertalet andra typer 
visat att vi har anledning konstatera att det traditionella 
egnahemmet inte utgör den slutliga lösningen. 

Nar Skanska Sparbanksföreningen för några ar sedan 
satsade pengar på en kampanj för skånska hustyper syf- 
tade man inte till hembygdsromantik utan till en rea- 
listisk anpassning efter provinsens materiella och kul- 
turella förutsättningar. De resultat som hittills nåtts är 
tillfredsställande. Främst måste man sätta värde på 
att den allmänna opinionen påverkats i rätt riktning. 
Som exempel kan nämnas att 2-plans radhus numera 
är svårsålda, hur god kvalitet husen i rent tekniskt av- 
seende än kan ha. 

Vardagens bestyr är annorlunda nu än förr. Arbets- 
livets jäkt har ökat. Allt fler kvinnor skall förutom 
hemmet även sköta en anställning. Behovet av ordent- 
lig avkoppling och utevistelse ökar. Den för de flesta 
mest idealiska lägenheten skall därför vara topprustad 
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med mekaniska hjälpmedel, och ha sol och vegetatioiy 
omedelbart utanför dörren. Dessa krav har blivit vag! 
ledande, men det har också blivit uppenbart att de lede? 
tillbaka till åtskilligt som påminner om gammal skåns 
bybebyggelse. 


Allrummet — ett fiasko — naturligtvis 


Under den aktivitet som utvecklats under de senast 
6-7 aren har många nya planlösningsidéer presenterats 9 
Nya är kanske för mycket sagt, men ökat intresse ha 
ägnats åt sådana vilka tidigare ej vunnit större upp 
märksamhet. 

Korslösningen, som främst motiveras av spis- ocl 
kakelugnsuppvarmning, dominerade ännu till mitten a» 
1950-talet men har under de senaste 3—4 åren defini) 
tivt förlorat de byggandes intresse. Eftersom planlös 
ningsfrågorna kommer att behandlas i annat samman ? 
hang vill jag begränsa mig till att konstatera att all: 
försök att driva fram den s.k. allrumsidén definitiv!z 
stoppats. Allrummet innebar ursprungligen att heli) 
familjen skulle samlas i ett stort rum där en hörni! 
innehöll köksutrustning. Medan familjens medlemmai 
ägnade sig åt diverse fritidssysselsättning skulle hus 
moderns arbetsplats stå öppen för alla. Féresprakarné) 
för all-rummet vägrar att förstå att även husmor be 
höver lämna sin arbetsplats och söka avkoppling. Lik), 
som mannen lämnar verkstad eller kontor och barner 
skolsalen har husmor behov av att lämna sin arbets! 
plats, som ju främst är köket, och förena sig med der 
övriga familjen. 

Begreppet allrum har under åren ändrat innehåll! 
Stora kök och även stora tamburer eller hallar kallas) 
ibland »allrum> av någon anledning. Den ursprungligal! 
husmodersfientliga formen hoppas man emellertid att) 
ingen försöker med igen. : | 
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Välj det ljus som 


passar bäst 


20 — 40 — 65 — 80 W 


i ljusfärgerna 


[29 varmvit och /33 vit 


ANNU MERA LJUS MED PHILIPS 
TLF REFLEKTORLYSROR 


- TLF 20 W- 970 Im, TLF 40 W-2460 Im, TLF 65 W- 4000 Im, TLF 80 W-4600 Im 


Här är fördelarna med TLF reflektorlysrör 


1 fördubblar ljusflödet i den riktning där det 


behövs — nedåt över arbetsplatsen 


2 minskar ljusförlusterna genom dammbild- 


| ning med 50 % 


3 innebär mindre kostnader for rengöring 


— EN REN VINST FÖR ER! 


HILIPS LYSRÖR 


PHILIPS 
belysningstekniska avdelning 
— till Er tjänst! 


Anlita Philips belysningstekniska 
avdelning när Ni har något be- 
lysningsproblem. Philips alla re- 
surser står gratis till Ert förfo- 
gande vid konsultation. Tala med 
fackmannen redan från början — 


det lönar sig! 


— för ökad 
produktion 


BTOCKHOLM TEL. 010/226260, GOTEBORG TEL. 031/197600, MALMO TEL 040/72290 
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S-skivan uppfyller myck 
den också blivit populär bland 
S-skivan är den enda svens 


system 
Jamnheten i kvaliteten erhall 


maskinsystemet i Sveriges S 
stri i branschen. 

System BEHR - den hittills oover 
- bygger pa mer an 20 ars forskn 
S-skivan ar en 3-skikts-skiva med 


vilket underlattar all slags ytbehan 
tack vare den fina ytan. 


tapetsering - allt gar lattare 
Annu en fordel ar att S-skivan 
sionsstabilitet och tjocklekstole 
Tack vare en hog hartsprocent © 
S-skivan mycket goda fukta 


Mobelindustrin har alldeles sp 


ier S-skivan är ytterligare ett bevis pa 
en perfekt spånskiva. 


o o 


alla de anspråk som ställes på 


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN! 


För möbler: sidor, dörrar, 
bottnar, hyllor, bakstycken och 
bordsskivor. 

For butiksinredningar: 
diskar och skiljevaggar, hyllor for 
varor m.m. 

För radioindustrin: radios 


skåp, radiolådor, TV-skåp, gram- 
mofonskap, lådor for matinstru- 


ment. 


For byggnadsindustrin: 


et hoga kvalitetskrav: Därför har 


ktillverkade spånskivan enligt 
HR - som i fack-kretsar ans 


törsta och modernaste indu- 


ransen är endast 0,2 mm. 


vvisande egenskaper: Den finns ock- 


så i en särskild brandfördröjande kvalitet. 
eciella kvalitetskrav. Att den väl- 


fackfolk med fordringar. 


es stå i särklass. 
es genom det automatiska 


träffade tillverkningsmetoden 
ing och erfarenhet. 


mycket tata och harda ytskikt, 
dling. Fanering, målning, 


har en utomordentlig dimen- 


ch impregnering av spånen har 
att materialet motsvarar 


innerbeklädnad för golv, väggar 
och tak. 


För snickeriindustrin: 
koksinredningar, garderober o.dyl. 


För varvsindustrin: vägg- 
och takbeklädnader, bord, bänkar, 
skott och hyttväggar: 

För järnvägsvagnar och 


bussar: beklädnader, mellan- 
väggar och inredningar. 


SKOGSÄGARNAS INDUSTRI AB 


Åryd Tel. Växjö 04 
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70/740 40 Gruppnr: 


cl Lien ANA 3 pee met ay alae the 


ee at Ae 
a ERA 
Ses 


Med 


e LET 

I Hjartat’ 
kånska Cementgjuteriet lanserade sitt s.k. ”Bygg- 
'a” (badrum, kök och värmepanna i ett 10 tons 
ingblock som levereras direkt från fabriken till 
hemsbyggarna), valde man ANKARSRUMs el- 
(Scandinavia till köket. Det är tillräckligt bevis 
vilken vikt man fäste vid gedigen konstruktion, 
int formgivning och genomgående hög kvalitet. 


också Ni Ankarsrums elspisar för villor och 
k bostäder, så får Ni Ankarsrumskvalitet på köpet! 


Iifabeständig emalj — se 


| den härliga lystern! 


IHigna ugnsluckor — 
ena bara till ljudet, när 


i lucka stängs! 


| SR strömställare — 


a den stadiga 


sstruktionen! 
AN 
(Msnabba plattor 


| om Ni vill 


langkok och varmhallning. 


gult, blått eller grönt. 


garanterad 


MNKARSRUMS BRUK ANKARSRUM 
Tel. Västervik 504 00 


SAR 


{Cz 


Pre 


ANKARSRUMs elspisar finns i tre huvudtyper, golvmodellen Scandinavia och 
inbyggnadsspisarna California och Separé. Samtliga modeller kan förses med 
ugnsbelysning och elegant fönster samt med Regla snabbplatta, idealisk för 


California och Separé — den senare avsedd att byggas in i skap — levereras 


elegant vitemaljerade. Scandinavia, som finns med två hiallbredder och 2, 3 eller 
4 plattor, ar också vitemaljerad men kan dessutom erhållas i pastellfargerna 


kvalitetsprodukt 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 
Tel. 235400 Tel. 106320 Tel. 27500 


BYGGMASTAREN 1959, nr 10 XXV 


XXVI 


Bärbar pa ryggen. 
Helt i lättmetall. 
Godkänd för S- 
märke. För 3-fas 
växelström, 220/ 
380 V, 50 Hz,0.6 hk 
vid 2800 r/m. 


For betong- 
slipning 


For farg: 


Hor jasad: blandning 


borstning 


CO Nath 
- AD En 
Hn Nini 
HUH 
HNN tne 
Hn Ht 


-GIVERS & HAGER 


JÖNKÖPING * TELEFON 19330 


o. rost- 
bort- ; 
tagning /// 


Försäljes av: 


Stockholm: - 
Ernström & Co. AB Ragnar Frunck AB Asbrink & Co. 
tel. 45 28 50 Jarnaffar AB tel. 571913 

tel. 3402 20 


Ernstrém & Co. AB AB Asbrink & Co. 


Goteborg: te}, 1759 20 tel. 1137 71 
Heimer & Co. AB Asbrink & Co. 
Malmö: Järnvaru AB tel. 550 40 
tel. 735 90 
Sundsvall: 


Ernström & Co. AB AB Åsbrink & Co. Maskinfirman 
Gottfrid Ostemar 
tel. 15053 


Jönköping: Byggtjänst i Jönköping AB, tel. 19395 
Örebro: Ernström & Co. AB, tel. 119575 


tel. 502 20 tel. 163 50 
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Husmodern och hemarbetet 


De delar av enfamiljshuset, som betyder mest for hus- 
modern är köket samt bad-, tvatt- och torkmojligheterna. 
I dessa avseenden sker ständiga förbättringar, men ännu 
återstår mycket att göra. Kommande resurser för stan- 
dardhöjning bör koncentreras på dessa funktioner, 
främst tvätt- och torkmöjligheterna. Vi talar om att alla 
familjer om tio år kanske har bilar. Man tror att ut- 
vecklingstakten kommer att hämmas något av TV. Det 
skulle nog inte vara motiverat om behovet av större 
kylskåp, frysbox, tvättmaskin, strykmaskin o. dyl. finge 
tränga sig före. — För den som idag bygger och säljer 
hus bör det vara angeläget att till en början se till 
att hjälpmedel av nämnda slag överhuvudtaget kan få 
plats i lägenheterna. 


Egnahem för uthyrning 
Innan jag lämnar reflexionerna kring behovet av att 
»bo annorlunda» skulle jag vilja föra på tal tanken att 
bygga småhus för uthyrning. Bostadsrättsformen har i 
någon ringa mån använts men för uthyrning byggs 
praktiskt taget ingenting. I detta län pågår dock ett 
bygge på 24 lägenheter i småhus och vi följer experi- 
mentet med intresse. För egen del tror jag att det inom 
våra större städer behövs några procent småhus att 
hyra. Vi ska komma ihåg att antalet 2-familjshus nu- 
mera minskar till nästan ingenting. Hur sådana ut- 
hyrningsbara hus bör se ut för att bli attraktiva men 
också lätthanterliga ur förvaltningssynpunkt är en sak 
som borde bli föremål för ingående överväganden. 
Speciella typer av rad- och kedjehus lär väl ligga när- 
mast till hands. 

Formerna för uthyrning av härför lämpade småhus 
kanske bör bli de nu vanligaste. I en dansk försöks- 
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Gott arbete blir billigt med rätta maskiner och man- 
nar bakom spakarna som är specialister på sitt jobb. 
Begär offert, det lönar sig! 


| 

i 

Vår maskinpark består av gravmaskine | 

bilar, bandtraktorer, lastmaskiner, vagiy 

trailers, släpvagnar, kompressorer, ki 

läggning, bärgningsbil m. m. || 
GECRG ANDERSSON &SC 

Norberg | 

Fagerstavdgen 16 Tel. vx 0233/20 


verksamhet delas hyran i en fast och en rörlig d 
Den senare göres beroende av driftskostnaderna. De 
utom later man hyresgästen nedsatta ett garantibeloy 
ca 1000:—, som återbetalas vid flyttningen minus dd 
drag for kostnader för eventuell åverkan 4 fastigheté 
Om denna forséksverksamhet lyckats vill jag inte utté 
mig om men jag tror att en hel del större städer mau 
fördel skulle kunna sätta igang en férs6ksverksamlp 
pa detta omrade. De sociala och medicinska motita 
ringarna synes i vart fall uppenbart hållbara. i 

Naturligtvis möter inget hinder att landskommuty 
också bygger för att hyra ut. Enligt 1958 Ars statis) 
byggdes drygt hälften av alla 2-familjshus eller 5441 
i landskommuner och detta förklaras väl delvis av ie 
man har ett behov av att hyra lägenheter även i smahws 


uppgift och för övrigt har jag inte kunnat följa m 
ty utvecklingen fullkomligt rasar fram. 

En sak bör dock noteras vid ett tillfälle som det) 
Byggnadsmaterialindustrins service är avsevärt förbäll 
rad. Den företrädes i dag av fackfolk i betydligt stör 
utsträckning än för bara 10 år sedan. Många av vå 
vanliga byggnadsmaterialhandlare lämnar i dag en sy 
nerligen god handledning, för den som själv vill hål 
i sitt bygge. Med ledning av goda ritningar gör mi 
t.ex. vederhäftiga materialleveransförteckningar och ko 
kurrerar genom sin kvalificerade service allvarligt m 
färdigahus-firmorna. 

Naturligtvis dyker det ibland upp nyheter, som il 
anleder tveksamhet hos långivarna. I sådana fall kel 
iansbostadsnamnderna koppla in Bostadsstyrelsens sär 
skilda byrå för tekniska utvecklingsfrågor. il 
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En länspump med stor kapacitet behöver inte vara 
tung och otymplig. WEDA länspump väger bara 45 
kg och kan Jätt flyttas av en enda man. Den är för- 
_ fullkomligt skyddad sedd med ett inbyggt helautomatiskt motorskydd, 
< kan ej överhettas som fullständigt skyddar motorn mot överhettnings- 


pumpar vatten med hög 
 slamhalt 


= fål saltvatten 


skador och gör ett vanligt motorskydd överflödigt. 


| konstruerad for kontinuer- 
lig drift med minimal tillsyn 


. levereras för 220, 380 eller 
900 V, 3-fas växelström 


: Patentsökt 
Begär offert 


WEDAVERKEN Södertälje Tel. 0755/325 50 


örsäljning, uthyrning och service: Stockholm. AB Bofors, Stockholmskontoret, tel. 010/23 4480 (försäljning). Göteborg. AB Bofors, 
steborgskontoret, tel. 031/17 6160. Malmö. AB Bofors, Malmökontoret, tel. 040/38210. Eskilstuna. AB Bofors, Eskilstunakontoret, tel. 016/377 40 
rsäljning och uthyrning). Örebro. AB Bofors, Orebrokontoret, tel. 019/12 4125. Värnamo: AB Bofors, Härdverkstaden, tel. 11452 (uthyrning 
h service). Falun. Akerstroms Elektriska AB, tel. 4480. Älvsbyn. Elektrolindning, tel. 690. 


sneralagent för export med undantag av Finland: Svenska Motorborr AB, Gårdsvägen 6, Solna, tel. 820400 Finland: iskumetalli OY, Lohja 


SVENSKA 


MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 


Kungsgatan 15 - 22 33 60 


Murbruk 


SANDUPPLAG 


Hornsberg Karlberg 
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Nar fantasin far spelutrymme kan högst vanliga ma- 
terial komma tili ökad användning. I ett speciellt fall 
redovisades att målningen i ett gruppomrade endast 
kostat 1 400:— kr per hus. Det visade sig har att man 
latit gran och fur helt naket fa spela en verkligt tjusig 
roli i inredningen. Känslan för vara vanligaste träslag 
har ökat och detta kan användas för att ge mera liv 
och fantasi i inredningarna samtidigt som man ratio- 
naliserar arbetet och håller kostnaderna tillbaka; man 
behöver visst inte använda kvistrent virke i dessa sam- 
manhang. 

Prefabriceringen av byggelement har under de två se- 
naste åren kommit in i en avgjort snabbare utvecklings- 
takt. Atskilligt talar för att man här kan vänta stora 
framsteg. Vissa svårigheter lär väl möta alla sådana 
försök när det gäller anpassningen till arbetet på själva 
byggplatsen. Härom skulle jag vilja säga att en hel del 
arbete fortfarande rent fysiskt är så hårt och slitsamt 
att man med öppenhet och klokskap bör kunna vinna 
byggnadsarbetarnas intresse för en önskad utveckling 
av arbetstekniken genom prefabricering. — 


Förrådsutrymmen: Källare eller icke källare 


Flertalet 1-planshus och 174-planshus som byggs i den- 
na landsända saknar källare. Naturligtvis har vi om- 
råden där det på grund av lutningsförhållandena skulle 
bli besvärligt med avloppsledningarna, men för det 
stora flertalet gäller icke detta. Vanligen har man klart 
för sig att även källare kostar pengar. Det finns dock 
de som vill ha källare, ty, säger man, »en källare kan 
vara bra att ha». Visst kan den väl det — för en hel 
del. Flertalet lär dock inte ha behov av att ha förråds- 
utrymmen lika stora som hela lägenheten. I vart fall 
är de bättre betjänta av att få ett bostadsrum på 10- 
15 m? till istället för 50-60 m? förrådsutrymme. 

Var och en skall naturligtvis göra som han vill allt 
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Putsbruk 


MURBRUKSFABRIKER = LABORATORIUM 
Skanstull Kariberg 


efter resurser och behov. För egen del tror jag att dö 
dast några få procent av dem som har källare verklighy 
har behov av att utnyttja dem hundraprocentigt. | 
>»Källar-lösheten> har onekligen aktualiserat förrå i 
frågan. Spadar, krattor, gräsklippare, trapinnar, snöre 
hackor, kärror m.m. som behövs för att sköta de äl 
mindre tomterna behöver ju inte förvaras i en gedighs 
källare med tjocka stenmurar. Det räcker med ett thy 
skjul som regn- och tjuvskydd. Värmeisolering behö 
ju inte ty spadar och dylikt kan ju inte frysa söndöö 
Förrådsbehovet bör kunna lösas med en liten del 
samma kvalité som själva bostaden och en något stöd 
del av mycket enkel beskaffenhet. Hur de båda delarf 
skulle utformas borde ägnas större uppmärksamhet. 
stadsvaneutredningar och behovsanalyser borde skek 
syfte att fa fram férradstyper som kunde hindra 
enorma slöseri med utrymrhe som nu ägnas spadar, sa’ 
flaskor och syltburkar men också en massa skräp. q 
Varför tävlar icke redan olika företag i att erbjuél 
husmödrarna enkla men samtidigt fiffigt uträkn 
kombinationsbara hyll- och skåpinredningar, som 
maximalt antal saftflaskor och syltburkar pa ett 
mum av utrymme? Nagra hundratusen husmédrar 
1-familjshus väntar sig sådana som fédelsedagspresente). 
Hur förvaras hammare, tang, skiftnycklar, skruv, spi’. 
smörjolja, kalkar, skidor, stavar, skridskor och je 
i 
| 
| 


Även här behövs prefabricerade inredningar grundat 
på studium av behov och förekommande storlekar : 
olika artiklar. : 

Dylika har antydda behov av lätt monterbara inre 
ningar skulle inte bara spara utrymme utan också gö 
det enklare för arkitekterna att få folk att bättre prec 
sera sina önskemål. Frågan om férradsutrymmena vant) 


pa initiativ fran var byggforskning men ocksa fran a 


nadsmaterialbranschen. 
Ibland hör man upplanningar fråga varför vi inte by 
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40 st 
enfamiljshus 
uppförda 
i 
Trelleborg 
enligt 


vårt 
transportabla 
system. 
Byggtid 


ca 


Arlanda — 

framtidens 

flygplats, 
bygges med 

dagens ypper- 

| sta hjälpmedel. 

| För att snabbt 
få de första 

arbetsbyggna- 
derna klara 


valde man 


Arlanda | 
5 Husvagnar AB. 


Forlaggningen klar? 


Tidsbesparande, ekonomiskt rationellt, far Ni idag en arbetsforlaggning 
färdig pa plats fran första början. 

— Allt är klart — 

Elektriska och sanitära installationer, målning, inredning etc. 

Ur små och stora byggnadsenheter växer plötsligt en arbetsby upp med 
kontors-, förläggnings-, manskaps-, marketenteri- och toalettbyggnader. 
En flyttbar och komfortabel arbetsförläggning. 


HUSVAGNAR AKTIEBOLAG 


Stockholm - Bandhagen, telefon 47 85 00 @ Göteborg - Mässgården, telefon 2059 98 


ä 
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ger källare eftersom vi inte behöver spränga i berg or 
sten utan mest har lera och sand. Man kan väl sv ii 


Portar som håller med följande: »Vi som inte anser oss ha råd att gis 


Oo A källare på vara relativt lätthanterliga ler- och sad 
mattet och sti len ! marker vi undrar hur ni kan ha rad att gora kallare 1 fess 
bergknallar.» Har avråder vi ofta fran att bygga sma 
med endast 3 rum och kök. Valet kan sta mellan ytter © 
gare ett rum eller 70 m? källare och för de flesta bor |) 
inte bli ett svart val. | 
Gruppbebyggelse | 
Jag nämnde inledningsvis att gruppbyggandet borjar i 
allt större omfattning och skall därför nu ga Over 
att säga något härom. 

Varför har gruppbyggandet ökat? Kanske är i 
främst följande som bidragit härtill: 

ile Tillgangen pa färdig tomtmark för individuell sr. Ne 
husbebyggelse är otillräcklig i åtskilliga kommurs 

2. Besvaret med att själv sköta allt som har med ör 
bygge att göra har i alla tider gjort manga tv © 

Lamella rullportar och rullgaller i stål eller samma men da plötsligt chansen att fa köpa ett js 

lättmetall är driftsäkra och lättmanövrerade. 3 ty- gående projekt som man gillar kommit så har mis 

persisjälvnullaner kattingrullare er His me slagit till. — Jag tanker inte har pA sjalvbyggeri. Di © 
ie ences WORST Aa oy na form for bostadsanskaffning spelar i dag praktifer 
: taget ingen roll. 

3. Riskerna för att bygga avskräcker manga. Man Hel 
slitit och sparat under manga ar och blir forsikiio 
nar man hor hur det gått for somliga vänner om 
bekanta. 

4. Kostnadsmassigt har grupphusen blivit fordclaktifl 
Man har funnit att man inte skulle kunna gora 16 
hus billigare om man skötte det hela själv. 
Erfarenheterna är växlande. For Malmöhus län kb 
jag säga att grupp-projekten ur kostnadssynpunkt 
vit fördelaktiga för köparna. Naturligtvis finns Gi 
enstaka undantag men under ett försöksskede fy b 
med aktivitet och framåtanda kan alltid olyckor i 
träffa. 

Gruppbyggandet har definitivt slagit igenom och kon | 
mer att bli en nödvändig form för många som fråg 


Colson lyftport - idealisk för bl.a. garage, fa- efter egnahem. | 


brik, lagerhus, servicestation - är av trä och för- 5. Gruppbyggandet i Malmöhus län har framträtt mtb 


sedd med SKF kullager i löphjul och linskivor. En nya boendeformer vilka väckt stort intresse. En bit 
tät, driftsäker och lättskött port, som på begäran del av köparna hade sannolikt hellre valt en hyrer 
även förses med glasöppningar. Alla storlekar. huslagenhet än ett vanligt traditionellt enfamiljshv 


6. Många större kommuner har förstått att det kan vas 
ett ekonomiskt intresse att få en hårdare och sna 
bare exploatering vilket kan ske genom speciell 
former av bebyggelse, t.ex. rad- och kedjeh 
atrium m. fl. 


| 


Gruppbyggandets omfattning 
Hur stor del av bostadsbyggandet som kommer att on) 
fattas av gruppbebyggelse blir givetvis beroende av el 
rad bostadsmarknadsfaktorer. Förutsättningarna i vå 
glesbefolkade land är mycket växlande, varför det 2) 
svårt att spå om framtiden. Att efterfrågan på nyprodv 
cerade hus blir störst i och intill de större tätorterna el 
dock uppenbart. | 


Berry vipp-port för det moderna garaget. Till- Att bo — trivselfrågor | 


verkad i ett stycke av pressad plåt. Öppnas och Det där om »>att bo» är inte bara ett tekniskt arrange) 
stänges med ett enkelt handgrepp. Kan manövre- mang utan framförallt en fråga om mänsklig trivse H 
ras och låsas fran båda sidor. Finns i två storlekar: Bostaden är ramen för tillvaron. Oavsett jag hyr de 
2.400 bred x 2.100 hög, eller 2.400 x 2.325. eller äger den, men främst när jag äger den, betyder dei) 
Ring eller gör ett besök för detaljerade upplysningar särskilt mycket och detta bör den ha klart för sig son) 
om våra portar - portar som håller måttet och stilen! sysslar med planering och projektering av gruppbebyg 

gelse. | 


När vi talar om gruppbebyggelse tänker vi närmast pi! 
den form av bebyggelse där man uppför hus åt fö. 
byggaren ännu okända personer. Man bygger inte å! 
folk som själva får ta ansvaret för hus vilka format: 
efter inflytande på ritningar. 

Vad är ett bra hus? Ingen av oss har någonsin: set 


ett hus som inte kunde göras bättre i någon detalj 
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Gullex-bruk har överlägsen 
hållfasthet, fäster pålitligt 
och blir hårt helt igenom. 

Arbetet går fortare och inga väntetider 
behöver uppstå. Det är därför god ekonomi 
att använda Gullex. På fem ar har Gullex 

vunnit byggarnas förtroende i så hög 
grad att Gullex i dag används i vart 4:e 


| + Siffran beräknad på grundval av tillgänglig statistik. hus som muras eller putsas.” 


Gitte GENS .BRUK-;.S.KOVDE 
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KOCKUMS 
TRIVS-EL-SPIS 


nu med 
långtidsgaranterade 
kokplattor 


Här kommer årets största och gladaste spis- 
nyhet — från och med den 20 april åtföljs 
varje levererad Kockumspis av ett speciellt 
GARANTIBEVIS med långtidsgaranti på alla 
rörkokplattor. Och varje Kockumspis är nu 
utrustad med enbart hypersnabba rörkok- 
plattor. Kockums trivs-el-spis är spisen 
som håller vad den lovar. 
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Svenskens önskan att själv få forma sitt hem är djupt 
rotad. Att bygga ett stort antal lika eller nästan lika hus 
utan att göra sig förvissad om att hela området inne- 
sluter förutsättningar för den enskilde att leva sitt eget 
liv efter egna önskningar vore ett misstag. Miljöfrågorna 
är därför svåra att lösa. Tyvärr lever många kvar i en 
tid då var och en hade en tomt på 1000 m? eller mer 
och kunde omge sig med en gördel av vegetation. Detta 
är inte lika lätt när tomterna endast uppgå till 250—300- 
400 m?. Arkitekten och trädgårdsanläggaren måste här 
engageras för att skapa den stomme kring vilken det 
skall bli möjligt för den enskilde att utveckla egna idéer. 

Länsbostadsnämnden i Malmö har successivt skärpt 
sina krav på miljöfrämjande åtgärder. Kraven begränsas 
till gatubilder och insynsskyddande stängsel. Jag vågar 
påstå att miljöfrågorna är gruppbyggandets akilleshäl. 
Lyckas man inte lösa dessa kommer snart en motreak- 
tion. — Jag har tidigare erinrat om att t. ex. 2-plans rad- 
hus där alla ser alla och ingen har möjlighet att skapa 
skydd mot insyn blir allt mindre efterfrågade. Reaktio- 
nen mot dessa bör uppfattas som ett hälsotecken, en be- 
kräftelse på att upplysningsverksamheten om lämpliga 
boendeformer börjar ge resultat i rätt riktning. — Att 
springa i trappor inne i en lägenhet kan inte vara sär- 
skilt uppmuntrande för en husmor; trappspringet i ett 
2-planshus lär nog bli mer än i en lägenhet på 4:e vån. 
i ett flerfamiljshus utan hiss. 


Gruppernas sociala sammansättning 

Gruppbildningar med snävt avgränsade sociala staket 
kan ur allmänna synpunkter knappast vara önskvärda. 
Naturligtvis är det känsligt att ingripa och kräva juste- 
ring av en grupps sammansättning men där man konse- 
kvent försöker genomföra sådan bebyggelse bör man ta 
upp en diskussion. Tyvärr innebär ytmaximeringen på 
125 m? att man förhindrar projektörerna att blanda in 
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é 
större hustyper och detta utgör ett incitament till 47 
icke önskvärd klassindelning. Fick man sticka in en or 
annan större hustyp i grupperna så blev det mind® 
möjligheter att skapa ensidiga grosshandlare-omrade|) 
Naturligtvis inbillar sig ingen att kontakten mellan >grosk 
handlare> och >»plåtslagare> skall ökas genom att e% 
sidiga grupper undvikas. Däremot är det för barne® 
uppfostran önskvärt att dessas umgängeskrets inte br 
gränsas alltför hårt. 

Det skulle här ha varit intressant att få referera ¢r 
del andra sociologiska synpunkter kring boendet. A’) 
eftersom stora gruppområden nu börjar bli färdiga bis 
våra sociologer engageras för utredningar om dessii 
funktioner. 


Företagare-typer 

Beträffande de företagare som försökt sig på produktic’ 
av småhus i grupp kan ännu ingenting bestämt säg: 
om det är större eller mindre företagare som lyckats bas 
Förutsättningarna har varit växlande. En grupp kan bi) 
stå av 4-5 hus men också 100 eller flera. För alla pro. 
jekt har gällt att där man trott att man bygger mang) 
hus på samma sätt som man bygger ett enda där he’ 
man inte lyckats. 

För alla jag hunnit följa har jag funnit att för der 
som gjort de bästa förberedelserna har det gått bäst. | 
Att åtaga sig bygga 50 hus efter en ritning i skala 1: 10) 
samt 14 sida teknisk beskrivning går inte. Sådant ha 
hänt och det gör att Lab i Malmö frågar efter detalj 
handlingar. Inte för att detaljgranska dem utan för af 
göra sig förvissad om att företagare som inte tank) 
igenom sina projekt beredes tillfälle att göra detta. 

Från kommunalt håll har man många gånger ställ 
egendomliga förhoppningar på byggnadsbranschens före 
tagare, Det har förekommit att man för ett markomrad 
fran 10-15 olika företag samtidigt begärt in såväl stads 
plane- eller byggnadsplaneförslag som typritningsförslat 
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Välj ett kvalitets-fönster — välj VIPPE! 
_VIPPE-fonstret har bland annat dessa fordelar: 


@ 3-punktsupphdngning som ger perfekt balans i alla 
5 lägen. VIPPE-fönstret kan aldrig tippa över eller 
falla tillbaka. Ingen risk för klämda fingrar. 


| e Nylonlager som ger tyst och mjuk gang. Ingen 
| smörjning behövs. 


| @. VIPPE-fonstret kan svängas 180° runt, så att alla 
| ytor kan rengöras inifrån. Putsningen går lekande 
lätt även mellan rutorna. 


@ VIPPE-fonstret har låsbara ventilationslägen. 


Ni får ytterligare upplys- 
ningar om VIPPE, det stil- 
rena kvalitetsfönstret, om 
Ni sänder oss vidstående 
| kupong. Gor det i dag! 
| 


AB HULTSFREDS- 
INDUSTRIERNA | fie 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA, HULTSFRED 
Var god sänd mig upplysningar om VIPPE-fonstret 


fönster for alla lagen! 


ae 
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TREMCO 
LÄSTO-NENIC” 


— den nya revolutionerande mjuka tätningsmassan för fogar. 
Kan utvidgas 4 ggr sin egen bredd utan att spricka eller 
släppa från anläggningsytorna. Användes för fogningen mel- 
lan fasadelement på 


SAMHALLSBYGGENS JATTEBYGGNAD 
KVIBERG, GOTEBORG, största bostadshuset i norra Europa 


Liksom vid annan storbyggnation har man har valt det basta 
material, som star att uppbringa — alltså Lasto-Meric for 
fogning. 

Lasto-Meric är även idealet vid tätning mellan metall och 


isolerglas, fasadglas etc. 
Begär närmare upplysningar från: 


Fogningsarbetet utföres av Lojane dahls 


F:a FOGSPECIALISTEN 
Goteborg, Tel. 11 1676 


BS bot til & 
FABRIKS AB. 


GÖTEBORG» STOCKHOLM 


Tel. 17 47 60 821054 


annie BOLABe,> 


SYDIELEKTTRIC 
Soe 


RADMANSGATAN 3 o. 6 


Telefon 279 32, 279 62 


EL-INSTALLATIONER 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN 


Andrings- och Reparationsarbeten 


Projekteringar — Kostnadsférslag 
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Forts. fr. sid. XXXIV | 
och kostnadsförslag. Alla förslag skulle lämnas gre. 
Somliga har tagit chansen men de flesta har inte te 
något med. I sista hand blir det ju husk6paren som : 


ws 


betala en sådan orationell projekteringsverksamhet. 
I vissa fall kan ramarna for ett omrades utbyggnad v 
ganska givna och da har företagens uppgift begräntua 
till ett val bland egna hustyper och därmed har kis 
kurrens öppnats. 

Såvitt jag har uppfattat situationen rätt har komrp/ 
nerna nästan helt slutat med den först nämnda ot 
av projektering, åtminstone i detta län. Man vänder }y 
i allt högre grad till sakkunnigt folk för att få Program 
handlingar och lägger därmed grunden till ett Gp } 
konkurrensläge mellan olika företagare. | 

Vi har strålande exempel på hur man genomfört ci 
råden med intimt samarbete mellan planförfattare dis 
husarkitekt. Dessa områden har utan tvekan blivit nm 
klasser bättre än alla andra, såväl ur miljösynpunkt s 
ur ekonomiska synpunkter. 


Kommunala taxor 

I ett aktuellt fall erlade en sparbanksstiftelse kommuni 
avgifter till ett belopp av 78551 kr för en grupp 
148 hus. För ett flerfamiljshus med 148 lägenheter h: 
motsvarande summa blivit 1125:65 kr. Naturligtvis /z 
objekten icke helt jämförbara, men differensen är ° 
stor. På den tiden man gjorde upp taxeskalorna fö © 
kom ej gruppbebyggelse i större omfattning. Behov id 
justering av taxorna lär nog föreligga på många hiss 


I 
I 
I 


För grupper av egnahem faller det sig naturligt att mi: 
gemensamt löser en hel del angelägenheter. Det ! 
t.ex. gälla: tvättstuga, garage, parkeringsplatser, pat) 
central m. m. Här möter man emellertid en del fast: 
hetsjuridiska problem, som gör det svårt att ibland k 
de önskade gemensamma anordningarna. Forberedel 
för ändrad lagstiftning pågår och de nya tendenser 
inom småhusbyggandet trycker på. — Se artikel i Sta 
byggnad nr 3, 1939, av lantmätare Olle Westin. 


Gemensamhetsanläggningar u 


PROBLEMET 


Om vi lever om 50 år och världen inte gått under i 
atomexplosion kommer vår levnadsstandard att va) 
förbättrad med 100 och kanske 200 procent och arbei 
tiden vara förkortad till ett minimum. Vi står på allve 
framför det problem som redan anmält sig: fritide ! 
Det var den tanken som låg bakom »Huset av i över 
morgon» som nyligen visades på Forum i Köpenham i 
Männen bakom verket var två arkitekter, en ingenjia 
och skulptören Torsten Johansson. När den senare näm 
vid namn är det inte för att han är svensk utan för 2% 
man har en förnimmelse av att hans fantasi varit doi 
frodigaste i kvartetten. 

Huset av i övermorgon är en dröm men byggt : 
material som är realiteter: betong och plast. = 


FRAMTIDSHUS PA 350 KVADRAT KAN LOSA i 


för planläggningen var att framtidens människor ské 
ha plats till att använda fritiden och att vår tids unde 
hållning i skepnad av radio, TV, film och ——— 
inte kommer att räcka till. 

Framtidens Medelsvensson kan inte nöja sig med j 
hus pa 100 kvadratmeter, han kommer att kräva ef 
pa 350 kvadratmeter — och han kommer att ha rad ti) 
det. Han kommer också att ha rad till flera barn, s 
att genomsnittsfamiljen blir på 7 personer. | 

Det kan invindas mycket mot denna husdrém. De 
finns ingen anledning vänta att det skall bli bättre att f\ 
hemhjälp om 50 år, och hur går det då med den stac 
kars husmodern? | 

På detta svarar kvartetten att för det första får vi säl 
kert särskilda städbolag, för det andra är framtiden! 
hus så robust att det kan städas som om det var e 
trädgård. 
——— (Ur ST:s Bygg-nr 1959) | 


Hotell Arkaden, Malmö 


en enda packning 
hela underhållet 


på 300 Cito Complett 


under tre år 


Varje 
Cito Complett 
provas till alla delar före leverans 


Allt porslin synas och tolkas efter bränningen. Porslinet kokprovas 
enligt SIS normer. All armatur kontrolleras efter leverans från arma- 
turfabrik. Detaljer av plast, gummi, kitt etc. undersökes vid drifts- 
laboratoriet. 

Bilden visar den kanske viktigaste fasen i det noggranna kontroll- 
arbetet: här sker funktionsprovning av varje Cito Complett i special- 
anläggning. Funktionsprovningen sker enligt en fastställd testlista. 
Sista kontrollen görs omedelbart före emballeringen - då sker slut- 
avsyningen. 


För en tid sedan gjorde 
Ifö:s representant B. Dii- 
ring ett besök hos maskin- 
mästare N. Sandberg på 
hotell Arkaden för att kon- 
trollera hur hotellets ca 
300 Cito Complett fungerat 
de 3 år de varit i drift. 
Maskinmästare Sandberg 
berättade att av de 10 sat- 
ser kompletta reservdelar, 
inköpta vid installationen, 
endast en (1) packning be- 
hövt användas — det var 
hela underhållet! 


Representant Bertil Diring, Ifö och 
maskinm. Nils Sandberg, Arkaden. 


driftsekonomisk 
tystspolande 
lättinstallerad 
hygienisk 


AKTIEBOLAGET IFÖVERKEN « BROMÖLLA 
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BERGFÖRANKRING me 


PERFO-metoden 


Svenskt patent nr 146256 
ger fullständig kringgjutning av den bult som drivs in i 
bruket — en stark och permanent infästning som skyd- 
dar bulten mot korrosion. 


Exempel på användningsområden 


Bilden visar schematiskt en 
kamjärnsbult ingjuten i berg 


mcd PERFO-metoden. 


PERFO är ett perforerat 
plåtrör, som levereras i Be fea ee a ae 
halvor. Sedan dessa hal- 

vor fyllts med cement- 
bruk laggs de mot var- 
andra och najas ihop till 


ett rör, som förs in i 


borrhalet. Da kamjarns- 
bulten trycks in genom 


PERFO-roret pressas bru- 


ket ut genom perfore- 3 5 : 
5 I Perfo-bult för berg förstärkning och fästning av form för 
ringen och fyller borr- sprutbetongvalv. 


hålet helt. 


Begär vår broschyr! 


AB SVENSKA PRODUKTER 


BARKARBY 


TELEFON STOCKHOLM 36 4412 — 364413 — 36 44 14 


Perfo, eller vid små belastningar Plugg-Perfo, för 
fastgjutning av maskiner, kranställningar o. dyl. 
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ENGLISH SUMMARY 


Suspension structures — a general survey 
By O Pettersson 


p. 201 — 222 


In the article the general principles for 
the structural design and static perform- 
ance of some of the more important types 
of suspension structures are described. Be- 
cause of space limitations the structures are 
in the main fundamentally analysed with- 
out any further detailed treatment of the 
structure. 


In section A the flexible suspension 
bridge and related structures such as the 
suspended bridge and the suspended roof 
are discussed: the design of the principal 
components of the suspension bridge such 
as the cable system, towers, anchorages, 
hangers, the deck and the stiffening beams 
are briefly debated. 


Melan’s basic equations for the deflec- 
tions and bending moments of flexible sus- 
pension bridges with vertical hangers are 
discussed together with corrections due to 
horizontal cable movement and the con- 
comitant inclination of the initially vertical 
hangers. 


The Ramsele suspension bridge, which 
was completed in 1954 (fig. 12 in the 
article) illustrates the extensive stiffening 
effect achieved by the modified construc- 
tion with initially skew hangers. The maxi- 
mum measured vertical deflection in this 
bridge during test loading was only 44 % 
of the maximum deflection which could be 
expected for the same suspension bridge 
built with vertical hangers only. The bend- 
ing moments in the stiffening beams are 
generally influenced to a smaller extent 
than the vertical deflections by the inclining 
of the hangers initially. In the case of the 


XXXVIIE  BYGGMASTAREN 1959, nr 10 


Ramsele bridge the effect of the initially 
skew hangers was found to give a reduction 
of the maximum bending moment of about 
only 20 %. 

In a special sub-section Ab suitable design 
methods are discussed with regard to the 
characteristic non-linear force-deflection di- 
agram of the flexible suspension bridge. The 
frequently discussed question of the mag- 
nitude of the permitted vertical deflection 
is touched upon and, in connection with 
this, Selberg’s suggestion is quoted that lim- 
ited vertical deflection is replaced by re- 
stricted vertical acceleration. 


In section B a general survey is given of 
the three main types of suspension roof: 
the membrane roof, the cable roof and the 
combined beam and cable roof. For non- 
pre-stressed suspension roofs the risk of lift- 
ing from wind-suction (fig. 21) is established, 
which commonly leads either to a heavy 
roof with a dead load which is greater than 
the resultant wind suction, or to the addi- 
tion of special wind bracing to the bearing 
construction. Examples are given of sus- 
pension roof constructions which, inde- 
pendently of the dead load, are insensitive 
to both upward and downward loading, viz. 
Nowicki’s pre-stressed double-curved sus- 
pension roof (figs. 22-24, 28, 30-33), and 
Otto’s pre-stressed, wave-formed cable roof. 


Sub-section Bd compares the various 
cable materials as concerns ultimate span 
length and cost (the latter refers to prices 
valid in Feb. 1959, and is represented by a 
co-efficient K, which is directly propor- 
tional to the cable cost for constant span 
and cable force). In the same sub-section, 
moreover, a description is given of various 
curtain and panel constructions with special 
application to cable roofs and to a limited 
extent also to combined beam and cable 
roofs. The roof deck for membrane roofs 
is dealt with briefly in sub-section Ba. 


While the rapid calculation of the static 
deflections and stresses in flexible suspension 
bridges has been possible for a long time 
owing to the availability of conveniently 
systemized and tabulated methods, the cor- 
responding calculation for suspension roofs 
can, at present, only be carried out with a 
reasonable amount of work in a few excep- 
tionally simple cases. For the most favour- 
able types of suspension 1oofs statically 
speaking viz. the pre-stressed, double-curved 
membrane and cable roofs, there exist to- 
day no practically useful simplified calcula- 
tion methods at all-a circumstance which 
makes a correct stress analysis of these 
types so complicated that the most rapid 
solution is usually obtained by model tests. 
Subsection Be deals with some of the meth- 
ods used in such model tests for the deter- 
mination of firstly, the most favourable 
roof shape statically for given plan and 
support premises and, secondly, the stress 
and deflection distribution for this roof 
shape under various loadings. For approxi- 
mate stress determination models of cal- 
ibrated rubber sheets or rubber bands are 
useful, while a more accurate stress deter- 
mination requires precise models built up 
of materials with elastic qualities similar to 
the materials of the real roof construction. 


The final section C describes very briefly 
the aerodynamic vibration problems which 
occur in flexible suspension bridges, suspend- 
ed roofs and non-pre-stressed or plane pre- 
stressed suspension roofs. These vibrations 
can be induced either by a series of peri- 
odic gusts or by a series of periodic vortices 
around the structure. For the determination 
of the frequencies of the structure for var- 
ious types of vibration (vibration in bend- 
ing and torsion and flutter) as well as for 


‘pension cables or membranes which 


the determination of the concomitant fre 
quency of the vortices the reader is referrei|é 
to the literature on the subject, e.g. (9b 
(10); (11), (38)-(47). In the light-weigh 
pre-stressed, double-curved suspension roof 
the vibration problems are usually of n 
practical importance due to the very rapic 
self-dampening inherent in these structures) 


Pre—stressed suspension structures 
with counter—stressed cables 


By D Jawerth 


p. 223-231 


A suspended structure is a load-bearinsies 
structure which is suspended between twc 
or more points. That part of the structures 
which takes up the gravitational forces hat = 
the same form as the link polygon for the oc 
loading. 


The suspension structure in the article 7 
the Jawerth system, is made up of two susy ¢ 


stressed against each other against a zig-zagi® 
of struts. The upper cable forms a con? 
cave link polygon and the lower cable a 
convex one. 


To study the possibilities of various cab i: 
systems generally a number of experiments: 
have been carried out with models wi 
varying stresses on four different systems. 
These experiments were carried out in thi 
author’s office. 


Fig. 3 shows the results of these experi-% 
ments with a given degree of pre-stressing. ie 
The ordinate in the graph is the pe asl 


= 


The abscissa shows the deflection. 


In order to investigate suitable ways off 
increasing the coefficient of friction from 
the 0.18 of Dr. Ing. Leonhardt between the 
cable and the cable anchor to the value © 
given by Steinhardt-MGhler with strip steel, 5 
preliminary experiments with cables and’ 
cable anchors were carried out in the 
thor’s office (fig. 5). 


Between the cable and the anchor a lage é 
of aluminium or tempered steel was placed. 
In some of the experiments the friction 
surfaces of the middle layer were coated 
with carborundum powder bound by vinyl 
plastic resin. The results are shown in fig. 6. 

It is especially interesting to note tha 
the suspension structures have ideal quali- 
ties in so far as nominal safety factor and 
safety from fracture are concerned: in tra- 
ditional structures such as trusses, shells 
and arches the safety in reduced as loading 
causes deflection, whereas in the suspen— 
sion structure the opposite is true. 


In the occurrence of very high tempera- - 
tures the cold-drawn steel is considerably | 
stretched and the pre-stressing disappears; i 
the deflection increases and unloading oc- 
curs. Probably the snow loading will also” | 
disappear. The structure is of course un | 
usable, but the escape ways are kept clear 
and the firemen can, without risk, enter the i 
building. | 


During World War II the amazing resist- 
ance that suspended structures have for | 
pressure waves was demonstrated by the fol- | 
lowing: the suspension bridge between Co- | 
logne and Rodenkirchen withstood not less | 
than 48 hits by aerial bombs; the roadway | 
was very badly holed, but it was only after 
two direct hits on the cable that the bridge | 
collapsed. if | 


After the statical calculations the author | 
deals with some of the uses of the cable 
system with the steel consumption angie 
costs. Sh) 


(oro: Stig Göth 


Hedan: Vattentornet under byggnad 


Nedan: Översiktsplan över flygplatsen i ungefärlig skala 1:40 000. 1. Stationsområde med stations- 
byggnad, godsbyggnad, trafikledningsbyggnad, flygkök (alternativ lösning, generalplanen för områ- 
det ej färdig) 2. Driftsområde med vaktgrind, panncentral, garage (=provisorisk stationsbyggnad 
1960—1963), verkstad, förvaltningsbyggnad, brandstation, förrådsskjul, oljebolagens depå och byggna- 
der 3. SAS—hangaromrade med hangar och verkstad 4. Provisorisk trafikledningsbyggnad 5. Parke- 
ringsomrdde 6. Radartorn 7. Preliminärt lage för oljebolagens framtida huvuddepa 8. Vattentorn 
9. Vattenverk 10. Område för utvidgning 11. Eventuell framtida parallellbana 12. Väg till Märsta 
13. Anslutningsvdg till motorväg. (Skissen ur VoY) 


HALMSJON. 


STORFLYGPLATSEN ARLANDA Konstruktör: Sven Tyrén AB 
Byggherre: Kungl. Luftfartsstyrelsen Entreprenör: SIAB (för hangarbyggnaden), 
Arkitekt: Arkitektfirman Bjurstr6m,John och Rosén AB Bergendahl och Héckert (för vattentornet) 


sen = sa 
- BB ÅA a 


Ovan: Hangartaket hanger i linor fran den centrala höga byggnadskroppen dar kontor, skolor och 
förråd skall inrymmas. Jfr. även Byggmastaren 1957, nrB9, sid. 51 i notisaydelningen. (Sektionen ur Bl) 


Nedan: Övre lininfastning med förspänningsjärn Nedan: Hangartaket med ännu ej spända linor 
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Informationsföredrag nov-dec 1959 


Som ett led i verksamheten att sprida 
kännedom om aktuella byggforsknings- 
resultat anordnar Statens nämnd för 
byggnadsforskning och AB Svensk Bygg- 


tjänst i samarbete med Byggcentrum 
Göteborg AB och Skånsk Byggtjänst AB 
informationssammanträden med föredrag 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linkö- 
ping, Sundsvall, Umeå och Lulea. 
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Professor Hjalmar Granholm, 
CER 
Dimensionering av valvformar 
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Civilingenjör Ingemar Hög- 
lund, KTH 
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Göteborg 
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Arkitekt SAR Bengt Warne, 
SNB 

Traditionella byggen och monte- 

ringsbyggen — redogörelse för en 

undersökning om arbetskraftåt- 

gång m. m. vid 19 byggobjekt 
Ingenjör Gunnar Thunblad, 
SNB 

Samverkan mellan platsgjutna 

betongbjälklag och murade väg- 
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Civilingenjör Sven Sahlin, KTH 
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SZ 
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Malmö 


10.11  Planlösningsteknik i lamellhus 
Arkitekt SAR Bengt Warne, 
SNB 

Traditionella byggen och monte- 

ringsbyggen — redogörelse för en 

undersökning om arbetskraftåt- 

gång m. m. vid 19 byggobjekt 
Ingenjör Gunnar Thunblad, 
SNB 

Dimensionering av valvformar 
Civilingenjör Gunnar Backsell, 
SNB 
Civilingenjör 
lund, SNB 
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Linkoping 


30.11 Traditionella byggen och monte- 
ringsbyggen — redogörelse for en 
undersökning om arbetskraftat- 
gång m. m. vid 19 byggobjekt 

Ingenjör Gunnar Thunblad, 
SNB 


Sundsvall 


18.11 Traditionella byggen och monte- 
ringsbyggen — redogörelse för en 
undersökning om arbetskraftåt- 
gång m. m. vid 19 byggobjekt 
Ingenjör Gunnar Thunblad, 


SNB 


Umeå 


17.11 Traditionella byggen och monte- 
ringsbyggen — redogörelse för en 
undersökning om arbetskraftåt- 
gång m. m. vid 19 byggobjekt 
Ingenjör Gunnar Thunblad, 


SNB 


Luleå 


16.11 Traditionella byggen och monte- 
ringsbyggen — redogörelse för en 
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Ingenjör Gunnar Thunblad, 
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Arkitekt SAR Bengt Warne, 
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FRÅN CHALMERS 
Inventering av källarlösa hus 


Motto: Röka tobak är ett bruk 
Som från Indien vi lärde. 


Nära nog som en löpeld ha de källarlösa 
husen spritt sig över landet, sedan det 
blev känt att man i Amerika tillämpat 
denna teknik och sedan man fått ögonen 
öppna för byggnadssattets fördelar. 
Många svårigheter och misslyckanden 
ha dock yppat sig. Dessa misslyckanden 
ha medfört svåra ekonomiska förluster 
och hota att misskreditera byggnadssät- 
tet. 

Tillräcklig erfarenhet föreligger nu 
för att man skulle, framför allt av miss- 
lyckandena, kunna inhämta lärdomar av 
värde för utvecklingen. För oss alla 
gäller att det är bättre att lära av andras 
misstag än att själv tvingas att begå 
misstag för att vinna kunskap. 

Institutionen för Byggnadsteknik vid 
Chalmers Tekniska Högskola ämnar ut- 
föra en inventering av källarlösa hus. 
Denna inventering omfattar i första 
hand en rundfråga till Sveriges projek- 
törer, byggnadsentreprenörer och bygg- 
nadsnamnder, De frågor som i första 
hand önskas besvarade, äro följande 


1. Byggnadens läge och användning. 
Byggnadsår. 
2. Golvkonstruktion, helst i skiss. 


Golvplattans höjd över omgivande 
mark? 


3. Utvändig dränering, grundvatt i! 
och dagvatten. Markens beskaffe 


het. a 

4. Fyllning av värmeisolerande ell: 
kapillärbrytande material und 
golvplattan? 


5. Diffusionstatt skikt av plast, pay 
eller annat material? Ange huru de; 
ta skikt anbragts och huru det sky?» 
dats under arbetets utförande. Ip 

6. Uppvarmningssystem. Om värm 

ror lagts i golvet eller ingjutits A 
plattan, ange om skador genom 
korrosion eller på annat sätt up 4 
stått pa varmero6ren. | 
Ange om möjligt betongens sar 
mansättning, t. ex. ungefärlig co) 
menthalt eller om betongen gjutila 
med särskilda tillsatsmedel för a0 
påskynda dess hårdnande. An | d 
även om värmerören monterats pls 
klotsar av betong, lättbetong, teg) | 
eiler liknande. Redogör även för 
erfarenheter från sådana fall ci 
varmeroren lagts i fyllning av t. e1 
slagg, lattbetongkross eller li iF 
nande. | 

7. Är konstruktionen lyckad eller Hö 
fuktskador eller andra olagenhete 
uppträtt? Beskriv skadorna. || 


8. Om skador uppträtt, vad anser Mo 
vara orsaken? i 


9. Ha några förändringar i fråga ok 
dränering eller uppvärmning vic 
tagits efter inflyttningen? i 

10. Ha olägenheter orsakade av sat! 
ningar eller rörelser i marken fö: 
sports? Ange om möjligt orsaker 
till rörelserna, om de bero på u 
torkning, tjälskjutning eller annaf 

Om byggnaden innehåller vi 
utrymmen som äro ouppvärmd 
och andra som äro uppvärmda, a 
ge om några olikheter i grunder 
rörelser upptäckts. 7 

11. Vad anser Ni om husets värme 
ekonomi? Ange om det varit svå 
att hålla huset varmt på vinterr c 


12. Anser Ni hustypen erbjuda förm F 
ner framför hus med källare? | 


Vi vore tacksamma om Ni ville be © 
svara angivna frågor, helst inom Le 
dagar. _ 

Hjalmar Granholn’ 


Kontoplan for 
Med anvisningar. 


fastighetsforvaltningar’ 

Statens nämnd fö 
byggnadsforskning. Rapport 52. Stock 
holm 1959. 43 sid. Duplicerad. Pris 4 
kr. Distribueras av AB Svensk Bygg 
tjänst, Stockholm 


Denna nya utgåva av >Kontoplan föl 
fastighetsförvaltningar> har utarbetdld 
av den arbetsgrupp med representanter 
för enskilda fastighetsägare, kooperativa 
och allmännyttiga fastighetsföretag samt 
Statens nämnd för byggnadsforskning som. 
svarade för den tidigare kontop' 
(Rapport 35). Gruppens strävan har va-, 


rit att göra planen så elastisk att den 
skall kunna användas i förvaltningar av 
olika storlekar och med skilda behov 
Nav kostnadsuppdelning. Den är kom- 
Ipletterad med anvisningar där så ansetts 
Inödvändigt. 

För mindre = fastighetsförvaltningar 
jhar gruppen utarbetat kontoplaner med 
lett för dessa förvaltningar direkt anpas- 
sat bokföringsunderlag i form av två 
dagböcker — för enskilda fastighetsäga- 
dre samt för ekonomiska föreningar, ak- 
Htiebolag och stiftelser. Nya utgåvor av 
"dagböckerna väntas komma ut under 
I höstens lopp. 

Sedan kontoplanen och dagböckerna 
Isist utgavs (1956) har arbetsgruppen 
gjort en översyn av planen jämte an- 
visningarna. Några större förändringar 
“har inte gjorts, men detaljändringarna 
När så pass många att nya utgåvor ansetts 
i erforderliga. Dagböckerna har dessutom 
kompletterats med ett bokförings- och 
( bokslutsexempel. 


i 


SNB 
| 


“Saltskador pa betongbelaggningar vin- 
3 tertid. Deterioration of concrete pave- 
ments due to salting in winter-time. Av 
Sven G Bergstrom. Utgiven av Svenska 
orskningsinstitutet for cement och be- 
tong vid Kungl. Tekniska Hogskolan i 
Stockholm. Utredning nr 3, Stockholm 


1959. 43 sid. Illustrerad. Pris 8 kr 


Den nu vanliga metoden att vintertid 
dsprida saltblandad sand pa vara vägar 
uhar haft besvärande konsekvenser for 
gbetongbeliigeningarnas del i form av 
fattande ytavskalningar. Dylik salt- 
behandling anses ofrankomlig speciellt 
“pa livligt trafikerade vägar, där enbart 
hsandning har en kortvarig verkan mot 
dhalka. Man har mot denna bakgrund 
imed fog frågat sig om betongen är ett 
lämpligt vagbelaggningsmaterial i vårt 
lktimat.. 

I föreliggande skrift visar Sven G 
(Bergstrom emellertid hur betong i olika 
vavseenden kan sammansättas och be- 
handlas för att ge en beläggning som 
lial saltning vintertid. Utredningen inne- 
wfattar referat av vissa utländska erfa- 
snheter samt redogörelser för egna för- 
sök, såväl från laboratorium som prov- 
Wagar. 

Den helt dominerande faktorn i sam- 
imanhanget är användningen av luftpor- 
ibiidande tillsatsmedel. Endast om luft- 
alten halls hog, helst 5 4 6 %, far be- 
aggningsbetongen tillfredsstallande mot- 
standskraft mot saltning. 

I övrigt konstateras med hänsyn till 
eoestandigheten bl. a. att »konventionell» 
ecementhalt 300-325 kg/m? är tillräcklig, 
att någon väsentlig skillnad mellan oli- 
xa svenska cementfabrikat numera inte 
syns föreligga, att — vid en given be- 
arbetningsmetod — styv konsistens ar 
bättre än lös, samt att membranhardning 
zer väl så gott resultat som normal 
rärdning med fuktig sand. 

En intresseväckande biprodukt i un- 
Hersökningarna är att även gjutbetong 
atan vibrering syns ge tillfredsstallan- 
e motstandsformaga mot saltning. Re- 
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Prov V—0. L = 3,3 % 


Prov Hi==2-21e= 45196 


Antal saltningar 


Ovan: Viktférandringar som funktion av antalet saltningar i serie med varierande lufthalt. Siffror vid 
kurvorna anger lufthalt. Jämförelse med provkroppar fran betongväg (objekt C),som skadats av salt 


Nedan: Betongplattor med successivt stegrad lufthalt efter 150 saltningar 


Prov V—1. L=3,6% 


Prov V—2. L=4,9% 
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sultatet manar till fortsatta teknisk-eko- 
nomiska utredningar. Finns det måhän- 
da skäl att övergå från vår styva, 
bearbetningskrävande beläggningsbetong 
till gjutbetong exempelvis enligt praxis 
i USA? 

Bergströms skrift är föredömligt klar 
och lättfattlig och är — som det an- 
står ett verk från CBI’s kontaktavdel- 
ning — värd att studeras av såväl teore- 
tiker som praktiker inom beläggnings- 
området. 

Bo Köhlmark 


Tillegg til Facadeelementers rationelle 
opbygning og virkemåde. Afsluttende 
forségsrapport. Utgiven av Dansk In- 
genigrforening Byggerationaliseringsud- 
valget. Montagebyggeri. Publikation nr 
8 a. Arbejdsudvalg 2, Köpenhamn 1958. 
I kommission hos Teknisk Forlag. 13 sid. 
Illustrerad. Pris 2 D kr 


I en yttervägg liksom i varje annan 
byggnadskonstruktion — som avgränsar 
uppvärmt utrymme från ytterluft — på- 
går praktiskt taget ständigt en ström av 
värme och fukt i en eller annan rikt- 
ning. Det rör sig här om av varandra 
ömsesidigt beroende fysikaliska proces- 
ser av alltjämt delvis outredd natur, 
som i väsentlig grad berör konstruktio- 
nens livslängd och ekonomi i vidare be- 
märkelse. Byggforskare i olika länder 
har också under senare år ägnat dessa 
problem ökad uppmärksamhet och före- 
liggande undersökning kan betraktas som 
ett led i detta arbete. 

Tidigare nöjde man sig ju vanligen 
med att beräkna en konstruktions värme- 
genomgångstal med stöd av laboratorie- 
mässigt bestämda värmeledningstal för 
ingående materialskikt. I bästa fall kor- 
rigerades dessa värden med hänsyn till 
konstruktionens normala fuktinnehåll. 
En svårighet var här att välja represen- 
tativa värden på denna punkt för olika 
typer av konstruktioner och klimat. En 
annan att fastställa sambandet mellan 
ett materials fukthalt och värmeled- 
ningstal. Detta i förening med tillkoms- 
ten av många nya oprövade konstruk- 
tionstyper har aktualiserat behovet av 
metoder för mer direkt bestämning av 
konstruktioners värmegenomgångstal 
under praktiska förhållanden. Man har 
härvid gått fram på olika vägar. 

I särskilda försökshus utsätter man 
konstruktioner för ytterklimatets direk- 
ta inverkan och mäter samtidigt konti- 
nuerligt värmeflöde och temperaturfall 
genom konstruktionen. På så sätt er- 
håller man jämförbara praktiska Kk-vär- 
den för olika konstruktionstyper. Under- 
sökningar av detta slag utförs sedan 
några år i samtliga nordiska länder. I 
Sverige vid Statens Forskningsanstalt för 
Lantmannabyggnader i Lund, i Dan- 
mark vid Laboratoriet for Opvarmning 
og Ventilation DTH i Köpenhamn och 
i Norge vid ett försökshus vid NTH i 
Trondheim. Sådana undersökningar av- 
ser klimatets »samlade inverkan» på 
konstruktionen. Det bör vidare observe- 
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ras att matresultaten strängt taget en- 
dast gäller för de klimatbetingelser som 
varit rådande under försöken. Genom 
att mätningarna utförs under flera år 
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a 


och på olika platser bör det dock vara 
möjligt att komma fram till mer gene- 
rellt tillämpbara värmegenomgångstal. 

For att få en uppfattning om de en- 
skilda klimatfaktorernas inverkan har 
laboratoriemässiga undersökningar ut- 
förts bl. a. vid Norges Tekniska Hög- 
skola. Vid dessa försök, som alltså ut- 
fördes inomhus, utsattes konstruktionen 
för regn och vindtryck med laboratorie- 
mässiga hjälpmedel. På så sätt har det 
varit möjligt att systematiskt studera 
inverkan av enskilda klimatfaktorer. Un- 
dersökningarna syns hittills ha begrän- 
sats till mätning av konstruktionens vat- 
ten- och luftgenomsläpplighet utan sam- 
tidig mätning av värmeflödet. 

Det är uppenbart att laboratoriemäs- 
siga undersökningar av de slag, som här 
relaterats lämpar sig väl i samband med 
utveckling av nya konstruktionstyper. De 
bör även kunna ge relativt säkra data 
för konstruktioners värme- och fukt- 
egenskaper under praktiska förhållan- 
den. I sista hand vill man ju dock nå 
fram till data som gäller normala bygg- 
nader t. ex. bostadshus under använd- 
ning. Som komplettering till laboratorie- 
mässiga undersökningar har särskilt här 
i landet under de senaste åren utförts 
omfattande mätningar av värmegenom- 
gångstal för olika typer av ytterväggar 
i byggnader under användning. Dessa 
undersökningar, som utförts med anslag 
från SNB, omfattade i en första etapp 
olika typer av traditionella ytterväggar. 
Senare har Byggnadstekniska Institutio- 
nen vid KTH utfört liknande mätning- 
ar även på ytterväggar av icke tradi- 
tionell typ. 

Föreliggande rapport ingår i en serie 
av Dansk Ingenigrforening publicerade 
undersökningar rörande «konstruktiva 
och funktionella problem i samband 
med elementbyggeri. Rapporten redovi- 
sar laboratoriemässigt utförda mätning- 
ar av fukt- och värmetransporten genom 
väggelement av sandwichtyp. Som fram- 
går av fig. 1 på denna sida placerades ele- 


" vor med mellanliggande isolerskikt. De 


mentet som skiljevägg i en värmeisol 
rad, invändigt plåtklädd (diffusionst 
låda. I utrymmet på väggens ena si 
hölls en temperatur av 20 a 25°C, 3)” 
andra sidan —10° C. Relativa luftfukti jm 
heten pa varma sidan hölls konstant vip 
ca 70 % genom att man i detta utrymriyi 
placerat skålar med koncentrerad NaCy 
lösning. Man kunde under försöke 
gång väga dessa och på så sätt bestä 
ma den mängd vattenånga, som diffu 
derar in i väggkonstruktionen. I utry 
met på varma sidan placerades ett ve) 
meelement och genom mätning av ene; 
gitillforsel och temperaturfall geno} 
vaggelementet kunde man samtidigt 4 
en viss uppfattning om konstruktione:k 
varmegenomgangstal. Tiden för proj 
ningarna varierade mellan ca 20-1) 
dygn. Konstruktivt sett bestod de under 
sökta väggelementen av två betongskiö 


ena — mot kalla utrymmet vända — bt 


tong. Isolermaterialet var mineralull oc} 
i ett fall cellplast. Forsdksbetingelserr@t 
var ju avsiktligt valda så att man kund? 
vänta att relativt stora fuktmangde 
skulle diffundera in och kondensera 
väggelementet. Så visade sig också var! © 
fallet. Fuktutfällningen skedde i fort) 
av is på insidan av den kalla betonsi: 
skivan och i angränsande del av isolei 
skiktet. När skivan på varma sidan ven 
av betong uppmättes en isbildning av i: 
genomsnitt ca 0,70 g/m? per dygn, ni 
denna skiva utgjordes av 5 cm klinker 
betong blev isbildningen 445 ggr störrt 
Vad gäller värmeflödet erhölls god öve 
enstämmelse — en avvikelse = + 1-3 % I 
mellan beräknat och uppmätt värde 
de fall skivan på varma sidan var al 
betong. I de fall denna skiva bestod al 
klinkerbetong var det uppmätta var 
meflödet genom väggen 10 Aa 2091 
högre än beräknat värde, vilket förkla 
ras bero på uppkomsten av konvektions 
strömmar tvärs genom den relativt po 
rosa klinkerbetongskivan. Högsta värdet 


för värmeflöde och isutfällning erhöll! 
då denna väggkonstruktion utfördes med: 
ett 1 cm tjockt luftskikt mellan isoler 
materialet och den kalla betongskivan 
ett resultat som stämmer väl 6Sveren! 
med vad som framkommit vid varme}) 
flödesmätningar på andra håll. | 
Sandwichväggar av olika typ har ju 
under de senaste åren fått ökad använd; 
ning här i landet. Vid utformningen ant 
sådana konstruktioner ställs projektö 
ren bl. a. inför problem som samman 
hänger med fuktvandringen genom väg) 
gen t. ex. lämpligheten av öppningar för. 
dränering och ventilation i den yttre 
skivan, ventilationskanaler i isolermate-' 
rialet, diffusionstätt skikt på varma si- 
dan SSE 
Författaren är själv mycket försiktig 
när det gäller att ur försöken dra slut- 
satser av mer allmän och praktisk be- 
tydelse och framhåller att de redovisa- 
de proven närmast bör betraktas som 
sonderingar vilka bör följas upp med 
mer omfattande provningar. 
Folke Hagman 
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förstklassigt material. MD-dörren 
| Jag vikt — en medelstor dörr vä- © Motstandskraftig 
wendast 19 kg. MD-dörren finns för mot fukt 
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i och utan glasurtag, skjutdörrar, & God isolering 
ar till källare och garage. MD- @ Lag vikt - 
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Fanérad och ytbehandlad MD-dorr 


ipannkonstruktion med linor — 


nytt system sänker 
bygekostnaderna 


Contractor presenterar »System Jawerth» — ett nytt 
epokgörande konstruktionssystem, som arbetar enligt 
principen förspända linfackverk. 

»System Jawerth» sänker kostnaderna avsevärt vid byg- 
gandet av tak och liknande konstruktioner med stora 
spännvidder och ger dessutom följande tekniska för- 
delar: 


stora fria spännvidder 


Få 
MIn ll 
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snabbt montage 

god materialekonomi 

liten egenvikt 

ringa temperaturkanslighet 


utmarkt ur brandskyddssynpunkt 
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uppfyller de fordringar Statens nämnd för byggnadsforsk j 
ning ställer på en blank färg för betong och ger: 


1. Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen! 
alkaliskt reagerande ämnen. 


2. Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen! 
kvarvarande fuktighet. 


3. Ett mdaieri med 100-procentig säkerhet mot efterguining.! 


4, Ett måleri med blankhet som överensstämmer med det) 
traditionella oljefärgsmåleriets. 


5. Ett måleri som är smutsavvisande. 


6. Ett måleri som är ekonomiskt på grund av färgens goda; 
sträckförmåga. 


7. Ett måleri som är fullt tvättbart (tål mer än 15.000 cykler! 
i Gardners Tvättbarhetsprovare). | 


8. Ett måleri som tål fett och stekos. 


9. Sist men inte minst — ett snabbt måleri — Ett traditionellt | 
oljefärgsmåleri tar vanligen ca 5 dagar i anspråk inklu- 
sive torkning, medan B 58 behöver mindre än 2 dagar. 
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HÄNGKONSTRUKTIONER 


CO 


Ove ELE drevs SA 


Av professor Ove Pettersson 


Karaktäristiskt för en hängkonstruktion är en primär- 


| barning, som saknar momentupptagande förmåga och 


som därför överför verkande belastning genom upp- 
"komst av endast dragspänningar i primärbärningens 
tangentriktning. I enkelkrökt utförande kan en häng- 
-konstruktion beskrivas som en inverterad centriskt 
tryckt båge, i dubbelkrökt utförande som ett inverte- 


_~rat tryckt skalmembran. I jämförelse med bågar och 


skal är därvid hängkonstruktionerna överlägsna i det 
vitala avseendet, att de genom sitt renodlade drag- 
spanningstillstand blir fria från den vid dimensione- 
ring av tryckta slanka konstruktioner av typen bagar 
och skal ej sällan avgörande knackningsrisken. 
Historiskt kan hangkonstruktionerna sagas vara 
bade urgamla och extremt sentida. Det forsta om- 
domet blir aktuellt, om man begränsar sig till de 
båda typerna »det renodlade tältet» och »den enkla 
hängbron», vilken i den i fig. 1 visade utformningen 
med apor som såväl bärkabel som trafiklast väl när- 
mast ger ett uttryck för hängbron som en naturlig 


__ Vinjetten: Fig. 18. I snedkablar upphängt hangartak, Arlandaflygfältet, 


1959. Projektör: SIAB i samarbete med H Nylander. Se även Bygg- 
mästaren 1959, nr 10, sid. 69 


Vignette: Fig. 18. Hangar roof suspended by skew cables for the Arlanda 
Airport, 1959. Designer: SIAB in co-operation with H Nylander 


Sk 


DK 624.916:624.074.7:69.024.5 
drift hos levande varelser eller — för att citera för- 
fattaren till den uppsats, ur vilken bilden hämtats 
[1] — som »en inteliigent improviserad bro, ut- 


Right: Fig. 1. ‘‘Tem- 
porary bridge intelli- 
gently designed and 
erected by healthy 
minds in sound bodies” 


BYGGMASTAREN 1959, nr 10 


Ovan: Fig. 2. Raleigh-arenan i North Carolina, USA 
Above: Fig. 2. Raleigh Arena in North Carolina, USA 


Ovan och nedan: Fig. 3 a och 3 b. Golden Gate Bridge, San Francisco, 
1937. Fri spännvidd för mittspannet 1 280 m. Parallelltrådiga kablar 
med diametern 0,92 m, vardera uppbyggd av 27 512 st. 4,9 mm trådar 
med op = 15 400 kg/cm?. Förstyvningsbalkar av typ ladfackverksbal- 
kar med höjden 7,62 m 


Above and below: Fig. 2 a and 3b. Golden Gate Bridge, San Francisco, 1937. 
Middle span 1,280 m. Parallel woven cables, 0.92 m diameter, each one 
made up of 27,512 wires of 4.9 mm with ultimate stress og = 15,400 
kg/cm*. Stiffening beams of box type trussed beams of 7.62 m height 


tänkt och byggd av sunda sinnen i sunda krop- 
par». Det andra omdömet om hängkonstruktionerna 
som extremt sentida har sin giltighet, om tonvik- 
ten i stället läggs på de konstruktivt avancerade 
typer av lintak och balk-lintak, som sedan sitt första 
praktiskt utförda exempel — Raleigh-arenan i North 
Carolina i USA 1953 (fig. 2) — under de senaste 
åren rekordartat utvecklats. 
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A. HANGBRON. DET UPPHANGDA TAKET 
a. Kedjelinje — hangbrokurva. Hangbrons huvudelement | 


Den nedhingningskurva, kedjelinjen, som barkabell:, 
aporna i fig. 1 vid lika volymvikt bildar, aterfinn” 
statiskt oförändrad vid den moderna hangbrons bar 


påbörjats, fig. 3 a. Upphangningen — ordinärt i verti) 
kala hangstag — av den vanligen tunga, men i for 
hållande till sin spännvidd extremt slanka farbane) 


nas jämviktsform från kedjelinje till hängbrokurva 
2-gradsparabel samtidigt som genom den ökade ka 


larna uppkommer. Av dessa båda effekter, vilka om) 
sorgsfullt måste studeras vid en beräkning for kab, 
larnas injustering [2], [3 a], dominerar som regel der 


Faxalven vid Nassjoforsen, Ramsele — Ramselebrori: 
(fig. 12) — uppgår den genom farbanekonstruktionens® 
upphängning orsakade, beräknade, totala kabelned 


linje till 2-gradsparabel. 

Om hängbrons huvudelement må i denna oriente 
rande sammanställning följande allmänna synpunkten! 
anföras (jfr fig. 4). 

Kabelsystemet består per brosida av en eller flera 
kablar, vilka vid hängbroar med stor spännvidd! 
(1 > 300 m) normalt utgörs av platstillverkade, pa- 
rallelltrådiga, höghållfasta stålkablar (fig. 5) och vi 
hängbroar med medelstor eller liten spännvidd' 
(1 << 300 m) av fabrikstillverkade, spiralslagna, hög-| 
hallfasta stalkablar, uppbyggda antingen av enba 
rundstaltradar eller enligt fig. 6 av en kärna medl 
rundstaltradar, omgiven av olika typer av profilerade}” 
staltradar, s. k. slutna kablar. 4 

Tornen eller pylonerna utformas i sin bas antingen 
ledade eller fast inspända. Det första alternativet! 


normalt tvingar till att tornen i sina baspunkter görs 
inspända. 

Kabelförankringarna utformas efter omständighe- 
terna som jord- eller bergankare. Vid dålig under-' 
grund, som ej medger ordinär förankring, kan pro- 
blemet lösas genom en självförankrad hängbro, vid \ 
vilken kablarna förankras direkt i förstyvningsbal- » 
karna. Därvid blir dessa belastade med en tryckan- i 
de normalkraft = kabelkraftens horisontalkomposant, ! 
vilket tvingar till férstyvningsbalkar med ee 
kraftiga dimensioner. | 

Hängstagen utformas vid små och medelstora häng- ‘i 
broar i regel av rundstianger, vid stora hangbroar av | 
profilstänger eller spiralslagna eller parallelltradiga ' 
stållinor. Då den ordinära hängbron är en mjuk kon- 
struktion med avsevärda nedböjningar av trafiklast, 
är det för undvikande av utmattningsbrott väsentligt, 
att hängstagsinfästningarna i kablar och farbane- 


Ovan: Fig. 4. Hangbrons huvudelement. A férankringar, B torn (py- 
loner), C barkablar, D hangstag, E forstyvningsbalkar, F farbana 


Above: Fig. 4. The principle components of a suspension bridge. A anchorages, 
B towers, C cables, D hangers, E stiffening beams, F deck 


Ovan och nedan: Fig. 7. Ledad infästning i dubbelkabel av vertikala 
hdngstag (i mitten) och av sneda hängstag (nederst). Hangbro över 
Faxälven vid Nässjöforsen, Ramsele, 1954 


Above and below: Fig. 7. Hinged suspension of vertical hangers and skew 
hangers. Bridge over the river Faxälven at Nässjöforsen, Ramsele, 1954 
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Ovan och nedan: Fig. 5a och 5b. Delaware Memorial + 
Bridge, USA, 1951. Parallelltrådig bärkabel spinns (a) och 


vindas (b). [4] Bests 


Above and below: Fig.5a and 5b. Delaware Memorial Bridge, 
USA, 1951. Manufacturing of parallel woven cable. [4] 
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T. v: Fig. 6. Sektion av 
sluten kabel. Rhein- 
briicke bei Köln-Roden- 
kirchen, 1955. [5] 


Left: Fig. 6. Cross-section 


ie PÅ, C CS y 
i Was x of an enclosed cable. 
Bridge over the Rhine af 
| d=65mm Cologne-Rodenkirchen, 
ao I 


1955. [5] 
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a) 


b) 


Ovan: Fig. 8 a—c. a) Hängbro med upphängda sidospann och kon- 
tinuerlig förstyvningsbalk, b) Dito med fritt upplagd förstyvningsbalk, 
c) Hängbro med »raka» backstag 


Above: Fig. 8 a—c. a) Suspension bridge with suspended side-spans and 
continuous stiffening beams, b) Ditto with simply supported stiffening 
beams, c) Suspension bridge with ‘‘straight’’ backstays 


Above: Fig. 9. 1. n:P according to linear theory, 2. n:P for combined, 
compressed and bent construction, 3. n:P for flexible suspension bridge 
or for combined tensioned and bent construction 


by 


Ovan: 


Above: Fig. 10. Deformation of flexible suspension bridge 
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1. 7-P-samband enl. linjär teori 
2. 7-P-somband vid böjd och 
samtidiat tryckt, slank balk 
7-P-samband vid mjuk hang- 
konstruktion eller vid böjd och 
samtidigt dragen,slank balk 


oe 


a 


Fig. 10. Hangbrons deformationstillstand 
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konstruktion sa utbildas, att de vid brons deforma’ 
tioner ej blir utsatta for nagra vasentliga sekundär > 
böjspänningar — jfr fig. 7, som visar en vid Ramsele 2 
bron tillämpad ledad hängstagsinfästning i dubbel 
kabei. 

De längsgående förstyvningsbalkarna, vilkas upp 
gift är att utjämna och på ett flertal hängstag fördel nr 
lokalt verkande trafiklaster, utbildas vid den mjuki 
hängbron ordinärt som extremt slanka stålbalkar all 
normalt I- eller lådsektion. Vid hängbro med up i 
hangda sidospann kan forstyvningsbalkarna utforma: 
antingen som kontinuerliga (fig. 8 a) eller som i del) 
spannen fritt upplagda (fig. 8b). Den i de nordiska 
länderna vanligaste utf6randeformen vid sma oc 
medelstora spannyidder ar den i fig. 8 c visade, hang 
bron med »raka» backstag, karaktariserad av sidoy 
spannsbalkar som statiskt ej ar hopkopplade me 
hangbron i övrigt. 


Av hangbrons huvudelement är ur barighetssyn: ~ 
punkt kablarna de mest vitala därigenom att ett broti« 
i dessa normalt leder till att hela brokonstruktioner © 
störtar samman. Väsentligt gynnsammare är i dette” 
avseende förhållandena för hängstag och farbane-s 
konstruktionens förstyvningsbalkar med ordinärt en- 
dast trafikinskränkningar för tyngre fordon som mes 


låten brukslast — vid en dimensionering väljs vasent= 
ligt högre för kablarna (normalt s = 2,5—3) än fö 
t. ex. förstyvningsbalkarna (vid utförande i mjukt 
konstruktionsstål normalt s = 1,5, räknat pa strack-}- 
gränsen som praktisk brottgräns). 


b. Principiellt verkningssatt. Dimensioneringsprinciper. 
Tillåtna nedbéjningar 


Den mjuka hangbrons statiska verkningssitt ar prin-' 
cipiellt likartat verkningssattet för böjd och sam-|: 
tidigt axiellt dragen slank balk, vilket bl. a. innebär 
att deformationer och spänningar tillväxer langsam-) 
mare än den yttre belastningen, jfr fig. 9. Härige- 
nom är hängbron statiskt gynnsammare än sin invers, = 


malkraften ger upphov till icke oväsentliga tilläggs-. 
deformationer och tilläggsmoment — större ju när- 
mare aktuellt normaltryck ligger bågknäckningslasten. [ 

Det i fig. 9 schematiskt visade, icke-linjära kraft-'' 
deformationsdiagrammet (P-») innebär, att en je 
när bruksstadiedimensionering! för föreskrivna till | 
låtna spänningar vid den mjuka hängbron resulterar | 
i en icke motiverad högre brottsäkerhet än den, som l 
vid motsvarande dimensionering erhålls för t. ex. en | 
böjningsbelastad balk. En sådan överdimensionering | 


fl 
« 


1 Se t. ex: Bygg, kap. 161, bd I, 3:e uppl. | 


T. v: Fig. 11. Hängbro påverkad ay egenvikt q i kombination med | 
godtyckligt placerad punktlast P 


Left: Fig. 11. Suspension bridge loaded with dead load q and point load I 
P at position x = Al 


undviks, om den mjuka hängbron spänningskontrolle- 
ras enligt den vid böjnings- och samtidigt axialbelas- 
tade, slanka konstruktioner allmänt tillämpade tek- 
niken, vilken innebär, att den mot en belastnings- 
eller säkerhetsfaktor s (jfr ovan) X aktuell brukslast 
svarande maximispänningen påvisas högst uppgå till 
materialets praktiska brottgräns. 

Den konventionellt utförda, mjuka hängbron får 
väsentligt större bruksstadienedböjningar än de för 
andra brotyper normala, vilket, som antytts ovan, 
ställer speciella krav pa de olika konstruktionsele- 
mentens deformationsförmåga. Under senare år har 
frågan om deformationsbegränsande föreskrifter för 
mjuka hängbroar livligt diskuterats, dock utan att 
någon slutgiltig lösning normerats. Vunna erfaren- 


| heter från bl. a. norska och svenska, små och medel- 
« stora hängbroar [6] med beräknade maximala bruks- 


| 1 
4 stadienedbojningar av upp till Ave a = av spann- 


vidden visar, att de stora deformationerna ej medför 
nagra speciella driftskador eller extra svarigheter ur 
underhallssynpunkt. Vidare märks deformationerna 
I föga av fordonstrafikanter, men kan i sådana fall, 
da den tillhörande vertikala accelerationen är stor, 
| framkalla obehagskänslor hos fotgängare. På basis 
| härav syns det motiverat att för mjuka hängbroar er- 
{ sätta deformationsbegränsande föreskrifter med acce- 
| lerationsbegransande och att enligt [6] t. ex. maximalt 
tillåta en vertikal acceleration, som vid hangbroar 
med stark gångtrafik far uppgå till 0,1-0,15 m/s’, 
| vid hangbroar med svag gångtrafik till något högre 
varden. 


C. Deformations- och spanningsberakning. Styvhetsékning 
0 genom initiellt sneda hangstag 


1 Då en trafiklast p(x), jfr fig. 10, påförs en mjuk hang- 
t bro, far en i godtyckligt valt snitt x belägen kabel- 
{ punkt generellt en sned rörelse med vertikalkompo- 
‘ ment 7 och horisontalkomponent &€. Samtidigt far en 
| i initiellt samma snitt x liggande punkt pa farbane- 
I Konstruktionens fdrstyvningsbalkar samma vertikal- 
förskjutning 7 men allmänt en annan horisontalför- 
; skjutning, vilket medför en smärre vinkelföränd- 
ting 6 av hängstagens ursprungliga lutningsvinkel. 

"Vid den med initiellt vertikala hängstag traditionellt 
| utformade mjuka hängbron kan vertikaldeformationen 
) 9 och det tillhörande böjmomentet i förstyvningsbal- 
‘ karna M, som regel med tillfredsstallande noggrann- 
het beräknas ur MELAN-s grundekvation [7], vilken 


med 


per. NE Hy +H, 0) 
I grundekvationen, vilken förutsätter bl. a. att in- 
verkan av kabelns horisontalvandring £ och sned- 
ställningen f av de initiellt vertikala hängstagen är för- 
sumbar vid en beräkning av 1» och M,, betecknar i 
fig. 10 och 11 ej närmare definierade storheter 


PE i 
Hö 7 till egenviktsbelastningen g hörande 
kabelkraftshorisontalkomposant, 
H, = genom trafiklasten orsakat tillskott i kabel- 
kabelkraftshorisontalkomposanten, 


ae 
> 


(J—x) kabelns nedhangning vid enbart 
egenviktsbelastning. 

For det i fig. 11 visade, speciella belastningsfallet, 
i godtyckligt valt snitt x = Al verkande koncentre- 
rad trafiklast P ger ekv. (1); jfr [8|-[11] m. fl. 


sinh ce (1—12)- sinh = 


x 
H, +-H,) 7 = Pil (1— 
ae erat ( De c sinh c Le 
16 f sinh FT sinh 5 (1—) 
+ Hy : Wy 
c? cosh — 
22 
för Ox == Al (3) 
3 å x 
sinh c (1—A) sinh cr 
jy aa 5 net 
; c sinh c 
16 sinh 53 - sinh + (1— ss 
ally for0< x= Ad (4) 


(6 
ce? cosh — 
2 


och för äl <x <I de analogt uppbyggda ekvatio- 
ner, som erhålls ur ekv. (3) och (4) genom utbyte av 
2 mot 1-1 och x mot /-x. Ekvationerna lämnar det 
av P-lasten orsakade tillskottet H, i kabelkraftens 
horisontalkomposant obestämt. För en bestämning 
härav fordras en integration av det s.k. kabelvill- 
koret; jfr fig. 10 och 11 


B 
färder a ence) (5) 
u My, " c " ce 
Sa hg Mf x— Mx a AY vilket för studerat belastningsfall ger sambandet [9] 
See Ch arte AC 
4 sinh 5 A-sinh a+) Hy -+H, 
PIA (A—A) — — - Sd [at l+e + el 
c? cosh 5 
eee (6) 
37°? ye "ees 1) 4 3th (Ho + Hy) 
ace 2 16f? E, Ac 
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På denna sida: Fig. 12 a—c. 2-filig hängbro över Faxdlven vid Nässjöforsen, Ramsele, 1954. Fri spännvidd för mittspannet 84 m. Spiralslagne « 
kablar (2 per brosida) med diametern 72,5 mm och brottlast 500 t. Férstyvningsbalkar av 9 Dip 34. Konstruktör: Krångede AB i samarbete mec, - 
författaren. a) Elevation, b) Foto fran den avslutande monteringen, c) Nedbdjningskurvor vid mot maximalt béjmoment i férstyyningsbal. = 
karna svarande, dimensionerande laststallning | 


On this page: Fig. 12 a—c. Suspension bridge with two traffic files over the river Faxälven at Nässjöforsen, Ramsele, 1954. Middle span 84 m free. Twdj , 
spiral wound cables on each side of the bridge of 72,5 mm diam. and 500 ton ultimate load, Stiffening beams of nine DIP section 34 joists. Constructiory 
by Krångede AB in co-operation with the author. a) Elevation, b) Photograph of the bridge under completion, c) Deflection curves for the load irl 
position corresponding to largest bending moments in the stiffening beams 


P: 19,6 v 
a | 


- 0, | 
Pletal eet lve) 2 bade) chug ashe ae : ; 


- 02 
N | 
-Q,4 SER ee | 
+ FN ER | 
0 Si 
Lj 
0,7 0.8 0,9 4 i 
0.1 | 
+ UPPMATTA 1 - VÄRDEN H 
0,2 | 
=, ee | 
Mpe FÖR (4): 168,2 mt i 
; | 
0.4 Mper FOR  (Q) : 157,4 mbt (REDUKTION 64%) = I 
Mper FÖR (G): 142,4 mb (REDUKTION 45,5 %) i 
fo Meee FOR (4): 126,6 mb (REDUKTION 24,7 %) | 
1 
Muppmatt 427) mt i 
ym | 


i 
206 BYGGMÄSTAREN 1959, nr 10 | 


därmed tillhörande snedställning 6 av de initiellt 


med 
vs f 
lLwlit+s8 Ry + S, sec? p, +s, sec? MA (7) 
J, = 1+ ssecp, + s,secp,—h(teq, + tgp.) (8) 


varvid av nytillkomna storheter — jfr vidare fig. 10 
och 11 — e, och e, betecknar horisontella förank- 
ringsförskjutningar (positiva vid riktning in mot mitt- 
spannet), qo temperaturutvidgningskoefficienten samt 
t en eventuell temperaturf6rhdjning. 

Ur ekv. (6) far H, bestämmas genom successiv 
approximation, varvid som startvarde lämpligen väljs 
det mot oforstyvad, icke tojbar kabel svarande värdet 


31 ef 
Hy 7-40 —2 P (9) 


Som regel ger en sådan successiv H,-bestamning till- 
fredsstallande noggrannhet efter en a två beraknings- 
cykler. 

Vid trafikbelastning, som sammansiatts av ett fler- 
tal koncentrerade punktlaster eller som bestar av ut- 
bredda belastningar kan 7, M, och H, beräknas ge- 
nom direkt summation resp. integration i P-termerna 
i ovanstående samband (3), (4) och (6). Beraknings- 
arbetet kan därvid avsevärt förkortas genom tillamp- 
ning av i litteraturen redovisade tabeller och dia- 
gram; jfr i detta avseende [8], [9 a] och [12]. 

Ur nedböjnings- och böjmomentsynpunkt kritiska 


snitt utgör vid ordinära mjuka hängbroar 4 - eller 


spunkterna vid trafiklast i och omkring dessa. Till 


sådan lastplacering hörande karaktäristisk nedböj- 
ningskurva beräknad ur ovanstående ekv. (3) och (6), 
illustreras genom kurvan @ i fig. 12 c, hämtad fran 
Ramselebron i modifierat utförande med genomga- 
ende vertikala hängstag. Genom kurvan Q& i samma 


| figur visas den reducerade vertikaldeformation 2, som 


erhålls vid en mera noggrann kalkyl med beaktande 
av effekten av kabelns horisontalvandring € och av 


vertikala hängstagen. Effekten, vilken allmänt ökar 
med minskat avstånd i fackmitt mellan kabel och 
förstyvningsbalk, medför ordinärt en reduktion av 
10-15 % av de enligt MELAN-s förenklade teori be- 
räknade maximinedböjningarna. Noggranna metoder 
för beräkning av den nämnda effekten anges i [8 al, 
[9 al och [13], approximativ metod i [14]. 

En väsentligt mera effektiv bromsning av kabelns 
horisontalvandring än den, som erhålls genom de ini- 
tiellt vertikala hängstagens snedställning, kan uppnås 
genom att den mjuka hängbron utbildas med initiellt 
lutande hängstag, antingen i sin helhet, illustrerat av 
det i fig. 13 visade förslaget till upphängt hangartak, 
eller inom begränsad del av spännvidden, vilket till- 
lampats vid Ramselebron; jfr fig. 12 a och b. 

Någon noggrann beräkningsmetod för den med lu- 
tande hängstag utbildade mjuka hängbron har ännu 
ej uppställts. I fig. 12c anges genom kurvorna @ 
och & för den enligt fig. 12 a utförda Ramselebron 
approximativt beräknade nedböjningskurvor vid för 
böjmomentet i förstyvningsbalkarna ogynnsammaste 
placering av trafikbelastning enligt Kungl. Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsens »Provisoriska föreskrifter 
för belastningar och tillåtna påkänningar m. m. för 
konstruktioner till väg- och gatubroar (1955 års pro- 
visoriska föreskrifter)». Därvid beskriver kurvan @ 
med i [3 b] angiven närmemetod bestämd vertikal- 
nedböjning 7 och kurvan @ »-värden, beräknade en- 
ligt en något mera förfinad metod med beaktande av 
genom de initiellt lutande hängstagen orsakad för- 
ändring i kabelvillkor. Vid provbelastning uppmätt 
nedböjningskurva markeras i fig. 12 c genom +. Fi- 
guren illustrerar de initiellt lutande hangstagens utom- 
ordentligt uppstyvande effekt, vilken i detta speciella 
fall medför en maximinedb6jning, som uppgår till 
endast 44 % av den, som skulle erhållits vid en med 
genomgående initiellt vertikala hangstag men i övrigt 
lika utformad hängbro. Den tillhörande reduktionen 
från initiellt sneda hängstag av förstyvningsbalkarnas 
maximimoment är generellt väsentligt mindre än re- 
duktionen av maximinedböjningen och uppgår för 
Ramselebron till knappt 20 %. 


Fig. 13. Förslag till hangartak, upphängt i »hängbro» med sneda 
hängstag. Spännvidder 75 + 75 m. Belgiska Kongo, 1954. Projektör: 
HSB i samarbete med författaren 


Fig. 13. Proposal for a hangar roof suspended by a "suspension bridge” 
with skew hangers. Spans 75 + 75 m. Belgian Congo, 1954. Designer: 
HSB in co-operation with the author 
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d, Snedkabelbroar. Upphängda tak 


; ; . | 
Ur den rika floran av varianter av den konventionella 


$ 


hängbron ma i detta sammanhang utöver de ovan): 
beskrivna typerna nämnas ett av prof. C FORSSELL 


Ovan: Fig. 14. Hängbro enligt Forssells dubbelkabelsystem. A = bär- 1 2 Cee ar Å 
kabel 1, B = bärkabel 2, C = förstyvningskabel, D = låsning mellan [15] uppfunnet och på ett flertal broar + vårt lan I 
bär- och förstyvningskablar, E = förstyvningsbalk använt dubbelkabelsystem för styv hängbro Gf 
Above: Fig. 14. By ela bi aes designed with forsee. A eg fig. 14) samt olika varianter av i sneda, forspanda f 
system. A = suspension cable 1, B = suspension cable 2, C = stiffening a5 : | 
cable, D = suspension and stiffening cables locked together, E = stiffen- kablar upphängda broar, Sik? snedkabelbroar, illu- 
peer strerade av fig. 15 över den ar 1955 färdigställdall 


Strémsundsbron [16] och av fig. 16, som visar ett — 
1957 till utförande förordat förslag till bro Ove 
Rhen i Köln, Klappergasse—Gotenring [17]. I prin- 


vid Arlandaflygfaltet, se vinjetten fig. 18. 


T. v: Fig. 15. Str6msundsbron, 1955. Spannvidder 74,7 + 182,6 + 
74,7 m. Konstruktör: DEMAG, Duisburg 


Left: Fig. 15. Bridge at Strömsund, 1955. Spans 74.7 + 182.6 + 74.7 m. 
Structural design: DEMAG, Duisburg 


682.00 m 


Ovan och t. v. i mitten: Fig. 16. I förspända snedkablar upphängd nå 
bro över Rhen”i Köln, Klappergasse-Gotenring. Projektör: Gutehoff- | 
nungshitte Sterkrade AG 


Above and left, middle: Fig. 16. Bridge suspended by pre-stressed skew” 
cables over the Rhine at Cologne, Klappergasse-Gotenring. Designer: Gute- (05 
hoffnungshitte Sterkrade AG 


Nederst t.v: Fig. 17. I snedkablar upphangt tak för Nya Ullevi, 
Göteborg, 1958. Arkitekter: F Jaenecke och S Samuelson. Konstruk- 
törer: Werméns Ingenjérsbyra_och Svenska Industribyggen AB 


Left, below: Fig. 17. Roof suspended by skew cables for the New Ullevi : 
aN: Stadium, Gothenburg, 1958, Architects: F Jaenecke and S Samuelson, 
Malmö. Structural engineers: Werméns Ingenjérsbyrd and Svenska Industri- 
byggen AB 
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B, DET EGENTLIGA HÄNGTAKET 


Med det egentliga hängtaket förstås till skillnad mot 
det genom fig. 13, 17 och 18 illustrerade upphängda 
taket en hängkonstruktion, vars yttertaksyta och pri- 
märbärningsyta i varje punkt tangerar varandra. Be- 
roende av typ av primärbärning kan de egentliga 
hängtaken uppdelas i de tre huvudgrupperna 

1. Membrantak 

2. Lintak 

3. Balk-lintak 
med inom varje huvudgrupp undergrupperna för- 
spänt eller icke förspänt utförande. 


a. Membrantaket é 


Vid det renodlade membrantaket tjänstgör ett tak- 
membran av t. ex. impregnerad duk eller samman- 
svetsade plåtar samtidigt som yttertak och primär- 
bärning. Konstruktionstypen är — bortsett från de 
rena tältkonstruktionerna, vilka här lämnas åt sidan — 
en relativt sällsynt utförandeform av hängtak. 

Som exempel på de i mycket begränsat antal ut- 

förda icke förspända membrantaken visas i fig. 19 
det enkelkrökta plåtmembrantaket för spannmåls- 
magasin i Albany, New York, uppfört 1932 [19]. 
Magasinsbyggnaden har fyra enligt fig. a utformade 
deltakytor, vardera med horisontalplanmåtten 36,6 x 
82,5 m, uppbyggda av 2,77 mm tjocka stålplåtsele- 
ment av dimensionen 1,22 x 9,15 m, vilka på mark 
hopsvetsats till 42,7 m långa strimlor, som därpå en- 
ligt fig. b vinschats in på plats i färdig konstruktion, 
där de längssvetsats samman med angränsande strim- 
or. I varje deltaksyta har inlagts tre tvärgående di- 
latationsfogar. Som exempel på ett icke förspänt, 
dubbelkrökt membran visas i fig. 20 ett förslag till 
högreservoar i stål, vid vilken vattenvolymen bärs 
av ett i en pelarunderstöttad tryckring hängande 
-membran av sammansvetsade plåtar. Konstruktionen, 
"som i figuren visas utan serviceanläggningar inritade, 
| är i vårt land normalt icke ekonomiskt konkurrens- 
_ kraftig med en armerad betongreservoar av exempel- 
Vis »Örebro-typ». I extrema fall med liten reservoar- 
> volym och dåliga grundläggningsförhållanden torde 
= dock det visade stålalternativet genom sin väsentligt 
lägre egenvikt ekonomiskt kunna tävla med ett mera 
«konventionellt betongalternativ. 

Det icke förspända membrantaket är väl ägnat att 
"uppta nedatriktade belastningar men saknar däremot 
— förmågan att överföra uppåtriktade krafter. Vid lätt 
— takutformning medför detta risk för att taket av de 
uppåtriktade sugkrafter, som uppkommer vid en 
horisontell vindbelastning, skall »vrängas» på sätt 
enligt fig. 21. Erforderlig stabilitet mot vindsugs- 
'vrängning kan erhållas antingen genom en ökning 
av takets egenvikt till ett värde, som med betryg- 
gande marginal överskrider aktuellt maximalt vind- 
sug — en konstruktivt orationell metod — eller genom 
att membrantaket kompletteras med speciella vind- 
stag. 

Risken för vindsugsvrängning försvinner vid för- 
— Spänt, dubbelkrökt membran, utformat enligt den i 
fig. 22 visade principen med en positivt krökt bär- 
riktning 1-1 och en negativt krökt förspännings- eller 
Spännriktning 2-2. Genom en sådan utformning er- 


Ovan och i mitten: Fig. 19 a och 19 b. Enkelkrökt plåtmembrantak för 
spannmålsmagasin, Albany, New York, 1932 


Above and middle: Fig. 19 a and 19b. Steel sheet membrane roof with single 
curvature for grain warehouse in Albany, New York, 1932 


(TTT TD TT a mi 


Ovan: Fig. 20. Förslag till vattentorn med vattenvolymen uppburen 
av i pelarunderstöttad tryckring upphängt dubbelkrökt membran 


Above: Fig. 20. Proposed water-tower with reservoir composed of a 
double-curved membrane suspended in a compression ring supported by 
four columns 
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Ovan: Fig. 21. Vindsugsvrängning av enkelkrökt membrantak 


Above: Fig. 21. Lifting caused by wind suction of singly curved suspension 
roof 


Ovan: Fig. 22. Förspänt, dubbelkrökt membrantak. 1—1 bärriktning, 
2—2 spännriktning 


Above: Fig. 22. Pre-stressed suspension roof with double curvature. 1—1 
suspension direction, 2-2 tension direction 


Ovan och nedan: Fig. 23 a och 23b. Tältmembrantak, Bundesgarten- 
schau, Köln, 1957. Arkitekter: F Otto, E Bubner, D R Frank, S Lohs, 
Berlin. a) Stjärnvågtält (total dukyta 684 m?), b) Spetstält (total dukyta 
150 m?) 


Above and below: Fig. 23a and 23b. Tent-type membrane roof, Bundes- 
gartenschau, Cologne, 1957. Architects: F Otto, E Bubner, D R Frank, S 
Lohs, Berlin. a) Star tent (total canvas area 684 m*), b) Peak tent 
(total canvas area 150 m?) 
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hails en konstruktion, som godtyckligt kan vridas 
rymden, utan att dess form förändras. Genom for- 
spänningen får takmembranet en även för lokalt ver- 
kande belastningar icke oväsentlig styvhet, som all-) 
mänt växer med ökad förspänning och ökad elastici- 1. 
tetsmodul för använt membranmaterial. Nedatriktade} 0 


problem: 

Trots sina stora statiska fordelar har det Caan 
dubbelkrékta membrantaket hittills fått starkt begran-)% 
sad praktisk tillampning, vilket i huvudsak forklaras ÅT 
att konstruktionstypen, bortsett fran en utformning; 
med impregnerad duk eller liknande, erbjuder stora 
tillverkningstekniska svårigheter. Som ytterligare illu-ik 
stration till konstruktionstypen visas i fig. 23 a och bil 
[20] två av impregnerad duk utförda tältliknande 
membrantak vid Bundesgartenschau i Köln 1957 samti 
i fig. 24 ett av den schweiziske konstruktören OSTER- 
WALD 1952 projekterat, ej utfört förslag till utstall-} 
ningshall i St Gallen, vid vilken taket utformats som! 
ett mellan liggande tryckta randbagar spänt tra- 
membran [21]. Trämembranet är därvid sammansatt 
av ett positivt krökt bärskikt, bestående av efter hela 
sin längd hoplimmade bräder, och av två på samma i 
sätt framställda negativt krökta spännskikt av dia- 
gonalorienterade bräder. De tre skikten förenas til? 
statisk samverkan genom över hela takytan fördelade” 
bultförband. Taktypen, som kräver en mycket långt 
driven precision vid sin tillverkning, är kanske eko- 
nomiskt konkurrenskraftig i ett land som Schweiz? 
med låga träpriser — i vårt land har den väsentligt 
mindre gynnsamma förutsättningar. 


b. Lintaket 


En konstruktionstyp, som uppvisar det ovan beskriv- 
na, förspända, dubbelkrékta membrantakets statiska: 
fördelar, och som samtidigt är tillverkningstekniskt tei 
fördelaktig, utgör det förspända, dubbelkrékta linta-\ 
ket, vid vilket ett system positivt krökta barlinor — 
verkar med ett system negativt krökta förspännings- ä 
linor, i princip enligt den i fig. 22 för membrantak 4 
redovisade tekniken. Konstruktionstypen, vars idé | 
framlades första gången 1950 av den polske a 
tekten MACIEJ NOWICKI i anslutning till projek- 
teringsarbetet för Raleigh-arenan (jfr fig. 28), har } 
sedan snabbt utvecklats till den för närvarande mest © 
tillämpade typen av hingtakskonstruktioner vid större | 
spannvidder. Innan typen nedan mera detaljerat redo- | 
visas, inskjuts i fullständigande syfte en kortfattad | 
beskrivning av den mera sällsynt tillämpade häng- / 
taksformen icke förspänt lintak. | 
Det icke förspända lintaket lider av samma känslig- | 
het för vindsugsvrängning som det icke förspända 
membrantaket, vilket tvingar till antingen en utform- ' 
ning med ett tungt tak med större egenvikt än maxi- | 
malt vindsug eller en komplettering med särskilda | 
vindstag. En originell lösning av problemet enligt al- | 


ternativet tungt tak återges i fig. 25, som visar ett av 
BOUDOUIN och LODS utarbetat, ej utfört förslag 
till cirkulär utställningshall med diametern 450 m 
för Världsutställningen i Paris 1937 [22]. Takkon- 
struktionen är här projekterad som ett veckat litt 
yttertak av plat el. dyl., som uppbärs av 75 radiella 
linor mellan en yttre tryckring och en tung inre drag- 
ring, vilken har som biuppgift att ge taket tillracklig 
tyngd for förhindrande av vindsugsvrangning. Vat- 
tenavbordningsproblemet har i förslaget lösts genom 
att det veckade yttertakets dalar gjorts utatlutande. 
I modifierad form har det cirkulära, tunga, icke för- 
spända lintaket i senare tid tillämpats för bl. a. det 
i fig. 26 visade Stadion i Montevideo, Uruguay [23], 
vid vilket takets primärbärning utgörs av 256 st mel- 
lan en yttre betongtryckring (fig. b) och en inre stål- 
dragring gående, radiellt riktade, spiralslagna kablar, 
vilka uppbär ett tungt utfackat tak av 5 cm tjocka, 
parallelltrapetsformade betongelement (fig. c). Vat- 
tenavbördningen sker i denna konstruktion genom 
inre stuprör, jfr fig. a. 

Som övergång till en beskrivning av de av två 
korsande system bär- och spännlinor uppbyggda lätta, 
förspända, dubbelkrökta lintaken visas i fig. 27 det 
bärande systemet för den vid Världsutställningen i 
Briissel 1958 uppförda amerikanska paviljongen [24]. 
Vid denna består den bärande takkonstruktionen av 
en yttre, som liggande stålfackverk utformad tryck- 
ring (5) och en inre, cylindrisk, lätt stålfackverks- 
dragring (7), mellan vilka löper ett undre system av 
36 st radiella, slutna barkablar,@54 mm (8) och ett 
Ovre system av 72 st forspanda, radiella, slutna spann- 
kablar, @ 32 mm (9). Genom pa detta satt utford 
komplettering med ett övre spannkabelsystem av det 
i fig. 25 och 26 illustrerade icke förspända lintaket 
erhålls en hangkonstruktion, som har god förmåga 
att uppta såväl nedatriktade som uppåtriktade krafter 
och som därför utan risk för vindsugsvrängning kan 


> ges ett lätt yttertak — i aktuellt fall bestående av på i 


Ne 


ringsled gående slanka stålåsar lagda transparenta, 
korrugerade plastplattor. 

Den ovan nämnda, av Nowicki år 1950 lanserade 
idén till dubbelkrokt, förspänt, lätt lintak fullföljdes 
efter Nowickis död ett år senare av amerikanarna 


4 DEITRICK och SEVERUD till den ar 1953 fardig- 
ställda Raleigh-arenan i North Carolina, USA — jfr 


F fig. 2 och 28 [21], [25]. Primarbarningen består har 
- av mellan två snedställda betongbagar gående positivt 


krökta bärkablar i samverkan med vinkelrätt mot 


dessa förspända, negativt krökta spännkablar. Härige- 


nom erhålls en konstruktion med även för lokalt 
verkande belastningar väsentlig styvhet. Nedåtriktade 


belastningar (egenvikt, snö) upptas i konstruktionen 
-— som illustreras av den schematiska fig. 29 — genom 


spanningsokning i barkablarna och samtidig span- 


ningsminskning i spannkablarna. Därvid reduceras 


det kontakttryck, som genom förspänningen upptra- 
der mellan bär- och spannkablarna i dessas kors- 
ningspunkter, vilket medför, att barkablarnas span- 
ningsdkning blir mindre än den, som skulle erhållits 
vid motsvarande system fritt hängande barkablar. 


 Omvint ger en uppatriktad belastning fran vindsug 


“minus egenvikt en spanningsdkning i spannkablarna 


och en spanningsminskning i birkablarna med tillho- 


10* 


3. Diagonalspinnskikt 
2. Diagonalspannskikt 


IWS 1. Barskikt 
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installationer 
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T-profil 


Ovan: Fig. 24. Förslag till utställningshall med hängtak av dubbel- 
krökt trämembran, St. Gallen, Schweiz, 1952. Planmått 60 X 60 m. 
Konstruktör: H Osterwald, St. Gallen 


Above: Fig. 24. Proposal for a doubly curved wooden membrane roof for an 
exhibition hall at St. Gallen, Switzerland. Plan measurements 60 x 60 m. 
Structural engineer: H Osterwald, St. Gallen 


Ovan och nedan: Fig. 25a och 25b. Förslag till icke förspänt lintak 
för utställningshall, Paris, 1937. Diameter 450 m 


Above and below: Fig. 25 a and 25b. Proposal for an unpre-stressed circular 
cable roof for an exhibition hall, Paris, 1937. Diameter 450 m 
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rande spänningsutjämnande effekt fran reducerade 
kontakttryck. Vid den för Raleigh-arenans takkon- 
struktion tillämpade detaljutformningen har spann- | 
kablarna inom begränsade områden kring bagarnas 
hjässpartier i stället för en negativ erhållit en svagt | 
positiv krökning, vilket för förhindrande av lokal 
vindsugsvrängning fordrat en komplettering inom des- 
sa områden med speciella vindstag. 

Modifieringar av Raleigh-arenans konstruktions- 
princip visas i fig. 30 och 31, av vilka fig. 30 ren- 
odlat illustrerar det bärande systemet för takkonstruk- 
tionen vid Freilichtbiihne Killesberg i Stuttgart [26], © 
[27], medan fig. 31 är ett modellfoto över ett med © 
andra pris ar 1957 belönat tavlingsforslag for Stadt- 
halle Bremen [28]. Vid båda projekten ar den ba- 
rande takkonstruktionen i princip densamma, Over 
tre bågar förspänt, dubbelkrökt lintak av varandra 
korsande bär- och spännkablar. Ytterligare varianter 
av samma konstruktionsprincip ger fig. 32 [26] och 
fig. 33 [29], hämtad från en brasiliansk utställnings- 
hall, vid vilken det bärande systemet utgörs av i 
byggnadens längsled gående »hängbrokablar», rymd- 
förstyvade genom tvärgående, förspända, bågfor- 
made spännkablar. Utvändigt kompletterad med kor- 
rugerade aluminiumplåtar ger konstruktionen ett tak 
med den extremt låga egenvikten 6 kg/m?. 


T. v: Fig. 26 a—c. Hängtak för stadion i Montevideo, Uruguay, 1958. 
Diameter 94 m. a) Tvärsektion, b) Sektion genom yttre betongtryck- 
ring, c) Montage av takets betongutfackningselement 


Left: Fig. 26 a—c. Suspension roof for stadium in Montevideo, Uruguay, 
1958. Diam. 94 m. a) Cross-section, b) Section through the outer concrete 
compression ring, c) Erection of the concrete roof panels 


Nedan: Fig. 27. Vertikal- och horisontalsektioner genom amerikanska 
paviljongen, Världsutställningen i Bryssel, 1958. Arkitekt: E D Stone. 
Konstruktör: W Cornelius, Darmstadt 


Below: Fig. 27. Vertical and horizontal sections through the American 
Pavilion at the Brussels World Exhibition, 1958. Architect: E D Stone. 
Structural engineer: W Cornelius, Darmstadt 
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Ovan: Fig. 28. Det bärande systemet för Raleigh-arenan, North 
Carolina, USA, 1953. Planmått 92 x 97 m. Arkitekter: M Nowicki, 
W H Deitrick. Konstruktör: F N Severud, New York 


Above: Fig. 28. Structural skeleton of the Raleigh Arena, North Carolina, 
USA, 1953. Plan measurements 92 X 97 m. Architects: M Nowicki, WH 
Deitrick, Structural engineer: F N Severud, New York 


Barkabel 


Spannkabel 


(1) Förspänt, obelastat läge 

(D Läge vid last gZ, av 
egenvikt + snö 

@) Läge vid last g3 av uppåt- 
riktat vindsug - egenvikt 


Above: Fig. 29. 1. Position when unloaded and pre-stressed, 2. Position 
when loaded with load qz of dead-load plus snow, 3. Position when loaded 
with load qs of wind suction minus dead-load 


Lo 
; <7 
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Fig. 30. Mellan hjäss- och randbdagar forspant, dubbelkrokt 


Above: Fig. 30. Pre-stressed double-curved cable roof suspended befween 
spine- and edge-arches 


Ovan: Fig. 32. 4-punktsunderstéttat, forspant, dubbelkrokt lintak 


Above: ig. 32. Pre-stressed double-curyed cable roof supported af four 
points 
8 
+ 
20m 
d 
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Ovan och nedan: Fig. 33 a och 33 b. Det bärande systemet för Pavilhao 
Rio Grande do Sul, Sdo Paulo, Brasilien, 1954. Konstruktörer: A Borges 
och R Alliana 


Above and below: Fig. 33a and 33b. Structural skeleton of Pavilhao Rio 


Grande do Sul, Sao Paulo, Brasil, 1954. Structural engineers: A Borges 
and R Alliana 


Nedan: Fig. 31. Tavlingsforslag för Stadthalle Bremen, 1957. Planmatt 
148 x 172 m. Arkitekter: H Budde och C Schrock, Bremen 


Below: Fig. 31. Competition proposal for Bremen City Hall, 1957. Plan 
measurements 148 x 172 m. Architects: H Budde and C Schréck, Bremen 
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Ovan: Fig. 34. Förspänt, vågformat lintak 


Above: Fig. 34. Pre-stressed, wave-formed cable roof 


Ovan och nedan: Fig. 35. Förspänt, vågformat lintak för Paviljong 
»Marie Thumas», Bryssel, 1958. Planmått 37 x 53 m. Arkitekter: 
Baucher, Blondel, Filiponne, Konstruktörer: Sarger, Gérard, Bate- 
lier 


Above and below: Fig. 35. Pre-stressed wave-formed cable roof for Pavilion 
"Marie Thumas”', Brussels, 1958. Plan measurements 37 X 53 m. Architects: 
Baucher, Blondel, Filiponne. Structural engineers: Sarger, Gérard, Batelier 


Ovan: Fig. 36 a—d. Olika varianter av balk-lintak 


Above: Fig. 36 a—d. Various forms of combined beam and cable roof 
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Ovan: Fig. 37. Förslag till Tbalk-lintak for Admiral Twin Bowling | 
Building, Oklahoma, USA, 1957. Planmått 24,4 x 48,8 m. Arkitekter: 
Hurray, Jones, Murray. Konstruktör: Bandel, New York 


Above: Fig. 37. Proposal for a combined beam and cable roof for the 


Admiral Twin Bowling Building, Oklahoma, USA, 1957. Plan measurements Ia 


24.4 x 48.8 im. Architects: Hurray, Jones, Murray. Structural engineer: 
Bandel, New York 


En annan typ av förspänt linsystem med i huvud- 
sak samma styvhetsegenskaper som det förspända, 
dubbelkrokta lintaket av Raleigh-arenans typ utgör: 
det av FREI OTTO lanserade vagformade lintaket 
[21], [30]. Fig. 34 illustrerar dess primarbarande sy- 
stem, vilket är uppbyggt av ett antal över pendel- 
bockar 2 gående, parallella, positivt krökta bärli- 
nor 1, som via tvärspännlinor 4 samverkar med i 
vågdalarna gående, negativt krökta längsspännlinor 3 
till en för såväl nedåt- som uppåtriktade belastningar 
rymdstyv konstruktion. Lintakstypen, som torde vara 
möjlig att tillämpa för t. ex. ett lätt sågtak med föns- 
ter i de åt norr orienterade vågsidorna, har av Frei 7 
Otto själv använts som takkonstruktion för en mindre 
missionskyrka i Ostafrika [21], [31]. Pa Varldsutstall- 
ningen i Briissel 1958 återfinns konstruktionstypen, | 
utformad med tre vågor, i restaurangpaviljongen © 
»Marie Thumas» med planmatten 37 x 53 m [32], 
vars primarbarning, karaktariserad av ett extremt tatt 
system tvarspannlinor, visas i fig. 35 a, medan fig. I 
35 b ger exteriören av färdig konstruktion med ytter- te 
tak av tunna, sammansvetsade plastplattor, i några I 
takytor transparenta, i andra blatonade eller alumi- | 
niumsprutade. 


c. Balk-lintaket 


Medan vid hallbyggnader med stora fria spannvid- 
der statiskt lämplig takkonstruktion ofta icke ovasent- | 
ligt påverkar byggnadens planform, måste takkon- 
struktionen vid mindre hallbyggnader som regel 
strängt anpassas till en av andra faktorer bestämd 
planlösning. Vid sådana mer låsta förutsättningar 
kan en hängtaksutformning med ett balk-linsystem 
ofta vara konstruktivt enklare genomförbart än ett 
renodlat lintak. 

Balk-lintakets konstruktionsprincip framgår av fig. 
36. Det bärande systemet utgörs av ett antal, positivt 
krökta bärlinor, hopkopplade genom vinkelrätt mot | 
dessa gående slanka tvärbalkar av stål, betong eller |) 
trä. Bärlinorna kan därvid antingen markförankras 
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Ovan och t.h: Fig. 38 a—c. Stadtbad Wuppertal, 1957. Planmatt 
39,4 x 65,0 m. Arkitekt: F Hetzelt. Konstruktörer: F Leonhardt, 
W Andra, H J Eulitz 


Aboveand right: Fig. 38 a—c. Municipal Baths at Wuppertal, 1957. Plan 
measurements 39.4 X 65.0 m. Architect: F Hetzelt. Structural engineers: 
F Leonhardt, W Andra, H J Eulitz 


enligt detaljfigur a eller sjalvfOrankras i liggande 
styva randbalkar enligt nagot av de i fig. b, c och d 
visade alternativen, vid vilka forankringskrafterna 
upptas av vertikala triangulära randskivor, nedatvan- 
da pelarunderstéttade randbagar resp. uppatvanda 
randbagar. Tvarbalkarnas statiska funktion består 
dels i att ge takkonstruktionen erforderlig sidostyvhet 
och dels i att på ett flertal bärlinor fördela lokalt 
verkande belastningar. 

Balk-lintaket karaktäriseras av samma påtagliga 
känslighet för vindsugsvrängning som de ovan be- 
handlade, icke förspända membran- och lintaken 
och måste därför antingen utformas som ett tungt 
tak med egenvikt, som betryggande överväger den 
sammanlagda uppåtriktade vindsugskraften, eller kom- 
pletteras med speciella vindstag. Vid takutformning 
med fria längsgående ränder fordrar dessa en speciellt 
kraftig randsäkring mot de vindsugskoncentrationer, 
som där uppträder vid horisontell sidvind. Några 
olika typer av sådan randsäkring har markerats i fig. 
36 a-d och ytterligare en variant visas i fig. 37, 
hämtad från ett projekt för Admiral Twin Bowling 
Building, Oklahoma, USA [33]. 


3.00 el.-- 300 2 300 eae 3,00 


Som illustration till de hittills i mycket begransad 
omfattning praktiskt utforda balk-lintaken visas i 
fig. 38 exterior samt tvar- och langdsektion av den 
ar 1957 fardigstallda simhallen Stadtbad Wuppertal 
[34]. Vid denna utgors takets primarbarning av i bygg- 
nadens langsriktning gående barlinor av St 37 med 
@ 24 mm, c/c 20-24 cm, upphängda i 6,5 m breda 
liggande randbalkar av forspand betong, vilkas rand- 
krafter upptas av likasa i byggnadens langsriktning 
gaende tragformade betongramar med c/c 3,8 m. 
Takkonstruktionen, som ar av typen tung med en 
egenvikt av ca 200 kg/m?, består i övrigt av ett bar- 
linorna omslutande, 5,7 cm tjockt, i tva riktningar 
förspänt betongskikt, kompletterat utvändigt med en 
varmeisolering av Frigolit och en membranisolering, 
invandigt med ett i barlinorna upphangt undertak. 
(Jfr. fig. 44.) Balk-lintakets tvarbalkar har utbildats 
som förspända fortjockningar med c/e 3 m av det 
nämnda betongskiktet, jfr den i fig. 38 b visade de- 
taljlangdsektionen. Regnvattenavbordningsproblemet 
har lösts genom att taket i tvarled utförts lutande med 
en lutningsvinkel, som kontinuerligt tillvaxer fran 
0-värde vid randbalkarna till värdet 1,5 % i fackmitt. 
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T. v: Fig. 39 a—c. Förspänt, dub- 
belkrökt lintak med hissbart 
membran (modell av ena tak- 
hälften), Freilichtbihne Killes- 
berg, Stuttgart, 1956. Planmått 
för hela takkonstruktionen 62 x 
82 m. Arkitekt: F Otto, Berlin 


Left: Fig. 39a—c. Pre-stressed, 
doubly curved cable roof with 
raisable membrane (model of one 
half of the roof), Freilichtbiihne 
Killesberg, Stuttgart, 1956, Plan 
measurements for the whole roof 
62x 82 m. Architect: F Otto, Berlin 


T. v: Fig.1 40. Utfackning 
med två lager korsande tra- 
ullsplattor_[21] 


Left: Fig. 40. Curtain panels 
of two-layer crossing wood wool 
sheets [21] 


Tabell 


d. Kabelmaterial. Takutformning — 


Hangtakens linsystem utförs normalt av spiralslagna, 
héghAllfasta stalkablar eller, vid smärre spannvidder, 
av rund-, platt- eller olika typer av profilstanger av 
mjukt konstruktionsstal. Härutöver möjliga, men for 
narvarande normalt ej konkurrenskraftiga kabeltyper 
utgör spiralslagna aluminiumkablar och rund-, platt- 
eller profilstanger av aluminium eller av syntetiska 
material, t. ex. nylon eller perlon. Nagra för de olika 
kabeltyperna mera väsentliga karaktaristika belyses 
av nedanstaende tabell, vilken redovisar 
brottkilometertalet o/y, varmed förstås den längd i 
km, vid vilken en vertikalt, fritt hängande kabel bris- 
ter vid ren egenviktsbelastning, 

brottspdnnvidden Lar för den enbart egenviktsbe- 
lastade, mellan två pa lika nivå belägna punkter fritt 
hängande kabeln samt den s. k. 

Kr»-faktorn, mot vilken kabelkostnaden vid given 
spännvidd och given kabelkraft är direkt proportio- 
nell (beräknad för i febr. 1959 aktuella priser). 

Av icke oväsentlig betydelse är utöver de i tabel- 
len redovisade egenskaperna de olika kabeltypernas 
deformationsegenskaper, vilka medför att ett lintak 
vid given utformning och vid given yttre last får en 
elastisk nedsjunkning, som är ca 40 % större vid 
spiralslagna kablar än vid massiva kablar och ca 
3 gånger så stor vid aluminiumkablar som vid stål- 
kablar. Av betydelse ur deformationssynpunkt är vi- 
dare förhållandet, att aluminium har ca dubbelt så 
stor temperaturutvidgningskoefficient som stål. 

Takutformningsproblemet vid membrantak har 
kortfattat berörts i avsnitt Ba. Vid lintak och i be- 
gränsad omfattning också vid balk-lintak aktuella tak- 
utformningsalternativ kan i huvudsak sammanfattas 
enligt följande uppställning. 

1. Över linsystemet spänt membran av impregne- 
rad duk e. dyl., en för utställningsbyggnader och lik- 
nande byggnader av mera tillfällig karaktär väl läm- 
pad takutformning. Takmembranet kan därvid an- 
tingen permanent fixeras vid linsystemet eller göras 
hissbart, t. ex. enligt fig. 39 på bärkablarna som 
gejdrar [27]. För ett effektivt undvikande av vind- 


T. v: Fig. 41. Utfackning med i linsystemet upphängda lattbetong- 
plattor [21] 


Left: Fig. 41, Light-weight concrefe curtain panels suspended in the 
cables [21] 


Kabeltyp 


Massiv kabel awe Sb0-0 0 cec? fer änder ar BRANN sv san Ler SEEN ee nee eee 
Miassiv kabeliay STD LM arr klang bese erat ene RANA KN SR AN NE AE 
Spiralslagen, varmförzinkad, 7-trådig stålkabel, SEN 1245, op = 

6/000:E0//CIII-I a rer sar enric eRCMRGH ET RIDA NER SRS TS uit Okie oe SAR 
Seghardad, 7-tradig stålkabel, og = 13000 kg/cm? ............ 
Massiv aluminiumkabel, SM 6508, og = 3 000 kg/cm? 


Spiralslagen, 7-tradig aluminiumkabel, SM 5051, og = 3 200—2 700 


KB COAT, Song ter 218 € Bee RR kär rae een eee Rees ee Be 
Spiralslagen aluminium-stalkabel, og = 6 600—5 700 kg/cm? 
Perlonkabel, og = 6000 kg/cm? 


216 


BYGGMASTAREN 1959, nr 10 


L max km 
o/y km Kp kr/kg.km 
fL= NTA by 
4,7 4,8 6,6 0,13 
6,6 6,7 =O 0,10 
740 Veit 10,6 0,15—0,13 
165 16,8 23 0,08 
ital 11,3 15,5 0,8—0,45 
7,3—6,2 7,4—6,3 10,1—8,6 0,63 
9,7—8,8 9,9—9,0 13,5—12,2 0,25 
50 51 70 0,7 


fladderfenomen och av vattensamlande lokala ned- 
hängningar, speciellt aktuellt inom takets flacka delar, 
fordrar dukmembranet dels en kraftig förspänning 
och dels ett relativt finmaskigt linsystem med fria 
rutor om maximalt 1 a 1,5 m?. 

2. Vid linsystemet fixerad utfackning av plastplat- 
tor eller plåtar av aluminium eller stål, komplette- 
rade med eventuell värmeisolering och vattenisolering. 
Takutformningstypen är tillämpad vid bl. a. de ovan 
nämnda objekten USA-paviljongen vid Världsutställ- 
ningen i Brissel 1958 (oisolerade korrugerade plast- 
plattor), paviljongen »Marie Thumas» vid samma ut- 
ställning (oisolerade plana plastplattor), utställnings- 
hallen »Rio Grande do Sul» i Sao Paulo (oisolerade 
korrugerade aluminiumplatar) ‘samt Raleigh-arenan 
i North Carolina (korrugerade stalplatar, utvändigt 
kompletterade med hogvardig varmeisolering och vat- 
tenisolering av membrantyp). 

3. Vid linsystemet fixerad utfackning av två lag 
korsande trdullsplattor eller liknande, orienterade en- 
ligt fig. 40 i bar- resp. spannkabelriktning och kom- 
pletterade med en utvändig vattenisolering och en 
eventuell extra varmeisolering. Traullsplattorna laggs 
därvid sa, att de i längsgående fogar innesluter bär- 
och spännlinor. 

4. Utfackning med i linsystemet upphängda, pre- 
fabricerade lättbetongplattor (fig. 41). För undvikan- 
de av för linsystemet oförmånlig skevbelastning bör 
plattorna under hela utläggningsprocessen i görligaste 
mån likformigt fördelas över hela takytan. Först se- 
dan samtliga takplattor utlagts, sker fogning, vilken 
för förhindrande av uppkomst av lokala köldbryggor 
bör utföras med material med god värmeisoleringsför- 
måga — i detalj a) realiserat genom ett porigt asbest- 
kalkbruk, i detalj £) genom glasullsinbäddning i kom- 
bination med speciella fogstrimlor av lättbetong. 

5. Utfackning i princip enligt 4 med prefabricera- 
de, armerade betongplattor, efter fogning komplette- 
rade med eventuell värmeisolering och vattenisole- 
ring. Utfackningstypen finns tillämpad vid bl. a. det 
ovan nämnda cirkulära hängtaket över Stadion i 
Montevideo (fig. 26 c). 


Ovan: Fig. 42. Tvär- och längsförspänt balk-lintak i betong, Schwarz- 
waldhalle, Karlsruhe, 1954. Planmått 48,6 x 73,5 m. Arkitekt: 
E Schelling. Konstruktör: U Finsterwalder 


Above: Fig. 42. Transversely and longitudinally pre-stressed combined 
beam and cable concrete roof at Schwarzwaldhalle, Karlsruhe, 1954. Plan 
measurements 48,6 x 73.5 m. Architect: E Schelling. Structural engineer: 
U Finsterwalder 


Ovan och nedan: Fig. 43. Stadtbad Wuppertal. Balk-lintakets armering 


Above and below: Fig. 43. Wuppertal Municipal Baths; the re-inforcement 
in the combined beam and cable roof 
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Galv. rör 230 mm 
Bärkabel 4 24 mm St 37 
Korrosionsskydd 

Hängstag av rostfritt stål 


Ventilationsutrymme 


Kalkcementputs 
Armeringsmatta 
Rabitzduk 


Ljudabsorberande puts 


6. Utformning med ett i linsystemet fixerat tråd- 
nätsarmerat sprutbetongskikt, kompletterat med even- 
tuell värmeisolering och vattenisolering. Vid tunt 
sprutbetongskikt (t£ < 1,5 a 2 cm) medför en sådan 
takutformning ordinärt inga extra konstruktiva svå- 
righeter; vid tjockare sprutbetongskikt ger den rela- 
tivt höga egenvikten under arbetets gång lastomlag- 
ringar av en sådan storleksordning, att betongskiktet 
för undvikande av generande sprickbildning måste 
förspännas. 

7. Utformning med ett linsystemet omslutande, 
platsgjutet betong- eller lättbetongtak, kompletterat 
med eventuell varmeisolering och vattenisolering. I 
forspand betong, system Dywidag, har takutform- 
ningstypen tillämpats vid bl. a. de uppmärksammade 
objekten Schwarzwaldhalle i Karlsruhe (fig. 42) [21], 
[35] samt den ovan beskrivna simhallen Stadtbad 
Wuppertal, från vilken visas i fig. 43 en bild av be- 
tongplattans armering och i fig. 44 en sektion genom 
yttertaket med i bärkablarna upphängt undertak. Båda 
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Fig. 44. Takutformning av balk-lintak för 
Stadtbad Wuppertal 


Fig. 44. Wuppertal Municipal Baths; the roof 
Rd construction 


objektens takkonstruktioner är av typen balklintak, 
vilkas styvhet väsentligt ökats genom betongplattornas 
förspänning i såväl längs- som tvärriktning. Speciellt 
för Stadtbad Wuppertal medför denna styvhetsök- 
ning genom förspänningen med tillhörande skalver- 
kan en reduktion i maximinedböjning, som för fallet 
ensidig snölast uppgår till inte mindre än ca 70 %. 


e. Deformations- och spänningsbestämning 


Medan vid den ordinära mjuka hängbron väl genom- 
arbetade och via tabeller och diagram systematiserade 
beräkningsmetoder sedan 10 a 15 år möjliggör en 
förhållandevis snabb statisk spännings- och deforma- 
tionskalkyl, är för närvarande motsvarande kalkyl 
vid de egentliga hängtaken med rimlig arbetsinsats 
genomförbar endast i renodlade undantagsfall. Så- 
dana undantagsfall utgör t. ex. symmetriskt belastade, 
enkelkrökta membran- och lintak samt balk-lintakens 
linsystem, vilka väl låter sig behandlas enligt teorien 


för oförstyvad kabel, samt vidare rotationssymme- 
triska membran- och lintak av enkel utförandeform 
(t. ex. sfäriska eller koniska), vilka relativt lätt kan 
spännings- och deformationsberäknas enligt membran- 
teorien för rotationssymmetriska skal. För de statiskt 
mera avancerade hängtakstyperna förspända, dubbel- 
krökta membran- och lintak saknas för närvarande 
helt för praktiskt bruk tillrättalagda beräkningsme- 
toder, vilket gör en noggrann hållfasthetskalkyl för 
dessa konstruktionstyper matematiskt så komplice- 
rad och tidsödande, att problemet normalt får sin 
snabbaste lösning genom modellförsök. I huvudsak 
samma förhållanden gäller vid balk-lintaken för en 
behandling av de osymmetriska Jlastfördelningar, som 
ordinärt dimensionerar det på bärlinorna upplagda 
tvärbalkssystemet. 


Nedan behandlas hängtakens dimensionering mera 
i detalj endast vad gäller en experimentell spännings- 
bestämning i modell vid de förspända, dubbelkrökta 
membran- och lintaken. Vid dessa omfattar dimen- 
sioneringsproblemet två delproblem, nämligen dels en 
bestämning av till given plankontur och given typ 
av understöttning hörande statiskt gynnsammaste tak- 
form och dels en bestämning av till denna takform 
hörande spänningstillstånd vid olika typer av yttre 
belastning. Vid större hängtaksobjekt är det därvid 
tillrådligt, att dessa spänningsmätningar kombineras 
med en noggrann undersökning i vindtunnel av ak- 
tuell vindkraftsfördelning och eventuellt också av 
genom vinden orsakad ojämn fördelning av snö- 
lasten. 


Vid förspänt, dubbelkrökt membrantak kan den 
vid given plankontur och understöttningstyp statiskt 
'gynnsammaste takformen med fördel bestämmas ex- 
perimentellt genom uppspänning till önskad rymd- 
Konstruktion av ett initiellt plant, likformigt dragbe- 
lastat mebran av t. ex. gummi — jfr fig. 45, som 
visar några på detta sätt uppspända, diagonalt båg- 
understöttade membrantakstyper vid kvadratisk och 
rektangulär plansektion.? Förses därvid gummimem- 

ranet i plant, obelastat tillstånd med mätmärken, 
t. ex. av typ enligt fig. 46, vilka vid förbelastning 
kalibreras, erhålls genom en bestämning av dessas 
deformation direkt spänningsdifferensen mellan upp- 
spänt rymdtillstand och plant initialtillstånd i god- 
tyckligt vald punkt och riktning. Analogt kan ur 
dessa mätmärkens deformation det till olika typer av 
yttre last hörande spänningstillståndet registreras. 
Andra möjligheter till experimentell spänningsbe- 
stämning erbjuder t.ex. trådtöjningsmätningar och 
spänningsoptik. 


Det förspända, dubbelkrökta lintakets statiskt mest 
gynnsamma form karaktäriseras av att bär- och 
spannkablarna i förspänt men i övrigt obelastat till- 
stånd är cirkelbågformat krökta med för samtliga 
kablar lika sektion, maskvidd, krökningsradie och 
förspänningskraft. Ett på detta sätt idealuppspänt lin- 
tak är praktiskt realiserbart endast vid randutform- 
ningar, som strängt fyller takets geometriska villkor, 


2 Tillverkade i anslutning till övningsuppgift i Byggnadsstatik 
vid KTH av teknologer inom årskurs A», vårterminen 1957 


Ovan, i mitten och nedan: Fig. 45. Förspända, dubbelkrökta mem- 
brantaksmodeller av kalibrerad gummiduk. Foto: Ateljé Sundahl 


Above, middle and below: Fig. 45. Pre-stressed double-curved membrane 
roof models made of calibrated rubber sheet 
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Ovan ¢. v: Fig. 46. För töjningsmätningar använd mätcirkel vid 
modellerna i fig. 45 


Above, left: Fig. 46. Calibration circle from fig. 45 for the stress 
measurements 


Ovan t. h: Fig. 47. Förspänt, dubbelkrökt lintak med genomgående 
för samtliga bär- och spännlinor konstant förspänningskraft, krök- 
ning och maskvidd 


Above, right: Fig. 47. Pre-stressed double-curved cable-roof with constant 
pre-stressing force, radius of curvature and mesh-width for all suspension 
and tension cables 


vilket är failet vid t. ex. det i fig. 47 visade lintaket 
med samtliga ränder krökta efter cirkelbåge med 
samma krökningsradie som för bär- och spännlinorna. 


Normalt möjliggör ej ett lintaks randförhållanden 
en idealuppspänning av beskriven art. En bestämning 
av statiskt mest gynnsamma takform blir då av så 
komplicerad natur, att den med fördel görs experi- 
mentellt i modell, t. ex. genom att bär- och spänn- 
kablar av talkade gummisnoddar spänns över kon- 
struktionens randkablar eller randbågar med i resp. 
bär- och spännriktning konstant eller kontinuerligt 
varierande linspänning. Parallellt erhålls vid ett så- 
dant modellförsök också den mest gynnsamma for- 
men för randkablar och randbågar — de sistnämnda 
därvid lämpligen utbildade som bågpolygoner med 
intermittenta leder. Några enligt denna teknik fram- 
ställda modellintak visas i fig. 48.2 


Sedan i samtliga korsningspunkter bär- och spänn- 
linorna fixerats till varandra, t. ex. genom limning, 
kan modellerna av gummisnoddstyp vidareutnyttjas 
för en approximativ bestämning av de linspänningar, 
som uppkommer vid olika typer av yttre belastning 
(fig. 49). Enklast genomförs därvid en sådan spän- 
ningsbestämning genom en direkt mätning av till den 
yttre lasten hörande avståndsförändringar mellan 
mätpunkter, som på förhand markerats på gummi- 
snoddarna i samband med att dessa spänningska- 
librerats. För en mera noggrann, slutgiltig spännings- 
bestämning är man vid förspända, dubbelkrökta lin- 
tak som regel hänvisad till deformations- och töj- 
ningsmätningar i precisionsmodell, som med beak- 
tande av modellagarna tillverkats av material med 
samma elastiska egenskaper som för materialet i den 
verkliga konstruktionen. För den detaljerade tillämp- 
ningen av modellagarna hänvisas i detta sammanhang 
tili de i litteraturen redovisade, från hängbroförsök 
vunna erfarenheterna, vilka omodifierade kan över- 
föras också till lintaksmodeller [8 al, [36] och [37]. 


3 Tillverkade i anslutning till övningsuppgift i Byggnadsstatik 
vid KTH av teknologer inom årskurs Ag, vårterminen 1958 
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C. DYNAMISKA PROBLEM 


Svängningar kan vid hängkonstruktioner alstras an- 4 
tingen genom periodiskt verkande trafiklaster eller 

genom vindkrafter. Den förstnämnda svängningstypen 
har praktisk aktualitet endast vid hängbroar, den sist- 
nämnda såväl vid hängbroar som vid de upphängda 
taken och vid de egentliga hängtakens icke förspända 
eller plant förspända varianter. Däremot saknar or- 
dinärt vindsvängningsproblemen praktisk betydelse je 


vid de enligt systemfigur 22 dubbelkrökta, förspända, | 


lätta hängtaken, vid vilka införda svängningar däm- 
pas nära hog momentant. 

Vindsvängningar kan induceras antingen genom 
en serie av på varandra följande vindstötar med nära 
konstant tidsintervall eller genom periodiska virvel- 
avlösningar. Ligger därvid dessa vindstötars eller vir- 
velavlösningars frekvens nära den träffade konstruk- 
tionens egenfrekvens, uppstår resonans, som vid kon- 
struktioner med så liten egendémpning, som karak- 
täriserar t. ex den mjuka hängbron, kan medföra för 
konstruktionens bestånd farliga svängningsamplitu- 
der. Speciellt bekant är i detta avseende den ameri- 
kanska hängbron Tacoma Narrows Bridge med en 
fri spännvidd för mittspannet av 853 m, vilken den 
7 november 1940 störtade samman vid en vindhastig- 
het av 17—19 m/s till följd av genom virvelavlösningar 
orsakade först vertikala böjningssvängningar och där- 
på — efter lokal glidning i några av hängstagens ka- 
belinfästningar — torsionssvängningar (fig. 50) [38]. 

För förebyggande av resonans från på varandra 
följande vindstötar föreskrivs i bl. a. gällande danska 
bestämmelser — svenska bestämmelser saknar detalje- 
rade föreskrifter på området — att vindpåverkade 
konstruktioner får ha en egensvängningstid av högst 
2% s, vilken med betryggande marginal underskrider 
i naturen uppmätta minsta vindstdtsintervall pa 
4a5s. 


De virvelavldsningar, som uppkommer kring t. ex. 
en hangbros farbanekonstruktion vid en sidvind, med- 
for för den träffade konstruktionen omväxlande 
uppåt- och nedåtriktade, periodiskt verkande vind- 
krafter, vilka vid frekvenser i närheten av konstruk- 
tionens egenfrekvenser kan försätta denna i icke ovä- 
sentliga vertikala böjningssvängningar, torsionssväng- 
ningar eller s.k. fladdersvängningar (kopplade böj- 
nings- och torsionssvängningar). Generande sväng- 
ningar av denna art undviks genom en konstruktions- 
utformning, som ger betryggande marginal mellan 
virvelavlösningsfrekvens och konstruktionens egen- 
frekvens. Vid en hängbro är den förstnämnda fre- 
kvensen i huvudsak bestämd av vindhastighet och far- 
banekonstruktionens utformning, medan egenfrekven- 
sen vid given spännvidd kan påverkas genom för- 
ändring, av egenvikt, pilhöjsförhållande och förstyv- 
ningsbalkarnas böjstyvhet. En’ radikal förändring av 
egenfrekvensen kan vidare åstadkommas genom en 
modifiering av konstruktionssystemet, t.ex. genom 
en övergång fran vertikala hangstag till initiellt sneda 
hangstag (jfr fig. 13). 

For den detaljerade bestämningen av hangkonstruk- 
tioners egenfrekvenser och tillhörande virvelavlés- 


ningsfrekvenser hänvisas i detta sammanhang helt till ce oS 
litteraturen på området; jfr t.ex. [9b], [10], [11], _ 
[38]-[47] samt i dessa lämnade, ytterligare litteratur- 
hänvisningar. 


T. h: Fig. 48 a—c. Modeller av dubbelkrökta, förspända lintak. a) 
4-punktsunderstöttat tak, b) 6-punktsunderstöttat tak, c) Mellan lig- 
gande randbågar spänt tak. Foto: Ateljé Sundahl 


Right: Fig. 48 a—c. Models of double-curved, pre-stressed cable roofs. 
a) Roof supported at 4 points, b) Roof supported at 6 points, c) Roof 
suspended between two arch-formed edge-beams 


Nedan: Fig. 49. Experimentell bestämning av linkraftstillstandet vid 
dubbelkrokt, forspant lintak enligt fig. 48 a. Belastning svarande mot 
egenvikt + jämnt fördelad sndlast. Foto: Ateljé Sundahl 


Below: Fig. 49. Experimental determination of cable stresses in double- 
curved pre-stressed cable roof as in fig. 48 a. Load equal to dead load 
+ evenly distributed snow load 


T. h: Fig. 50. Tacoma Narrows 
Bridge under torsionssvangning nag- 
ra få minuter fore brons samman- 
störtande 


Right: Fig. 50. Torsional vibration in the 
Tacoma Narrows Bridge a few minutes 
before it collapsed 
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FORSPAND HANGKONSTRUKTION MED MOT VARANDRA SPÄNDA LINOR 


Ay konsulterande ingenjören David Jawerth 


"Inledning 

Med en hängande konstruktion avses en mellan två 
eller flera punkter upphängd bärande byggnadsdel. 
Det byggnadselement, som upptar gravitationskraf- 
ten motsvarar i sin form linkurvan (linpolygonen) 
för belastningen. 

Hitintills har dessa konstruktioner utförts dels 
som rymdsystem med membran eller linnät och dels 
som plana bärverk av linor, profilstål eller trä. 

Vinjetten: Bild 13. Förslag till takkonstruktion för Johanneshovs 


isstadion, Stockholm. Arkitekt: Professor Paul Hedqvist. Konstruktör: 
Författaren. Fri spännvidd: 102 m. Stålförbrukning i tak: 10 kg/m?. 


| Totalt: 48 kg/m? 


Vignette: Fig. 13. Proposal for roof construction of ice-stadium at Johannes- 
hoy, Stockholm, Architect: Prof. Paul Hedqvist. Structural engineer: The 
author. Span of roof: 102m. Steel content of roof: 10 kg/m®. Total: 48 kg/m? 


DK 624.074.7 
I motsats till vad man i första ögonblicket tanker, 
utgor de hangande tak- och brokonstruktionerna en 
av de äldsta byggnadsmetoderna i människans tjänst. 
hudar till dagens moderna hangbro ligger emellertid 
en lang period av forsknings- och utvecklingsarbete. 
Liksom utvecklingen av den moderna hangbron 
inneburit en ekonomisk lösning av manga bropro- 
blem, sa kan vi idag hoppas, att det nuvarande liv- 
liga intresset for de hangande takkonstruktionerna 
kommer att medföra en förbättrad metodik och lös- 
ningar till manga problem. Detta i sin tur skulle 
medföra en alltmer ökad användning av dessa, med 
sin ringa materialforbrukning, synnerligen intressanta 
konstruktioner. 
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Ovan: Bild 1 a (se texten) 


Above: Fig. 1a is a schematic sketch of, for example, the American Pavilion 
in Brussels. Here one of the greatest benefits with pre-stressing of the cables 
has been reaped by not allowing the cables to follow the natural link polygon 
for the loading pattern. The result is that the roof is easily deformed with 
quite large deflections caused by normal loadings 


Ovan: Bild 1b (se texten) 


Above: Fig. 1b. Here the pre-stressing has been used fo allow the cables to 
follow the nafural link polygon for evenly distributed load. Deflection due 
to evenly distributed loading will therefore be purely elastic 


Ovan: Bild 1 c (se texten) 


Above: Fig. 1c. Pre-stressing is used in the same way as in 1b. The system 
is deflected elastically by evenly distributed load. When the load is not evenly 
distributed, due fo the hindrance of horizontal movements by the connecting 
of the concave and the convex cables, the deflection is deflected less inelasti- 
cally than 1b. The structure is still easily deflected, however, especially by 
unequal loading, because of the lack of intra-damping 


Ovan: Bild 1d (se texten) 


Above: Fig. 1d. Pre-stressing used to give the structure a form similar to 
the link polygon for the critical loading pattern, The cables are prevented 
from horizontal movement both by clamping the convex and concave cables 
together and by the diagonal hangers. Since the system is statically variable 
it has a strong inherent self-damping and is therefore relatively insen- 
sitive to vibrations 
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Beskrivning 


Rubricerad hangkonstruktion, system Jawerth, be- 
star av mot varandra, medelst zigzagformigt anord- 


linan bildar en konkav och den undre en konvex 


linpolygon. 


På detta sätt erhålls plana bärverk (bild 1 d), som i 
kan appliceras på lämpliga avstånd från varandra. } 


& 


Mellan dessa bärverk används täckande traditionella ls 


byggnadselement av trä, korrugerad plåt, lattbetong- fj 


plattor etc. 


För att nedbringa deformationerna av belastning till | 


ett minimum skall kurvan för den övre linan mot- 
svara linpolygonen för dimensionerande belastning. 


Knutpunkterna i denna linkonstruktion har hit- 
tills utförts som friktionsförband med högvärdiga ! 


skruvar (bild 2). Skruvarna åtdras till beräknat vrid- 
moment med registrerande momentnycklar. 


Bild I a—d visar utvecklingen av rubr. linkonstruktion. + 


Bild 1 a är en systemskiss från t ex Amerika- 
paviljongen i Bryssel. Här har man ej utnyttjat en 
av de största fördelarna med förspänningen av 


linorna, nämligen att ge linorna en form som ~ 


motsvarar linpolygonens för dimensionerande be- 
lastning. Resultatet är ett lättrörligt tak med rela- 
tivt stora deformationer även för måttliga belast- 
ningar. 


Bild I b Förspänningen är här utnyttjad att ge lin- I 

systemet en form som överensstämmer med lin- | 
jämnt fördelad belastning. Av? 
jämnt fördelad belastning får systemet rent elas- 


polygonen för 


tiska deformationer. 


Vid antimetrisk last har systemet, på grund av | 
att linans horisontalrörelse ej förhindrats, stora 


oelastiska deformationer. 


På grund av den låga inre dämpningen är konstruk- : 


tionen lättrörlig och kommer i avsevärda sväng- 
ningar under vindpåverkan. 


Bild 1 c Förspänningen är utnyttjad liksom vid 1 b. 7 


Av jämnt fördelad belastning får systemet rent 
elastiska deformatiuner. 

Vid antimetrisk last har systemet, på grund av att 
linans horisontalrörelse delvis förhindrats, genom 
fast förbindning mellan den konvexa och den kon- 
kava linan, mindre oelastiska deformationer än 
system 1 b. 

På grund av liten inre dämpning är konstruktio- 
nen fortfarande lättrörlig, speciellt för antimet- 
riska svängningar. 


Bild 1 d Förspänningen är utnyttjad att ge lin- 
konstruktionen en form, som motsvarar linpoly- 
gonen till dimensionerande belastning. Linornas 
horisontalvandring är avsevärt förhindrad dels ge- 
nom fasta förbindningar mellan den konvexa och 
den konkava linan samt dels genom de sneda 
hängstagen. Då systemet är statiskt föränderligt 
har det en kraftig inre dämpning och är relativt 
okänsligt för svängningar. i i 
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Tkhiv Forspanning 40 kg/m 


Bild 3. Sammanställning av resultat fran modellforsok. Nedbdjning 
av egenvikt och rörlig last. Ex. 1 anger deformation under egenvikt 
och snö på halva spännvidden 


Modellförsök 


För att erhålla en överblick av tänkbara linsystem 
och deras styvhet har några modellförsök med olika 
förspänningar för fyra olika linsystem (bild 3) ut- 
förts på författarens byrå. 

Linfaktor H/EF överensstämde med projekterad 
överbyggnad på Johanneshovs Isstadion, Stockholm. 

Linmodellerna uppspändes i en [NP 32 med på- 
svetsade gavlar. Nedböjningarna kontrollerades av 
3 st mikrometerklockor och spänningarna i konkav- 
kabeln kontrollerades med 2 st mot varandra, på 
var sin sida om kabeln monterade Huggenberger 
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Fig. 3. Results of tests with models. Deflection due to dead load and live | 
load, Example 1 shows deformation due to dead-load and snow over half 4 
of the span 


töjningsmätare. I [NP balken placerades en ritning 

med de beräknade kurvorna för olika belastningar 

och förspänningar. Modellens överensstämmelse med 
dessa kurvor kontrollerades med en transparent 
spegel. 

Bild 3 är en sammanställning av resultaten från 
modellförsöket med en förspänningsgrad. Ordi- 
natan i diagrammet är belastningen enligt den fi- 
gur, som redovisas till höger på bilden. Abskissan 
är nedböjningen. 

Bild 4 anger max. deformationsspel i förhålland 
till förspänningen. | 


100 m SPÄNNVIDD 


Lelastring: yomtt fördelad egenvikt och 
rorhg (ast I ogynnsam@naste 
laststGll1ng 
9 = egenvtkt = 275 kg/m 
Pp = rörlig last = 550 kg/m 
Spännvidd = 100 m 


Sorspénning I tikhv 2 = 197 = 007 
300 400 500 jämnt utbredd last (kg/m) 
Ovan: Bild 4a. Maximalt deformationsspel av egenvikt och nyttig last Above: Fig. 4a. The maximum deflection range due to dead load and live 
i förhållande till förspänningen load charted against pre-stress 


Below: Fig. 4b. The maximum deflection range due to live load charted 


Nedan: Bild 4b. Maximalt deformationsspel av nyttig last i forhal- 
against pre-stress 


lande till forspanningen 


100 m SPÄNNVIDD 


Belastning: jämnt fördelad egenvikt och 
rörlig last | oOGyYnnNSsammasre 
laststollnmng. 

g = egenvikt = 275 kg/m 
p=rörlig last = 550 kgf 


4 a & ce A d 1 Li fy soannvidd = 100 m 
a Oe a BZ slelnd fiktiv P RR 
300 400 500 jämnt utbredd last (kg/m) 7=1G/l=G07 
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Ovan: Bild 5. Försök med kabellås 


Above: Fig. 5. Tests with cable clamp 


YWNDODOUÅKAANKHVEN 
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Or G2 03 Emm 


T. v: Bild 6. Resultat 
av försök med kabel- 
lås 


Left: Fig. 6. Results 
of tests with cable 
clamps 


Försök med kabellas 


Vid projektering av Autobahnbron K6oln—Roden- 


kirchen utfördes omfattande försök med kabellas av } | 


Dr Ing. F Leonhardt [1]. Dessutom har också Felten: 


& Guilleaume, Köln utfört försök for den i byggnad 


varande Severinsbriicke, Köln. Dessa försök avser | 
i huvudsak de gigantiska kablar, som förekommer li 


vid de stora hängbroarna och är därför inte tillämp- 
bara för de moderata lindimensioner som förekom- 
mer vid husbyggnadskonstruktioner och småbroar. 

Genom omfattande forskningar vid Tekniska Hög- 
skolan i Karlsruhe av Professor O Steinhardt och 
Dr K Möhler [2] har fastställts, att man vid stål- 


konstruktion med lämpliga åtgärder kan erna frik- II 


tionskoefficienter pa ca 0,6—0,7. 
För att få vetskap om lämpliga åtgärder för att 
höja friktionskoefficienten från av Dr Ing. Leonhardt 


redovisade 0,18 mellan kabel och kabellas till de av © 


Steinhardt-Möhler redovisade värdena för plattstål, 
utfördes ett preliminärt försök med linlås på författa- 
rens byrå (bild 5). 

Mellan lina och linlås placerades ett mellanlägg 
av aluminium eller glödgad mjuk stålplåt. Vid vissa 
försök var mellanlägget belagt med karborundum- 
pulver i vinylhartslim. Resultaten framgår av bild 6. 

I bild 6 betyder: 


A, mellanlägg av aluminiumplåt undre kabellåset 

A, mellanlägg av aluminiumplåt övre kabellaset 

A, mellanlägg av aluminiumplåt belagd med 
karborundumpulver i lim 

Sk, mellanlägg av mjuk stålplåt belagd med kar- 
borundumpulver i lim. 


Försöken utfördes med linlås och linor @ 60 mm | 


St 150 till projekterad bro över Hemviken, Stock- 
holms län. Max. glidkraft på linlåsen var enligt be- 
räkningen 5,0 ton. Med det effektivast utformade 
mellanlägget tog linlåset en glidkraft av — 20 ton. 


Vid försöket konstaterades även, att med förspänd ~ 


lina, vilket vi i tillämpning har, skulle medverkande 
yta mellan lina och mellanlägg bli större och där- 
med också större glidlast. Utvidgade och noggran- 
nare försök i samband med linleverantören kommer 
att utföras på Tekniska Högskolan i Karlsruhe. 


Statisk beräkning 


Teckenförklaring: 


S Kurvlängd, 
Se Kurvlängd i utgångsläge, 
Si Kurvlängd i arbetsläge, 


1 Teoretisk spannvidd, 

fö Teoretisk spännvidd, utgångsläge vid föränder- 
liga stöd, 

l, Teoretisk spännvidd, avbetslige vid férander- 
liga stöd, 


Al _ Stédfdrskjutning, 

fä Nedhängning, pilhöjd, 

få Nedhängning, pilhöjd, i utgångsläge, 
ip Nedhangning, pilhdjd, i arbetslage, 


— a — EEE FR nn 


” fi — tos 

M Moment, 

E Elasticitetsmodul, 

F Yta, 

é Specifik töjning, 

o Pakanning, 

t Temperaturdifferens, 

ro) Temperaturkoefficient, 

H Horisontalkraft, 

H, Horisontalkraft vid nyttig last, 
Hö Horisontalkraft vid egen vikt, 
V, Vertikal stödkraft vid A, 

q Belastningsintensitet, 

g Belastningsintensitet, egenvikt, 


Dp Belastningsintensitet, nyttig last, 

V Forspanningskraft, 

AV  Forspanningen i systemet när det är belastat 
med nyttig last, 

V, Kvarstående forspanning när f, = 0, 

é; Horisontalf6rskjutning, övre kabeln, 

n wt 

B H,|Hg 


Den statiska berakningen kan indelas i foljande grup- 
per: 
1. Beräkning av lämplig forspanning. 
2. Beräkning av systemets deformationer pa 
grund av egenvikt, forspanning och nyttig last. 
3. Dimensionering. 


Vid beräkningen förutsätts en fullt böjlig lina eller 
stav. Beräkningen utförs for tre olika belastnings- 
förhållanden enligt bild 7, varav också de olika be- 
‘ lastningarnas linkurva framgår. 

Vi utgår från den bekanta differential-ekvationen 


Cee et G 
dx? Te EJ H alfa) 6 (76) 0) 01) felis; 07-6) eirel.o¢ 


~Genom dubbelintegrationen av (1) finner vi ett ut- 
tryck for linkurvan som en f(x). 


Därefter utvecklar vi ekvationen för baglangden 


i en Taylorserie 


AU Ree 
Vis (2Y 7) = =VI+z=1+3- ta PA Se (3) 


dy \? 


i ekvation (3) insatts ee av det uttryck for lin- 
x 


polygonen som vi erhållit ur ekvation (1) och kan 
följande ekvationer för linpolygonens båglängd upp- 
ställas. 


För belastning A 


= 2 
S=1+ a 


Ovan: Bild 7. Tre olika belastningsfall med tillhörande linkurvor 
genom vertex 


Above: Fig.7. Three different load patterns with their concomitant deflection 
curves measured af the vertex 


Ovan: Bild 8. Beteckningar för beräkning av baglangder 
Above: Fig. 8. Symbols used in the calculation of the length of the catenary 


Belastning B 


ie Bog 
Soir aay peo eee (3) 
Belastning C 
Sia Siriaas 
=1 pe 
Sale ar eae oe (6) 


Vi kompletterar var uppstallning med baglangden av 
en cirkel 


8 f? 1 96 f4 1 
: ; 7 
RT Af: sol apays |D 
1+ FE hae 7 
Baglangden av en kedjelinje (enligt Granholm) 
Sie NESS OTIS Ewe ] 
oa ere 8 
8 +5 Si Oe SRS 8) 
Med beteckningar enligt bild 8 kan vi skriva 
S,=Sy (l+e+tw)..-.-..-..-.. (9) 


Med ¢ = S [+5 ~\/H? + V2 och förkortningen (10) 


IBM 3 
29 / V 
i A (snip aeons (11) 
Raat Vm 
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Ovan: Bild 9. Diagram för koefficienten K for de tre olika belast- 
ningsfallen 


Above: Fig. 9. Graph for co-eff. K for the three loading patterns 


Ovan: Bild 10. Beteckningar för beräkning av horisontalférskjut- 
ningens inverkan 


Above: Fig. 10. Symbols used in the calculation of the effect caused by the 
horizontal deformation 


gon ee P 
| ZE = Pe Mm 
5 
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[eee 2 

I I — 
MOA NS tates 
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Ovan: Bild 11. Jämförelse mellan deformationer i förhållande till 
förspänningen för ett plant radialstayspännverk enligt system Ja- 
werth 


Above: Fig. 11. Deflection compared with pre-stressing for the Jawerth 
system and a plane truss with radial strutting 
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är 


För våra tre olika belastningar gäller 


Ka=3 (2 + VI +9n?) She fer elek (14) | 


1 ee ee ee 
Keer (2 V4ol6n") oe 


1 ees 
Kee Ort VIE 36n?) 4>.cusnaee 


vilka varden finns atergivna i diagram 9. 


Om vi nu kompletterar ekvation (13) med vara ut- 
tryck för de olika baglangderna, ekvation (4)—(6) kan 


vi, om vi endast medtar 2 termer i serieuttrycket for 


baglangden skriva följande ekvationer: 


Belastning A enligt bild 7. 


le 2) SE 
= 


Kv: qv: EB = IDE Vo id fa 
[26 SE 


+ tw 


ie JES (RÅ —12- Vy: fh 
12: f,- EF 


ae 
“=a 


varvid Vo innebär den eventuella fOrspanning, som 
kvarstår nar fo = 0 


q-D-K 2,4-f2- EF 
Los — 


Tea 12 


Det förekommer endast vid mycket flacka hårt för- 0 


spända system, att Vo > 0. 


Belastning B: 


fra, >) a Ow p 
A-\![ (+54) (14 EEE 


+t) 


= 1 | RO pe (20) 

VD es 
Bape A 
y= Sen boer fo ERA (22) 


iy 


Belastning C: 


/ 


18- Kae gree aye 
h=\/[(u+ 5 7) (14 : 24: f EF : 
i Sf 


+10) - 1 | es Bea ee (23) 
pV (Es) 
he a OY reds ste (24) 

yp =A EE te) ERE (25) 


I vårt linsystem känner vi nu summan av fö (övre), 
f% (undre) och de båda kurvorna 


ME fä(g pi AN ©... NE Mr PaCAG ee: ) 


Därmed kan vi genom att försöksvis insätta A V 
söka de båda kurvornas skärningspunkt och finna 
det gemensamma A V. 


Beräkning av kabelns horisontalförskjutning och 
krafterna i hänglinorna 


Professor Hjalmar Granholm har deducerat en for- 
mel för linans horisontalvandring [4] vid jämnt för- 
delad egenvikt och jämnt fördelad nyttig last på halva 
systemet (beteckningar enl. bild 10): 


1 KRIDE BX Oxe 
7, Ca se aie tN 2 
eg gt at rte] (28) 


. Med hjälp av denna ekvation kan vi approximativt 
beräkna det sammansatta systemets horisontalfor- 
skjutning 


_ Förskjutningen motsvarar en virtuell antisymmetrisk 
= belastning 


pre 


varvid summan av krafterna för att sammanhalla de 
båda kablarna mot horisontalförskjutning 


A Rega sf 


Om vi infér beteckningarna enligt bild 10 erhaller 
vi de på varje hangstag verkande krafterna 


R=A (qv Epr) lgu...sosereret (30) 


Här är qv fiktiv belastning av förspänningen. 


De här gjorda antagandena gäller när Era > 
Blanestae? varvid de streckade stagen i figuren är 
spänningslösa. 


gape, beräknas enligt ovanstående formler och 
Gir ectes > Es at é, 


1 


varvid 
Sa oe. sin XX» COS? « 


= (qv + mie 


€, beräknas enligt formel 26. 


pee Sadana) Takyfa | SIA 7m? 
lm me ¢ Ed 


WO LOE? ky of, 2 


Stodshall / Wien Jo2 | 10700 
Johonneshovs Isstadion ”? 100) 7000 
| Sparta kongressholl, Essen 80 6400 | wm 


Jsstadion I Malmö Y 92 6 200 
Sporthall i Värnamo”? 45 | 1400 
Soorthall I Kiruna VY 345 1450 | @ 
Hangar I Offenburg 30 600) P 
| Lagerholl i Wien bonresman, 4x 225) 4900] 


xX) System Jowerth” 
wz Tololvikt exklusive ev korr. stolpldt 
wee Vit 7 exklusive stödkonstruktioner och ev korr. stdlolor 


Bild 12. Stalférbrukning vid några moderna byggnadsverk 


Fig. 12. Steel consumption for some recent projects 


Sakerhetsfragor 


Av speciellt intresse är de hängande linkonstruktio- 
nernas, i förhållande till nominell säkerhetsfaktor, 
stora säkerhet mot brott. Vid traditionella konstruk- 
tioner, fackverk, skal, bågar etc. medför nedbdj- 
ningen under belastning minskad säkerhet, men vid 
hängande konstruktioner är förhållandet det mot- 
satta. 


Vi betraktar t. ex. en fritt hängande lina HJS 80. 
A = 5,23 cm?. Spännvidd 50 m. Nedhängning för 
obelastad lina f = 0,05 I. 


Onn = 4000 kg/cm? Barformaga = 188 kg/m 
Oo2 = 8 000 » » = GD » 
Op = 9 600 » » = O87 » 


Nominell sakerhetsfaktor mot brott 2,4. 
Verklig brottsakerhet 1 087/188 = 5,75. 

För de mot varandra spända linorna blir detta 
förhållande ytterligare markerat, då förspänningen 
minskar när lasten påförs. 

I den mån man vill använda ovannämnda egen- 
skaper och minska säkerhetsfaktorn, måste man dock 
ta hänsyn till att krypningen i de flesta stål börjar 
vid 0,5 + 00,2. 

En fråga av största intresse är byggnadskonstruk- 
tionens säkerhet mot sammanstörtning vid uppkom- 
men hög temperatur. Den belastade traditionella 
stålkonstruktionen t. ex. ett fackverk, störtar vid en 
temperatur av ca 400-500?. För de takkonstruktio- 
ner som behandlas i denna uppsats är egenvikten 
mycket liten ca 20-30 kg/m?. Belastningen på kon- 
struktionen utgörs i huvudsak av snö och förspän- 
ning. Vid uppkommen hög temperatur sker en kraf- 
tig töjning av det kallsträckta stålet, varvid förspän- 
ningen försvinner, nedhängningen ökar och en av- 
lastning äger rum. Sannolikt försvinner även ev. 
snölast. Konstruktionen blir visserligen obrukbar, 
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Ovan och t. v: Bild 14. Förslag till Mannesmannhalle i Wien. 
Arkitekt: Professor Carl Appel, Wien. Konstruktör: Foérfat- 
taren. Stalforbrukning totalt i väggar och tak: 13 kg/m? 


Above and left: Fig. 14. Proposal for Mannesmannhalle in Wien. 
Architect: Prof. Carl Appel, Wien. Structural engineer: The 
author. Steel content total walls and roof: 13 kg/m? 


Nederst pa motstående sida: Bild 17. Förslag til! Isstadion 
i Malmö. Arkitekt: C H Bergman, Stockholm. Konstruktör: 


Författaren. Fri spännvidd: 92 m. Stdalférbrukning i tak: 
9 kg/m? 


Below on previous page: Fig. 17. Proposal for Ice-stadium, in 
Malmö. Architect: C H Bergman, Stockholm. Structural engineer: 
The author, Span: 92 m, Steel content in roof: 9 kg/m? 


Ovan och t. h: Bild 15. Förslag till friluftsteater i Heppenheim, Tysk- 
land. Arkitekt: Diplomingenjör Hans Hottinger, Offenburg. Konstruk- 
tör: Författaren. Spännvidd: 90 m 


Above and right: Fig. 15. Proposal for open air theatre in Heppenheim, 
Germany. Architect: Dipl.ing. Hans Hottinger, Offenburg. Structural 
engineer: The author. Span: 90 m 


Nedan i mitten: Bild 16. Förslag till sporthall. Arkitekt: Diplomingenjér 
Hans Hottinger, Offenburg 


Below, middle: Fig. 16. Proposal for indoor sports arena. Architect: Dipl. 
ing. Hans Hottinger, Offenburg 
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Överst på föregående sida: Bild 18: Sport- 
hall i Varnamo. Arkitekt: Tore Moxness, 
arkitekt SAR, Stockholm. Sakkunnig 
granskare: Professor Hjalmar Granholm, 
Göteborg. Konstruktör: Författaren. Stal- 
entreprenad för taket: Axel G Jansson AB 
Dag kr). Fri spännvidd: 47 m. Stål- 
förbrukning: 11,5 kg/m? (se även bild 2) 


At top on previous page: Fig. 18. Sports 
arena in Värnamo. Architect: Tore Moxness, 
Stockholm. Consulting engineer: Prof. Hjal- 
mar Granholm, Göteborg. Structural engi- 
neer: The author, Steel contractor for the 
roof: Axel G Jansson AB (108,400 Sw. cr). 
Free span: 47 m. Steel content: 11.5 kg/m? 


mitten pa föregående sida: Bild 19. Fér- 
slag till bro 6ver Hemviken, Stockholms 
lan. Arkitekt: Folke Hederus, arkitektSAR 
och Milo Huttner, arkitekt. Sakkunnig 
granskare: Professor Hjalmar Granholm, 
Göteborg. Konstruktör: Författaren. Stdal- 
entreprenad: Axel G Jansson AB (74 800 
kr). Fri spännvidd: 52 m 


Middle, previous page: Fig. 19. Proposal for 
bridge over Hemviken, Stockholms län. 
Architect: Folke Hederus, Stockholm and 
Milo Huttner. Consulting engineer: Prof. 
Hjalmar Granholm, Göteborg. Structural 
engineer: The author. Steel contractor: Axel 
G Jansson AB (74,800 Sw. cr). Free span: 
52m 


Ovan t. h. och t. h: Bild 21a och b. För- 
slag till Stadtbad Bochum. Arkitekt: Di- 
plomingenjor Hans Hottinger, Offenburg. 
Konstruktör: Författaren 


Above, right and right: Fig. 21a and b. 
Proposal for municipal bath in Bochum. 
Architect: Dipl.ing. Hans Hottinger, Offen- 


| burg. Structural engineer: The author 
i 
| 


I 


7. h: Bild 22. Förslag till flyghangar i 
Offenburg. Arkitekt: Diplomingenjér 
Hans Hottinger, Offenburg. Konstruktör: 
Författaren. Fri spännvidd: 30 m. Stal- 
i férbrukning i väggar och tak: 12 kg/m? 


1 
S 
F 


Right: Fig. 22. Proposal for aeroplane 
h hangar, Offenburg. Archifect: Dipl.ing. Hans 
Hoftinger. Structural engineer: The author, 
Free span: 30 m. Steel content in walls and 
' poof: 12 kg/m? 


INoderst på föregående sida: Bild 20. 
Förslag till sporthall i Kiruna. Arkitekt: 
Gustaf Lettström, arkitekt SAR, Stock- 
holm. — Konstruktör: Ingenjörsfirman 
Jacobson & Widmark AB. Konstruk- 
tör for takkonstruktion: Författaren. Fri 
spännvidd: 35 m 


Below on Previous page: Fig. 20. Proposal 
for sports arena in Kiruna. Architect: Gustaf 
Lettström, Stockholm. Structural engineer: 
Jacobson & Widmark AB. Structural engineer 
for the roof: The author. Free span: 35m 
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Ovan och t. h: Fig. 23. Förslag till hangar. Arkitekt: Byggnadsingenjör 
Rolf Söderström, Stockholm. Konstruktör: Författaren. Stålentreprenad 
totalt: Skönsmons Mekaniska Verkstad, Sundsvall (199 000 kr). Fri 
spännvidd: 35 m 


men innebär inte försvårad utrymning eller risk för 
eldsläckningsmanskap. 

Ur militär-försvarssynpunkt kan också vissa in- 
tressanta egenskaper framhållas. 

Under andra världskriget visade det sig, att lin- 
konstruktionerna var synnerligen motståndskraftiga 
mot lufttrycksvagor. Hängbron mellan Köln och 
Rodenkirchen t. ex. motstod inte mindre än 48 träf- 
far av flygbomber. Körbanan var kraftigt genom- 
sållad, men först efter två direkta träffar på häng- 
kabeln störtade bron samman. 

De här berörda säkerhetsfrågorna bör beaktas 
speciellt med tanke på värdeförhållandet mellan 
byggnad och byggnadsinnehåll. Vid exempelvis flyg- 
hangarer, utgör i allmänhet flygmaskinerna en stor 
kostnad i förhållande till värdet av hangaren. Det 
primära ställningstagandet bör i detta fall således 
vara, att hangaren inte får innebära någon fara för 
flygmaskinen medan det omvända förhållandet, näm- 
ligen den fara flygmaskinen utgör för hangaren är 
av väsentligt mindre betydelse. 


Åldringshållfasthet 


Vid hängande konstruktioner uppträder i huvudsak 
dragspänningar, men även böjspäningar förekom- 
mer. Dessa koncentrerar sig i regel till anfangs-, för- 
ankrings- och korsningspunkter. 

Enligt undersökningar av Wohler [7], är stålets 
åldringshållfasthet beroende dels av spänningsampli- 
tuden vid dragning och böjning och dels av uttrött- 
ning vid enbart dragning. 

Utförda försök visar, att stålets spänningsampli- 
tud utöver en grundspänning, enligt DIN 50100 den 
spänningsökning stålet kan uppta intill brott med 
2 X 10° svängningar, långsamt avtar med ökad 
grundspänning och när grundspänningen når 0,2 
gränsen snabbt konvergeras mot noll. 

Det är alltså nödvändigt att utföra även de häng- 
ande konstruktionerna med leder i t. ex. övergångar 
till styva konstruktionselement, då den nyttiga las- 
ten i ogynnsammaste ställning, praktiskt taget alltid 
är så stor, att den åstadkommer böjspänningar över 
0,2 gränsen. 
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Above and left: Fig. 23. Proposal for hangar. Architect: Ing. Rolf Séder-¥ 
ström, Stockholm, Structural engineer: The author. Total steel contractor:> 
Skénsmons Mek, Verkstad, Sundsvall (199,000 Sw. cr). Free span: 35 mi 
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’Varmeekonomin är i brännpunkten som aldrig 
i förr! Tekniker och ekonomer har i dagarna sla- 
git larm i press och radio. Husqvarna-koncer- 
(mens pannexpertis i Norrahammar presenterar 
<pannan, som innebar en battre varmeekonomi. 


) Direktör HARALD CARLSTROM har ordet: 
2. Ni vill naturligtvis betala for den värme, Ni 


| UEG ar en helt gjuten varmepanna, utformad 
för hogbelastning upptill 25.000 kcal/h m? eller 
mera. 


‘Sektionsbyggd såväl i magasins- som konvek- 
(tionsdel — värdefullt och bekvämt bade vid 
Ynyanlageningar, utökningar och pannbyten. 
Vattenkyld magasinsbotten alternativt vattenkyld 
rost samt oki Järsirålare — ökat värmeupp- 
fee, minskade stralningsforluster. 


-e 


verkligen behover. Och inte for den, som foljer 
med öken ut i skorstenen. Men vet landets 
alla fastighetsägare, att förra bränsleåret kosta- 
de en miljard? Och att halva den miljarden gick 
skorstensvägen på grund av oekonomisk eldning? 
Vi vill söka komma till rätta med missförhållan- 
det och är nu klara med UEG — storpanna, som 
innebär ett nytt panntänkande.” 


UEG — den NYA storpannan 


För front- eller toppmonterad brännare — även 
i kombination med fasta bränslen. Renslock med 
fullständig tätning. 

För självdrag eller med påbyggd rökgasfläkt. 
Hög belastning = minskat platsbehoy.— gynn- 
samt pris. 

Effektområde: 180 Mcal/h — 2.000 Mcal/h 


Regn eee : vid sjdludrag ............ 86% 
m. rokgasflakt (hogeffekt) 90% 


‘Begdr uppgifter och offerter för aktuella anläggningar 


IR BÄTTRE VARMEEKONOMI NORRAHAMMAR NO RD. EN: S23 Be AR NANECEERINATERSANE 


- Bild från Norrabammars laboratorium. 
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PERFOLIN | 


perforerad mineral-underlagstakpapyp: 


Underhallsfri takpapp Klistring med varmflytande asfalt | PERFOLIN Underlag struket mec} 
MATAKI kallasfalt } 
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PERFOLIN 


består av asfaltbelagd glasfiberfilt, som pen 
forerats och försetts med grovt strémateri 
pa undersidan. 
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Vid täckning lägges PERFOLIN lös pa de 
med kallasfalt behandlade underlaget. Fast 
klistringen sker i samband med klistringen al 
överlagstakpappen, varvid den varmflytar)) 
de asfalten även rinner igenom perforeringe wu 
och hela taktäckningen sålunda punktvis bli 
fäst vid underlaget. 


Det kommunicerande utrymme, som erhalle: 
under hela pappytan, medger en viss luftnin)) 
och borttransport av fukt. Denna ventilatio!s 
kan förstärkas med ventilationshuvar på tak 
nocken. 


PERFOLIN-metoden ' 


eliminerar blasbildningar och luftkuddar. —_ 
möjliggör taktackning på ej uttorkat underlag © 


motverkar sprickbildningar i taktackninger : 
som annars kunna orsakas av rorelser i ur 
derlaget. 


Illustrationen ir Ill. visar ex. på avslutning av § | 


i halv skala, PERFOLIN-täckning vid takfi 
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|Annu en dropptät packning för sanitets- 
armatur 


En ny konstruktion för dropptät pack- 
Ining ingår numera i sanitetsarmatur från 
AB Nordiska Armaturfabrikerna, enligt 
deras överingenjör Th Wilhelmsson. 
Konstruktionen, som visas i fig. 1, grun- 
dar sig på principen att elastiskt pack- 
ningsmaterial skall vara helt inneslutet 
av metalliskt material under tätnings- 
anpressningen. Packningen, tillverkad av 
Iispecialgummi, har en utvändig styrning, 
Wilken lämnar viss del av packningen 
(hb) fri. Packningen är nedtill försedd 
ned en ring (R) av rostfritt stål, vars 


; ig.1 


överdel fixerar ringen i dess läge och . 


samtidigt fungerar som tryckplatta mot 
den överliggande delen av gummit. 
Packningens överkant är avfasad, var- 
igenom ett expansionsrum (T) uppstår 
mellan packning och styrning. 

Då ventilen stängs, pressas en del 
av gummit ovanför ringen R ut i expan- 
sionsrummet. Full anpressning mellan 
packningen och sätet kan då ske utan 
skadlig utflytning av gummit. 

Provning av packningen har skett med 
åtdragningsmoment av 17 och 34 kgcm, 
som enligt företagna undersökningar är 
genomsnittsvärden för normal och dub- 
bel åtdragning. Proven, som avbröts efter 
4 miljoner resp. 500 000 manövrer, har 
icke lett till utslitning av packningen. 

Jämförande prov har gjorts med ti- 
digare förekommande typer av pack- 
ningar, som ej är försedda med någon 


Fig.2 


motsvarighet till ringen R, dels den som 
visas i fig. 2 och dels den enligt fig. 3, 
där packningen pressas an mot ett upp- 
höjt säte. Proven utföll till den nya 
konstruktionens fördel och följande re- 
lationstal mellan de tre packningstyper- 
nas livslängd anges: 
Packning enligt fig. 3 Relationstal 1 
> See st, > 4 
> PTA > > 50 
Slutligen kan nämnas, att den nya 
packningen även visat sig motstands- 
kraftig mot vatten, starkt förorenat av 
grus och andra fasta partiklar. 


(Ur artikel av överingenjör Th Wil- 
helmsson, AB Nordiska Armaturfabri- 
kerna) 

Lars Rosengren 
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Fig. 3 


| y kök-bad-pannenhet 

sommar presenterade AB Interpares 
ny monteringsfärdig kök-, bad- och 
annenhet, Interblock, avsedd för hus 
stan källare. Enheten, som tillverkas i 
era varianter med olika omfång, inne- 
jailer i samtliga utföranden en köksdel, 
im badrumsdel och en del med varmepan- 
ta, I vissa av typerna tillkommer dess- 
atom tvättrum eller särskilt we-rum. Allt 
m@nesluts i fullt fardiginredda enheter pa 
Ha 3,5 ton och med 2,0-2,5 m bredd, 
3,3—-4,5 m längd samt 2,7 m höjd. Trans- 
morten kan ske med järnväg, och med 


hjul påmonterade kan blocken vägtrans- 
porteras. Varje enhet är monterad på en 


AN 
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bottenplatta av armerad betong och väg- 
garna är av regelväggstyp med mine- 
ralullsisolering. Vid framkomsten till 
bygget dras enheten på sina hjul fram till 
sin plats i huset, riktas in, befrias från 
hjulen och sänks ned på grundkonstruk- 
tionen. Enheterna levereras färdigmåla- 
de eller omålade och kostar fran 8 650 
till 11 800 kr fritt banvagn i Hedemora. 
Enligt uppgifter från Interpares kostar 
en fardigmonterad enhet av typ >»Inter- 
block typ A lyxklass I> ca 13000 kr 
varvid man i summan innefattar kostna- 
derna för grundläggning + angiven en- 
het + transporten + monteringen. Mot- 
svarande del av huset byggt på vanligt 
sätt på platsen skulle gå på över 16 000 
kr enligt Interpares uppgifter. Bilderna 
visar planen för typ A, sektionen av 
ett block monterat vid yttervägg med 
fasadtegel och ett block under vägtrans- 
port. 
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Brittisk betongö 


En betongkassun på 4 miljoner kg bog- 
serades nyligen ut 600 m i Bristolsundet 
och ställdes på havsbottnen. Kassunen 
skall utgöra kylvattenintag för Hinkley 
Point atomkraftverk och den är med sin 
diameter på 27 m och höjd på 18 m en 
av de största artificiella öar som utförts 
under fredstid. Bilden visar bogseringen 
av kassunen, i bakgrunden syns atom- 
kraftverket under byggnad och en por- 
talkran som tar 400 ton. 

BÅ 


Antik byggmetod i modern form 


Antikens folk, främst egyptier och gre- 
ker men även romare och etrusker, bygg- 
de gärna sina pompösare byggnader med 
väggar av noggrant huggna kvaderblock 
av natursten och lade blocken i förband 
med varandra helt utan murningsbruk 
men med kramlingar av hårdträbrickor 
eller metall som höll ihop blocken sins- 
emellan. Man anade nog ej på den tiden 
att denna teknik snart skulle försvinna 
för att efter ett par tusen år uppträda 
i en ny variant, nämligen Ytongbolagens 
nya byggsätt med spårade lättbetong- 
stavar och Jasbrickor. 
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Liksom vid det antika kvaderbyggan- 
det läggs lattbetongstavarna utan bruk 
(och utan lim) i förband med varandra 
och låses inbördes med brickor. Stavar- 
nar är precisionstillverkade så att de 
passar noggrant mot varandra vid mon- 
teringen. De är försedda med längslö- 
pande spår på över- och undersidorna 
och i dessa spår trycks låsbrickorna av 
plast in varvid stavarna fixeras. Låsbric- 
korna placeras alltid vid stötfogar så att 
varje bricka låser tre stavar. Redskap, 
stavar och monteringssätt framgår av 
figurerna. 

Det är disponent Harry Blomquist i 
Ytongbolagen som utarbetat den nya 
metoden. Han fick silvermedalj när 
Ytongstaven belönades vid den inter- 
nationella uppfinnarmässan i Paris 1958. 

BÅ 


Målning istället för kakel och 
rostfritt 


En målningsfärg som uppges kunna er- 
sätta beklädnader med kakel, rostfri 
plåt och andra väggskydd har genom 
Dorch, Bäcksin & Co:s AB kommit i 
marknaden i och med att firman intro- 
ducerar sin nya epoxihartslack Dorco 
EPX. Den nya lackfärgen tillverkas i 
tre typer, EPX-K kemikaliefast, EPX-V 
vattenfast och EPX-G golvlack och upp- 
ges ha synnerligen omfattande värme-, 
kemikalie- och fuktresistens och ifråga 
om golvlacken även en hög slitstyrka. 
Lackfärgen kan tillverkas i de flesta 
kulörer och påförs genom sprutning 


eller med pensel. Den är dammtorr efter 
3 tim. och hanterbar efter 8 tim. vid 


rumstemperatur. Ytan blir seg och rife 
ningstalig samt får hög glans. Bildt 
visar sprutning av en simbassäng av 15 
tong med Dorco EPX-V. i 


Beläggningar med sprutmetall 


Med tryckluftsprutad smält metall k 

beläggningar från någon miljondels 
flera centimeters tjocklek utföras m= 
stål, bly, tenn, zink, aluminium och 
antal legeringar på såväl metallföreniö 
som på underlag av glas m. m. Metz} 
sprutningen används främst för kon 
sionsskydd, reparationer (utfyllnader : 


forslitna metallpartier) och ytbehandiiils 


AB United Shoe Machinery Co i Örebli 
tillhandahåller metallsprutningsaggre 
som arbetar med gas- eller usta 
smältning och smiltmetall i trad- ell. 
pulverform. Aggregaten finns i pris 
ned till ca 5000 kr. Bilden visar el 
ljusbagsaggregat med  smiltmetall 
tradform. 


B 


)ammfri, transportabel bläster 
På den nordiska marknaden har man 
hu infört ett amerikanskt blästeraggre- 


bat, Educt-O-Matic, som är en trans- 
portabel enmansapparat med en arbets- 


BLAST 
NOZZLE 


| Apparaten ar först och främst avsedd 
tt användas på svårtillgängliga platser 
h områden där man på grund av nack- 
elarna med dammbildning och avfall 
slipmedel ej kan begagna stationärt 
jandblasteraggregat, och man skulle där- 
‘genom kunna undvika slipning, stal- 
jorstning och rostknackning m. m. 
Apparatens låga vikt i förbindelse 
*ned det vridbara munstycket möjliggör 
Hlåsning at alla hall. 
Det fordras inte specialutbildade ar- 
jetare for apparatens begagnande, vilket 
jessutom har den fördelen, att den kan 
vändas överallt, eftersom apparaten 
brbetar utan spill av slipmedel och så 
{ it som utan dammbildning. 
| Detta uppnås därigenom, att man 
utanför blastermunstycket har anbragt 
‘& mantel, i vilken ett kraftigt vakuum 
suger det använda slipmedlet och det 
seSlipade materialet. Populärt kan detta 
utiryckas som ett sandblästermunstycke 
mgivet av en dammsugare. 
4 Apparaten fordrar anslutning av tryck- 
(Ht genom en 14 tums eller 34 tums 
doing och förbrukar 1 800-2 000 mi- 
latliter luft beroende på arbetstryck och 
imension på munstycket. 
\ Vid ett arbetstryck på 6-7 kg avlägs- 
Ar apparaten målning, rost, slagmärken 
cd, fran stalytor, men kan för övrigt 
vändas till otaliga andra rensnings- 
adamål. 
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fällbara stöttor for uppsättning av 
tattor 


ie flesta snickare känner till de be- 
Wvärligheter som är förenade med att 
yra plattor vid deras uppsättning pa 
nertak. Det är inte alltid möjligt att 
i två vid arbetet, och om man är 
ja, kommer den enes arbetsuppgift of- 
Hist att bli en smula avundsvard — och 
roduktiv — genom att han bara 
ar stilla antingen uppe pA en vacklande 
ock eller nere på golvet med en bräda. 
En amerikansk firma, Lantz Manu- 
Hicturing Co Inc, har tillverkat en stötta 


som kan avlasta betydligt arbete för snic- 
karen vid uppsättning av plattor. Stöttan 
kan hålla uppe plattor på upp till 122 x 
427 och kan lyfta intill 4 m, varvid 


plattan hålls fast av två armar med 
gummibeläggning. 

Stöttan står på tre ben med möbel- 
hjul, och den kan tas isär i tre delar 
och läggas samman vid transport. Lyft- 
kapaciteten är ca 50 kg. 


Källa: Practical Builder, februari 1959 
BIT 


Byggandet med tryckimpregnerade 
stolpar direkt i jorden gör framsteg 


Nya impregneringsmetoder har i USA 
åstadkommit en renässans inom det gam- 
la byggnadssättet, stolpar direkt i jorden 
utan fundament. 

För några år sedan började flera fir- 
mor i de stora spannmålsproducerande 
trakterna i USA att intressera lantbru- 
karna för byggande av ekonomibyggna- 
der där man genom att sätta de bäran- 
de stolparna direkt i jorden och genom 
att i övrigt begagna enkla och vanliga 
konstruktioner kunde åstadkomma myc- 
ket billiga ladugårdar. 

Detta byggnadssätt håller nu på att 
vinna insteg även inom andra näringar. 
Det stora amerikanska telefonbolaget 
Bell Telephone Co, som kan antas sitta 
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inne med en hel del kunskaper om stol- 
par, har nyligen, låtit uppföra en lager- 
byggnad där man har uteslutit de gjut- 
na fundamenten och i stället satt tryck- 
impregnerade stolpar direkt i jorden. 25 
hål i en rektangel borrades medelst en 
hydraulisk borr direkt i jorden, och i 
dessa hål satte man ner helt vanliga te- 
lefonstolpar vilka utgör byggnadens ver- 
tikalt bärande delar. Tak och ytterväg- 
gar består av aluminiumplattor, och till 
golv har man gjutit 10 cm betong. Bygg- 
naden är ca 12 x 20 m. Den uppfördes 
pa tre veckor. 

Detta exempel är endast ett av manga 
och ett av de mindre. Man bygger lager- 
byggnader pa 4-500 m? på stolpar, och 
på en viss plats har man uppfört ett 
bussgarage om minst 3 000 m? med plats 
för 26 bussar. Den största stolpbyggna- 
den i USA är en lagerbyggnad som om- 
fattar över 10 000 m?. 


Kalla: Architectural Forum (USA), 
april 1959 
BTT 
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Japansk vattenpump — utan motor 


En ganska förbluffande pump, som till- 
verkas i Japan av Chuo Trading Co. Ltd, 
Tokio, har nyligen introducerats på ame- 
rikanska marknaden. »Dyna»-pumpen 
arbetar fullständigt utan motor och är 
i synnerhet användbar för mindre be- 
vattningsanläggning och förnyelse av 
vattnet i simbassänger. 

»Dyna> är en patenterad hydraulisk 
pump som utnyttjar den kraft, som finns 
i rinnande vatten efter ungefär samma 
princip som ett gammaldags vattenkvarn- 
hjul. Vattnet leds till pumpen genom ett 
ca 6 m långt rör och aktiverar några 
ventiler i pumpen vilket åstadkommer 
ett tillräckligt lufttryck för att lyfta om- 
kring 25 % av det inströmmande vatt- 
net upp till 10 gånger så högt som fall- 
höjden från vattenkällan till pumpen. 


Om vattenintaget således ligger 1 m 
över pumpen, så kan en fjärdedel av 
vattenmängden lyftas intill 30 m. Pum- 
pen går lätt att installera och underhål- 
let består endast av en årlig rensning 
och smörjning av ventilerna, och den 
bör i synnerhet vara till sin fördel på 
platser där en liten men stadig vatten- 
ström önskas under en längre tid. I USA 
håller sig priserna mellan $ 133,- med 
3” tilloppsledning och $ 3905,— for 
pump med 12” ledning. 


Kalla: Architectural Forum, mars 1959 
BTT 
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| INKOMMEN  UTFERATUR 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens for- 
lag endast där så direkt anges. 


Elektrisk lys i klasserum. Synsfunktion, 
belysning, anleg. Nyt Skolebyggeri nr 
7 utgiven av Undervisningsministeriets 
byggeforskningsudvalg og Statens Bygge- 
forskningsinstitut i kommission hos Tek- 
nisk Forlag. Köpenhamn 1959. 56 sid. 
Illustrerad. Pris 12 D kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 
EV-Byggelement. För rationellt och 
ekonomiskt byggande. Utgiven av Ele- 
mentfabriken i Västerås. Stockholm 
1959. Katalog med 7 blad ritningar 


Arbetskraftåtgång vid traditionella byg- 
gen och monteringsbyggen av Hans G 
Rahm och Gunnar Thunblad. Rapport 
50 utgiven av Statens nämnd för bygg- 
nadsforskning. Stockholm 1959. Dupli- 
cerad. 90 sid. Illustrerad med schema, 
diagram och tabeller. Pris 7 kr. Distri- 
bueras av AB Svensk Byggtjänst, Stock- 
holm. (Se artikel i Byggmästaren 1959, 
nr 9, sid. 63-65 i notisavdelningen) 


Flerfamiljshusens biutrymmen. Utgiven 
av Statens nämnd för byggnadsforsk- 
ning. Rapport 49. Stockholm 1959. 82 
sid. Illustrerad med tabeller, diagram 
m.m. Pris 5 kr. Distribueras av AB 
Svensk Byggtjänst, Stockholm. (Se ar- 
tikel i Byggmästaren 1959, nr 9, sid. 
196-200) 


Kontoplan för  fastighetsforvaltningar. 
Med anvisningar. Statens nämnd for 
byggnadsforskning, Rapport 52. Stock- 
holm 1959. 43 sid. Duplicerad. Pris 4 
kr. Distribueras av AB Svensk Bygg- 
tjänst, Stockholm. (Se Byggméastaren 
1959, nr 10, sid. 70) 


Bearing capacity of plain and reinforced 
concrete walls av Lars-Erik Larsson. 
Doktorsavhandlingar vid Chalmers Tek- 
niska Högskola nr 20. I distribution 
Gumperts förlag, Goteborg 1959. 248 
sid. Illustrerad 


Allman teori for beräkning ay armerad 
betong med sarskild hansyn till betong- 
ens och armeringens egenskaper i brott- 
stadiet av Hjalmar Granholm. Chalmers 
Tekniska Högskolas handlingar nr 209, 
1959. Gumperts förlag, Goteborg 1959. 
228 sid. Illustrerad. Pris 20 kr 


Provning ay skorsten. Testing of a chim- 
ney av Göte Larsson. Meddelande 125 
utgivet av Statens Provningsanstalt. 
Stockholm 1959. 15 sid. Illustrerad. Pris 
Sinn 


Forvaltningsberattelse 1958. Arsredovis- 
ning for Göteborgs stads bostadsaktie- 
bolag och GSB:s Tvdttjinst Aktiebolag. 
Verksamheten år 1958. Goteborg 1959. 
108 sid. Illustrerad 
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Sartryck ur Die Montagebauweise mit 
tahlbetonfertigteilen im Industrie- und 
Wohnungsbau. II. Internationaler Kon- 
gress 1957 an der Technischen Hoch- 
schule Dresden. Utgiven av rektor for 
Tekniska Högskolan i Dresden. Bau- 
verlag Wiesbaden GmbH och VEB Ver- 
lag Technik, Berlin 1959 


R 


Investigations of cracked concrete struc- 
tures av Ake Holmberg. Duplicerad. 21 
tabeller och 2 sid. ritningar 


Rumsuppvarmning med sma varmlufts- 
mängder av Börje E Löfstedt och Hans 
E Ronge. Statens nämnd för byggnads- 
forskning. Rapport 51. Stockholm 1959. 
39 sid. Illustrerad. Pris 6 kr. Distribue- 
ras av AB Svensk Byggtjänst, Stock- 
holm 


ÄNDEN 


Meddelande från Kungl. Överstyrelsen för 
yrkesutbildning angående resestipendier 
för yrkesutbildning 


Till resestipendier för vinnande av fort- 
satt yrkesutbildning disponerar översty- 
relsen för yrkesutbildning under tiden 
till den 1 juli 1960 ett anslag om 84 000 
kronor. 

Idkare av hantverk och mindre indu- 
stri samt verkmästare, förmän och and- 
ra tjänstemän inom industri och hant- 
verk kan erhålla resestipendium för stu- 
dieresa eller för genomgång av kurs 
eller skola inom vederbörandes yrke 
utomlands eller inom landet. Då det 
gäller genomgång av skola inom landet 
torde dock resestipendium endast undan- 
tagsvis komma att meddelas, enär i detta 
fall andra stipendiemöjligheter förelig- 
ger. 

Arbetare kan erhålla resestipendium 
för genomgång av kurs eller skola inom 
vederbörandes yrke inom eller utom 
landet. Resestipendium kan även utgå 
i särskilda fall för studieresa inom lan- 
det. Studieresa utomlands bör i allmän- 
het avse tagande av anställning inom 
yrket. 

De flesta beviljade stipendier har un- 
der de senaste åren avsett genomgång 
av kurs på Statens Hantverksinstitut. 

Ansökan om resestipendium skall vara 
inkommen till överstyrelsen 


a) beträffande bevistande av kurs inom 
landet i god tid före kursens början, 

b) i övriga fall senast den 31 januari 
1960. 


Ansökan skall insändas till översty- 
relsen för yrkesutbildning, Postfack, 
Stockholm 27. Ansökan skall vara gjord 
på formulär, som kan erhållas från 
överstyrelsen eller, i de fall då det är 
fråga om kurs vid Statens Hantverks- 
institut, från detta institut. I formulä- 
ret är intaget bestämmelser om vad sti- 
pendiat har att iakttaga m. m. 


Tävling om VVS — skulptur 


Vid tävlingstidens utgång den 241 
1959 hade 73 förslag inlämnats av f 
konstnärer. 
Prisnämnden har efter ingående grans}j 
ning utvalt fem förslag på vilka pr) 
summan fördelats. Därutöver har ytte 
ligare två förslag befunnits vara av $ 
dant intresse, att prisnämnden belönals 
dessa med var sitt hederspris. I 
Följande förslag har prisbeléna}) 
2000 kr till motto »Komposition ti 
Miles Davis» av Carl-Axel Lundi ‘ 
Stockholm. I 
750 kr till motto »Eken» av Jan He) 
strom, Enskede. 
750 kr till motto »Flykt> av La 
Erik Falk, Sigtuna. 
750 kr till motto »Moment» av Le 
nart Källström, Vällingby. 
750 kr till motto »Vågrörelse> 
K G Bejemark, Stockholm. 
Följande två förslag har belönats m¥ 
hederspris av till juryns förfoganlr 
ställda medel. 
AB Flygts Pumpars hederpris: 
500 kr till motto »Paraply» av Lei 
Petersson, Goteborg. 
Nordiska Rör AB:s hederspris: 
500 kr till motto »Var tid> av Enj 
Berglin, Vällingby. | 
Prisnämnden konstaterade med nöl/ 
att tävlingen givit ett mycket intressa® 
resultat. Det är tydligt, att detta ini i 
tiv från VVS-Mässan har tagits i rök 
tid och mött aktivt gensvar hos kon: 
närerna, som funnit nya och inspirk 
rande uppslag i detta tekniskt betonad 
material. I 
Prisnämnden har utgjorts av profes 
sorerna E Grate och B Marklund, bl 
daktör U Hard af Segerstad samt direk 
tör Walter Wall-Horgen. jr 
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J empoaltion till Miles Davies» av Carl-Axel L | 
ing 


> Inlämn.- | Se Arkilh 

Uppgift | tid tektur | b 

nr 10, så 

Centralskola i 3 febr. | annons } 
Charlottenberg ...| 1960 | sid. XV 
Idétävling om bygg- | 
nadsplan för centralt nr 10, 55) 
område i Véaster-| 23 febr. | annons 
haninge NS SC bs e 1960 | sid. X sd 


i 


Lämna reproduktionsdugliga tävling sritnilale 


‘Landsverk-serien 
'har nu utökats med 


len större 
berglastare 


| 


| Landsverk-serien kommer nu L-77 
- en tung maskin i 800 I-klassen med 
1.050 I. berglastningsaggregat. Ut- 
bytbara bandramar gor maskinen 
lämplig for alla slag av gravnings-, 
lastnings- och kranarbeten. 

L-77 Gr som standard utrustad med 
hydraulvdxel (torque-converter), 
vilken automatiskt lämnar for gräv- 
motståndet erforderlig kraft, sam- 
tidigt som maskinen skyddas mot 
stötlaster och linslitaget minskar. 
L-77 utgör ett nytt tillskott till de 
övriga välkända Landsverk-maskin- 
erna. 
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actus 


NGOLD 


SYSTEM 


tatpackningssystem 


Electrolux Compactus-anlaggningar har en upp} 
att fylla överallt dar man dras med f6rvarin} 
problem. Principen är att alla gångar mellan h' 
lorna utom en ersätts med hyllor. Se här sj, 
vilken typ som skulle Jösa problemet åt Er! 


åser upp åt Er? 


7 


Industrier, försäkringsbolag, bibliotek, etc., med stora för- | I reservdelslager för exempelvis bilar har Compactus 
. aS <i . . . - ° os re 
varingsproblem har löst dessa med Compactus. De har vunnit sig vara idealisk. Har om någonstans krävs det kapat 
an . o. : o : o > $ 

utrymmen i arkivet och dessutom extra ordning och reda! | för praktisk förvaring av många detaljer på en begränsad fi 


När det gäller 
| inredningar för 
| bättre effektivitet 

och lönsamhet finns 
| alltid en lösning 
| 


Compactus 
har nyckeln 


till hands hos 


Affars- och kontorslager är Ofte bundna av ett visst föra 


o is - 
AB ELECTROLUX, STALINREDNINGAR, SÄFFLE, TEL. 0533/1 
varingsobjekt. Här en "bild från en skobutiks 1 ager, dar man | 


Electrolux Repr. för västri h södra Sveri Repr. för Norrland Ele: if 
med eee variationssystem nu kunnat utnyttja dyrbart fors8liningsavdelning Ingeniörstirman Lundwall & Co AB AB N. O. Rönne rörsalja ibe 
utryr Tel, 54 00 40 Tel. 1106 59 Tel. 333 61 Tel. 558 50 Tel. 16 

ymme ekonomiskt, STOCKHOLM 12 GOTEBORG MALMO SUNDSVALL NOTA 
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fa som vanligt — här 


Det kan naturligtvis hända, att sndskottarna 
varit Ovarsamma. Men annars behövs ingen 
översyn av tak, lagda med Everiserad takpapp 
på ett underlag av Evridur asfaltmineralfiber- 
filt. Varför? Jo, den geniala Evers-metoden för 
tillverkning av takpapp — everisering — gör 
att pappen blir fullständigt genomdränkt av 
het asfalt, samtidigt som all luft och fuktighet 
i pappen pressas ut. Då kan det inte uppstå 
några blåsor i pappen! Och med Evridur ”glas- 
fiberpapp” som underlag garanteras absolut 
formstabilitet! 


... så det, blir bara att klättra ner igen!” 


inns 


ingenting att reparera! 


EVERS EVERS & CO AB » HALSINGBORG 
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PLAS 


lätt att isolera medi 


Isolering av frysrum 


med WMB Cellplast 


Yittervägg isolerad 

med WMB Cellplast 
— isoleringen placerad 
i gjutformen. 


Gjutna isoleringsdetaljer, emballage 
och flytkroppar av WMB Cellplast. 


Tala med något av våra kontor om WMB Cellplast och låt oss sända våra XY 


saker »WMB Cellplast» samt »Meddelanden från WMB - Polystyren». |» 


SIS 


Göteborg Stockholm Malmö Sundsvall Örebro Linköping 
(031) 200290 (010) 633850 (040) 33207 (060) 57965 (019) 114547 (013) 41850 


RNE ea 
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Nu över 2 miljoner m? ”stryktåliga” Alifa-golv 


I Betonggolv behandlas ofta illa, behandla dem därför väl! Stora värden står på spel, här hjälper 
; endast Alifa Bf betonggolvfarg och Alifa DB plastlack. Den färgglada ytan blir härdig, oöm, 
i dammfri och får en livslängd långt utöver den vanliga. Traversernas lyft och tung trucktrafik 
i fämnar — bokstavligen — inga spar efter sig. Föga nerslitning, billigt, ekonomiskt! Så är det 


‘sagt, så är det omvittnat, så är det! 


Först färgen... 


Om Ni vill ha en vacker färg, tag då först Alifa Bf! 
| Den fäster alldeles utomordentligt, den skapar trivsel 
och den stimulerar. Den är ljus- och kalkäkta och tål 
| i sig själv tryck, slag och stötar — den är elastisk. 
) Och finns i 22 färger. 
| ... sedan slitskiktet 


WVilken kulör av Alifa Bf Ni än väljer bör den ges 
I ett slitskikt av Alifa DB, som också tål bensin, oljor, 
I fett etc. och stöter ifrån sig damm och smuts. Och 
)— nu ligger Alifa Bf-färgen jämn och lysande klar 
) under sitt skyddande ytskikt. Ar ut och ar in med 
enkelt underhåll. 

IN betonggolv bör alltid behandlas, men vill man 
inte ha färg på det, kan man givetvis använda enbart 
iden färglösa dammbindande Alifa DB som tränger 
Udjupt in i betongen, binder samman ytan och fixerar 
Widen i ett elastiskt grepp. Obs! Alifa DB finnes även 
di en speciell syrafast kvalité. 


Alifa Bf och DB användes bl. a. av: 


AGA, ASEA, AB Atomenergi, Bultfabriks AB, Flyg- 
vapnet, HSB, Kungl. Tekniska Högskolan, Luftfarts- 
verket, Sandvikens Jernverk, SKF, Skånska Cement- 
gjuteriet, Statens Järnvägar, Statens Provningsanstalt, 


Statens Vattenfallsverk, Stora Kopparbergs Bergs- 
lags AB, Svenska Cellulosa AB, Televerket, Yfa. 


ALIFABOLAGET « ÄNGELHOLM « TEL. 137 10 


Försäljningskontor, Nybrogat. 27, Stockholm, tel. 61 40 77 
Malmö: Skånska Tegel, tel. 733 70 
Göteborg: Jonsson & Krafft, tel. 13 01 19 
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Betongstommar 


bestående av sockelbalkar, pelare, balkar och bjälklagsele- 


ment till Göteborgsbostäders byggen vid Biskopsgården, 


levereras från vår Goteborgsfabrik.* 


+ I bygget ingår också våra våningshöga sopnedkast av betong. 


| BETONGVAROR 
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SKÅNSKA CEMENTGJUTERI 
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När och var glaset uppfanns vet ingen med bestämdhet. 


920m moderland nämns Egypten — och så mycket är säkert 


it detta urgamla kulturområde spelat en utomordentligt 
lviktig roll under glastillverkningens första gryende år. 
‘Plinius, den romerske historieskrivaren, återberättar en 
gemmal legend, vari fenicierna tilldelas rollen som glasets 
ipptackare. Händelsen utspelades för mer än 7.000 ar sedan. 
Plinius skriver: 


Feoe 60 oc @ ®@ 


2 @é 


Seda och sand ingår också tillsammans med bl. a. borax, 
ezyolit, fluor, zirkon i den speciella glassammansiattning, 
wom Billesholm använder för sina glasfiberprodukter. Det 
fir glas spunnet till langfibrig ull och som i olika konfek- 
plioneringar isolerar mot värme, kyla och ljud. Billesholms 
Slasulls AB har genom sina egna forskare och genom inter- 
tationellt samarbete fått fram isolerprodukter av glas, som 
tar pa toppen av vad som i dag kan framställas. Fiberglas- 
ikivor, Glasullit-mattor och isolerskalar av glasull är några 


v de hégisolerande material Billesholms Glasulls AB fram- 
taller. 


ör bättre isolering välj Billesholms Isolering! « BILLESHOLMS GLASULLS 


i 
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| ...vid en sandstrand för 5.000 år sedan 


Nagra sjömän ankrade med sitt skepp vid en öde kust, dar 
de ämnade tillreda sin måltid vid sandstranden. De sökte 
förgäves efter några stenar på vilka kokkärlet kunde pla- 
ceras; slutligen tog man i stället några klumpar soda ur 
skeppslasten som stöd. Av den intensiva hettan från det 
brinnande bränslet bringades sodan och strandens fina sand 
genom sammansmältningen att ingå förening och resultatet 
blev glasmassa. 


Läs nästa annons: 
...glas som kvitto på 


erlagd skatt 


AB 
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XLIX 


forskningsresande 


LUMANDER 


je 


i mörkaste Sveri 


Da jag for att njuta en forfriskning slan 
ett smakfullt inrett konditori, hände det sig a 


in pa 


tt 


den enda gästen (en medelålders dam) förutom 


iag själv hördes muttra “Lank”’, 


samtidigt som 


hon gav servitrisen for litet dricks. Jag slot ögo- 


konkurrentetablissemang — en av de Stravliga 


effekter, 
lysning. ”Tala med Er ljusexpert om dåligt kaffe 


som ej äro ovanliga vid otjänlig be- 


wm" 
, 


radde jag innehavarinnan. Sedan hon installerat 


LU MA 


for avancerade speciallampor. 


LUMALAMPAN AB @ STOCKHOLM 20 © TEL. 
G OT EXB: OFREG; 


FILIALER 1} 
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oe FÅ 
nen och läppiade på mitt kaffe. Utmärk yt 
och starkt! Jag sag genast sammanhanget. i 
hade valt felaktig lysrorsfarg for lokalen, vile 
aie sate kaffets utseende i Se ae it 


LUMA VVX (varmvit lyx) lysrör fick kaffeth 


delikata färg åter, och gästerna begynte '; 
som förr berömma innehavarinnan för her 
goda kaffe. v 


Luma lysrör finns i 1 N 
färger (varav tre "lyx"’) var 


och en med sitt speciella an- 


vändningsområde. Har Ni be- 
lysningsproblem, vänd Er till Luma N@ 
Ljustjänstavdelning som kostnadsfritt 
lämnar råd och gör belysningsförslag. 


449100, 


R 
MALMO OCH SUNDSV 


— — -— 
— — om 


Arkitekter, byggmästare och byggnads- 
ingenjörer, ja — överhuvudtaget alla 
fackmän räknar numera med Fiberplank 


vid planeringen av ett. bygge. 


Fiberplank är på en gång bärande och 
högisolerande. En planka väger ej mer 
än 17 kg och hanteras därför lätt av en 


man. Fiberplank ger lägre byggkostnader. 


Byggfolket gillar Fiberplank. 


Det går fort att bygga med. 
Lägg märke till »Fibbe» — 


symbolen för det moderna 


byggmaterialet. 


—=. AB HULTSFREDS 
a INDUSTRIERNA 


—_ a cement nee fen ek = 


Se — — — 


Jag önskar närmare upplysningar om Fiberplank och dess 
användningsmöjligheter. 


| 
| 
| | Fiberplank är lätt att kombinera med 


traditionella byggnadsmaterial. Hör 


| Namn 
med oss om Fiberplank — det lönar 
Adress 
sig. 
Postadress = 
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Riktigt 
och 
rikligt 
ljus 


: | BOFORS 
takijuskupoler | 


För Folksams stora nybygge 1 Si tockholm valdes 


kravet... 


Rätt ljus och rikligt ljus betyder Bofors takljuskupoler 
mycket för arbetsglädje och effekti- ger avgörande fördelar 
vitet. 90 % ljusgenomsläpp 
Här har Bofors kunnat främja ut- lättmonterade 
vecklingen genom takljuskupolerna. underhållsfria 
Dessa kan smidigt inpassas i vitt slagtåliga 
skilda miljöer, t.ex. skolor, sjukhus, väderbeständiga 


butiker, fabriker, lagerlokaler — ja, eleganta 


090000 


användningsområdena är otaliga. starka 


UI IKIB 
ES 
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_ECOPHON är en helt ny, patentsökt typ av akustikplattor. 
| Den har miljoner små ljudabsorberande porer över hela ytan, 
” Varigenom ljudet passerar in i det bakomliggande mineral- 
fibermaterialet, där det absorberas. Ingen del av ytan kan 
reflektera ljud — därför har ECOPHON utomordentligt höga 
| ljudabsorptionsvarden. 

| -ECOPHON har fardigbehandlad, vit yta — helt slat eller stank- 
{ sprutad — och skall alltså inte malas efter uppsättningen. 
| Ytan är lätt att tvätta med vanliga hushållstvättmedel. 

| Tack vare den släta ytan kan ECOPHON inte samla smuts. 
| Den har inte heller någon lukt, kan inte ruttna och drar inte 
i till sig insekter o. dyl. 

| ECOPHON-plattorna har formatet 50X50X2 cm med en 
(5 mm fas, och de håller måttet — de kan varken svälla 
eller krympa. 

| ECOPHON ger god värmeisolering på köpet — 4 = 0,035. 


| 
Il 


jen helt ny akustikplatta 


Se själv hur tyst det blir... 


ECOPHON är lätt att mon- 
tera. Tack vare sin låga vikt 
— ca 3 kg/m? — är de lätta 
att klistra i tak. Det behövs 
ingen press medan klistret 
torkar. Som klister använ- 
des i regel ett kontaktlim av 
specialtyp -— ECOPHON 
AKUSTIKLIM. 


Plattorna kan skäras, delas, 
genomhålas etc. med en van- 
lig skarp kniv. 

ECOPHON säljes — liksom 
övriga Eversprodukter — 
genom återförsäljare över 
hela landet. För närmare 
upplysningar står vår ser- 
viceavdelning i Hälsingborg 
gärna till Er tjänst. 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 


LIV 


Det först byggda hoghuset vid Hötorget i Stockholm — ett 
uppmärksammat elementbygge — är isolerat med FRIGOLIT. 
FRIGOLIT-isoleringen ger förutom ypperlig varme- och kyl- 


isolering även följande fördelar, som är av yttersta vikt for 
rationellt byggande. 

FRIGOLIT har en stabilitet, som tillåter motgjutning av 
betong utan att cementen tränger in i materialets porer — 
och utan att någon förändring av isoleringen inträder. 

Den mikroporösa, slutna cellstrukturen gör FRIGOLIT prak- 
tiskt taget lufttät. FRIGOLIT har ingen egen konvektion, och 
luftens fuktighet inverkar praktiskt taget inte på dess isoler- 
förmåga. FRIGOLIT har lägre A-varde än något annat isoler- 


material — det betyder oöverträffad isolerförmåga! 


ae Tr 


i varje 
element 
ger 


ogeffekti 


a a EB a 


il 


NORDISKA FRIGOLIT AKTIEBOLAGET HALMSTA’ 
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FLYGTS DRÄNKBARA LÄNSPUMPAR 


I fordringarna högt på en dränkbar länspump från Flygts! Den 
kapad för hårt pumparbete. Den pumpar osvikligt även starkt 
brenat vatten och det gör ingenting om den körs torr. Sank bara 
pumpen i schaktet eller den översvämmade lokalen. Snabbt 


i er pumpen upp vattnet — för den totalt lägsta kostnaden. 

ilis dränkbara länspumpar sköter sig själva. De klarar sig gott tre 
4ader utan tillsyn vid fortlöpande drift, och kontrollen är enkel 
IF bara någon timme i anspråk och kan, tack vare den fullstan- 
kt skotselinstruktionen, utföras av praktiskt taget vem som helst. 

Ni vet, betyder det mycket for ekonomin. 

flygts Pumpar erbjuder Er effektiv service — lika effektiv över 
« landet. 


KTIEBOLAGET 


ILYGTS PUMPAR 


CKHOLIA GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL 


argatan 12 Kortedala Torg 6 Grabrédersgatan 5 Grénborgsgatan 3 
10/6304 40 Tel. 031/46 0100 Tel. 040/712 75 Tel. 060/502 50 
KOPING KRISTINEHAMN HALMSTAD BORÅS SKELLEFTEÅ 
basgatan 15 Industriområdet Brémsebrogatan 8 = Klippgatan 18 Laserettsvägen 8 
M1168590 Tel. 0550/124 22 Tol. 134 85 Tel. 31750 Tel. 162 40 


kan Ni lita pa 


. — i vått och torrt! 


@ avsedd även för starkt förorenat vatten 
@ oberoende av sughöjd 

@ självevakuerande 

e okänslig för torrkörning 

@ frostsäker 


B-38L B-80L B-80 Marin 
vikt 37 kg, vikt 82 kg, vikt 62 kg, 
200 I/min. 300 I/min. 750 l/min. 
vid 10 m vp vid 25 m vp vid 10 m vp 


Vill Ni inte köpa nu — sa hyr! Om Ni B-150L 
koper en hyrd pump, kan inbetald vikt 575 kg, 
hyra räknas Er till godo. 2.700 I/min. 


vid 40 m vp 


B-200L 
vikt 575 kg, 
7.000 I/min, 
vid 20 m vp 
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LV 


LVI 


Ett nytt sätt som slog 


direkt 


på vägg 


Ji-Te Plattan är: 


Underhållsfri 

Kemikaliebeständig 

Värmetålig 

Lättstädad 

Ca 3 mm tjock och praktiskt taget 
helt spänningsfri. 


PS 


Till ”Slagsta-huset” på utställningen ”Ta i 
Trä” 1959, valde man Ji-Te Plattan som 


väggbeklädnad i badrum och toalett. 
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att limma 


Tack vare Ji-Te Plattans stabila uppbyggnad har 
ett helt nytt limningsförfarande gjort det möjligt 
att på ett mycket enkelt och rationell sätt — och 
till betydligt lägre kostnader — montera Ji-Te 
Plattan på vägg i t. ex. badrum. Monteringen går 
snabbt och enkelt utan några speciella förarbeten 
av underlaget. 

Monteringsförfarandet lämpar sig utmärkt till prak- 
tiskt taget vilken väggtyp som helst. Limfogen blir 
elastisk, varför vägg och platta blir oberoende av 
varandras eventuella rörelser. 

Man erhåller större hållfasthet och säkrare montage 
med Ji-Te Plattan stränglimmad än vid hellimning 
av plattorna. 

Monteringslisterna är av genomfärgad plast i färg- 


ton som harmonierar med Ji-Te Plattan. 


Kontakta våra återförsäljare eller oss direkt så 
skall vi med nöje sända Er alla upplysningar om 
Ji-Te Plattan och det nya monteringsförfarandet. 


Jile 


Med en behaglig yta som tal vatten, 
sprit och Nushalissyror, Ar under. 
hallitel och varmebestandig 
intill 190° € 


Ji-Te Aktiebolag 
Åstorp 
Tel. 042/509 50 


Ji-Te ANTIEBOLAG 
ÄSTORP 


nsk Byggtjänst 
tanschens 


jkontakt- och 


ar lika mycket ett bygge 
lida önskemål som med det 
2 byggmaterialet! Den som 
wavända huset vill ha det pa 
men samhället och byggaren 
>pa ett andra eller tredje... 
‘ten, konstruktörerna och byg- 
om skall lösa uppgiften måste 
lid överblick över dagens möj- 
och övertyga sig om att de 
fa sina problem inom den tek- 
mnomiska ramen och samordna 
kemål till ett enhetligt verk. 


AB SVENSK 


itt omforma impulser . . . 


Alla maste ta hansyn till alla — kan- 
na varandras önskemål och därvid 
bygga vidare på gamla och nya erfaren- 
heter som det dagliga arbetet och 
forskningen ger. Att följa med och 
hålla reda på allt detta är för den 
enskilde otänkbart. 

Därför behövs det ett organ som kan 
insamla, bearbeta och sprida kunskap 
om varor, teknik och metoder till 
fackmän och lekmän — som kan för- 
medla och omforma det rikti flödande 
kunskapsmaterialet. 


Svensk Byggtjänst är just ett sådant 
organ, en link mellan dem som 
forskar, provar, standardiserar, pro- 
jekterar, bygger och bor — ett cen- 
tralt informationsorgan för hela bygg- 
facket. Svensk Byggtjänst besvarar 
alla förfrågningar gratis, muntligt el- 


ler skriftligt. 


Fråga Svensk Byggtjänst i stället för 
att leta efter svaret själv! 


Byggtjänst är till för DIG 


BYGGTJANST 


Kungsgatan 32: Stockholm C + Tel. 23 3055 
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Vid val av 


maste i första hand hansyn tas till 


fr Å G E R S T A materialets strackgrans samt i de 


fall da svetsning förekommer även 
till materialets svetsbarhet. Ett 
högvärdigt material medger klena 
dimensioner och minskar konstruk- 
tionens egenvikt. 
med hållfasthet och kamutförande 
enligt Kungl. Byggnadsstyrelsens 
norm 1957:1 tillverkas av Fagersta 
Bruk som standard 
i kvalitet 
i CD- 


Detta kamstål uppvisar därigenom utmärkta bockningsegen- 


skaper även vid låga utomhustemperaturer. 
Vi tillverkar även övriga normerade armeringsstål 


St 44, St 52, Ks 40, Ks 40s*) och Ks 50 


*) kan nar sa erfordras erhallas i 
CD-kvalitet med förbättrad svets- 
barhet, bockbarhet och seghet i 
kyla 


Vi kan även ataga oss leverans av maskinbockat och speci- 
fikationsklippt armeringsstal, ihaligt kamstal till exempel 


for betonginjicering, armeringsstal i form av svetsade ringar 
samt dragen betongtrad for strangbetongtillverkning. 


Dimensioner: fr. 0. m. 6 MM och uppat i saval 
slat- som kamutforande 


Ange att det skall vara 


FAGERSTA KVALITET 


da Ni beställer Edert armeringsstal 
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FAGERSTA BRUKS AB: FAGERST/ 


Huvudbanan pa Arlanda flygpl 


ett aktuellt betongbygge 
med 


Arlanda flygplats börjar ta form. Redan har 2.700 meter rullbana 
: gjutits och man har förhoppning om att den 3.300 meter långa 
huvudbanan av betong skall bli klar i höst för att ta emot de första 
IDC 8:orna. 3.000-5.000 m? betong läggs per dag och när den 22 cm 
I tjocka, armerade rullbanan är färdig, uppgår den sammanlagda 


betongytan på Arlanda till 455.000 m?. 


i MALMO 


STOCKHOLM 


GOTEBORG 


LX 


Låt inte vinter- 
bygget frysa 
inne... 


‘KLORKALC 


IUM 


fran Solvay & Cie 
klarar gjutningen! 


Stark kyla fördröjer eller hindrar cementens hårdnande. 
Redan vid + 10° C blir fördröjningen avsevard. Ett 
medel för snabbare och effektivare gjutning vintertid 


- KLORKALCIUM 


— ökar betongens begynnelsehallfasthet 


— påskyndar bindningen och hårdnandet 


— förbättrar sluthållfastheten 


— möjliggör betonggjutning trots kyla 


— ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


Begär broschyr och offert! 


Försäljes ej §)- KLORKALCIUM pa Er ort, kontakta någon av 


SOLVAY & Cies representanter: 


Jean O. Erikson & Co., Göteborg, tel 131634 
Gustaf Thomée AB, Malmö, tel växel 24818 och 21050 


Frank Allan Thomson, Stockholm, tel 6707 60 


Gratis och utan förbindelse for Er, sändes Er alla upplysningar 


om ($)- KLORKALCIUM. 


ee es eee ee ee 0 | 
Adressera denna kupong till någon av ovan- 
stående tre adresser. 
Sänd mig gratis och portofritt Er broschyr 
- ”Gjut snabbare och säkrare under alla 
Flea med klorkalcium från Solvay & 
e”. 


ING NNNN äre ros csp cc Nos ds os Ah RA eens SA KT VARS NAN SA KSS ESR SEENA AR pj G 


Adress ._. 
a ie 0 Ff oF 
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‘$)-KLORKALCIUM 


C 606 


har kommit | 
for att stanna 
| 


I början av året introducerade Rockhammar asfor 
board — en ny porös board genomlimmad med hård 
asfalt, en porös board för utebruk och varmeisolering= 
av betongytor. | 


Ökad hårdhet, hållfasthet och vattenavvisande férmag! 
är egenskaper hos Rockhammar asfaboard som bygg © 
nadsindustrin tagit fasta pa — och utnyttjar i alltstörr bt 
utsträckning. i 


HH 


Billigare konstruktioner med Rockhammar asfal 
board, som kan spikas direkt pa reglar utan anno) 
underlag. i 


WW 


Begär broschyr fran generalagenten med alla tekniskilp 
uppgifter om asfaboard. | 
MN | 


I 
} 
4 


Tillverkare: Rockhammars Bruks AB, Sällinge 


Generalagent: 


P. WIKSTRÖM J:R = 


I 
Stallgatan 3, Stockholm. Tel. 10 49 25. | 


Ridhus och tribun på Jägersro. 
Vi har levererat SWL till Nya 
Asfalt AB, Malmö. Spännvid- 
der: 24 + 11 meter. 

SWL balkar för böjmoment 
1-55 tonmeter. Längder upp 


till 26 m. Utförande: raka bal- 
kar eller som nockfackverk. 


SWL ramar for maximalt 
20 meters spännvidd. 


SWL- nockfackverk med 


dragband för sprannvidder 
upp till ca 40 m. 


— ee = 


— iss 


Allt ingående material be- 
tas fore svetsningen och — a 
därefter sker grundmal- | TRC-kontroll 
ning med gul zinkkromat- Vara svetsare kontrolleras SM EDJ EBACKEN 
primer for att erhålla ef- || TEKMSKA PÖNTGENCENTRALEN SXW 
fektivt rostskydd | Smedjebackens Valsverk AB * Smedjebacken 

Tel. Ludvika 71120 (växel) 


Ls ee eed 


Ensamforsaljare: Smedjebackens Valsverks AB, Malmoékontoret, Malmö — Larsson, Seaton & Co. AB, Goteborg “A 
Söderberg & Haak AB, Stockholm — AB Axel Anderssons Eftr., Köping — Gustafsson & Görtz AB, Orebro. 


U 


ww 


FIRMA 


TAN SCHAKT & SPRANGNING 
JAN 


Vibyholmsvägen 12, Älvsjö Tel. 47 43 59, 47 43 60 


Vi utföra: 

TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 

ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 

| MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 
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FLOORFLEX 


VINYL- 
PLASTGOLV 


SKANSKA PLATTSATTNINGS AB 


Hans Michelsensgatan 1B Malmo Tel. 73370 


MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 


Nybyggnads- och Reparationsarbeten 


Fackkunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 
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EW Bjälklag till 


Godkänd av Kungl. Byggnadsstyrelsen 


EDERT villabygge 


INGA BEKYMMER | 


MED MONTAGET 


Om Ni är intresserad av en 


Fabriken levererar balkarna |BJÄLKLAGSKONSTRUKT 
och lägger dem på plats som ger 


E W Bjälklaget är pat.s. 


Förkortad byggna 


LICENSTILLVERKARE ANTAGES 


Elof Wennström 


FJUGESTA — Tel. 0585 / 105 26 


S. Hamnområdet, LIMHAMN 
Tel. Malmö 502 98, 524 38 


; 


DIESELMOTOR EN 


Byggnads- och Gravmaskinsreparatione!) 


Garageporten 
KJ-VIPP 


Porten med det patenterade, hel- 
svenska vipportbeslaget av kraftig, 


enkel och effektiv konstruktion. 


H KJ-VIPP beslaget består av kombinerat bar- 
o. lyftbeslag samt fjaderarmar med oljehardade, jus- 
terbara fjadrar. 


Lattmonterad, inga takskenor, wire eller motvikte. 
Lag monteringskostnad. 


Standardutférande: Varmeisolerad. Furupanel. 
Karmy. matt 2500 x 2100 mm. Riktpris: kr. 450:—. 
Kan aven erhalias med teak, ek, raminpanel samt 
alum.plat. 


Kontakta oss eller narmaste snickerifabrik. 


AB KARLSTADS JARNMANUFAKTUR, Karlstad Tel. 16559 


T E. EKMAN 


ELEKTRO-MEK. VERKSTAD 
Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. Tel. 3915 42, 39 1643 


HISSKÖTSEL 


Reparationer av el. motorer och hissar. Linbyten. 


Inreg. 


TAPETER 


MALMSKILLNADSGATAN 30 
(mellan HAMNGATAN & BRUNKEBERGSTORG) 
ETABL. 1849 
TEL. 10 04 36, 10 04 37, 10 04 38 


DETALJAFFÄR FÖR 


I(TIEBOLAGET KÅBERGS TAPETFABRIK 
| STOCKHOLM 


Tillverkning och utbyte av hissapparaturer m.m. 


TEMPOSCHALER 
distansbricka för väggform 


För Edra transporter! 


q me 


Frakttjdnst 


Tel. 31526, 32540 


ESKILSTUNA 


SEE TTT RIAA I 


Brickan har en nyckelhålsformad öppning som träs över di- 
stansjärnet och fixeras vid en inbuktning (se pil) som i förväg 
åstadkommits på detta. 


IASTBILAR — KRANBILAR 
IRÄV- och LASTMASKINER 


I AB MAXIMAL 


Tel. 56 15 40 - Stockholm 7 


Distausbrickan är lämplig spec. vid gjutning av putsfri och 
vattentät betong. Gör distanshylsor av betong, distansklotsar 


etc. överflödiga. 
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Avvägningsinstrument 


Avvägningsinstrument och teodoliter i modernaste konstruk- 
tioner och av högsta kvalitet i olika prislägen. 


Obs. Nyhet. Fennels självhorisonterande avvägningsinstru- 
ment ”Auban” med horisontalcirkel och ”Aubon” utan sådan, 
lämpade för vanliga avvägningar. 


Begär prospekt från 


Firma N. INGMAN 


Eriksbergsgatan 32 - Stockholm 
Tel. 20 33 99, 32 52 23 


Ensamförsäljare för Sverige för 


OTTO FENNEL SÖHNE 


Werkstätten fär geodätische Instrumente, Kassel 


Då det frågas efter 


BASTU 


räkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, 
finnes 1 flera storlekar 


El-bastu 


Försedd med termostat som auto- 
matiskt haller bastutemperaturen 
konstant. Samtliga typer dro helt 
rostfria och ha yttermantel av 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhardig. Yt- 
termanteln avskirmar den direkta 
utstralningen och ugnen fungerar 
enligt konvektionsprincipen (se pi- 
larna). Eldningen kan även ske fran 
angränsande rum. 


Försäljes av grossister, jarnhandlare och elinstallatérer 


Råd och upplysningar från 


ABW. SCHMIDT & Co 


Floragatan 5 STOCKHOLM Tel. 10 88 80 
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BUNDNA PRIMARLAN, 


och | 
BUNDNA SEKUNDÄRLÅI! 
mot säkerbet av inteckningar i fastighey 
huvudsakligen avsedda för bostäder eller aff. he 


lokaler och belagna i stader och vissa stela 


liknande samhällen, utlämnas av de till) « 
| 


KONUNGARIKET SVERIGES ? 
STADSHYPOTEKSKASSA = 


i 


och | 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSJ 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskre 4 


föreningarna. 


! 
Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 vilf 


kommunal- 
hus 


skolor 


Tegelhuset blir mer ekonomiskt och är vac’ 


rare. Insjöfasad — sandat, valsat eller spar} 
— ar det idealiska teglet for såväl större a 
mindre byggnader. Vårt varumärke gara) 


terar högsta kvalitet. Begär offert. 


| | 


AB INSJÖNS TEGELBRUK . INS 


rea Insjöfasad ame 2 wat ths | 


Inreg. varumärke 


Praktiska inredningar för 
omkiadnadsrum = skapar 
ordning och trivsel. Vi 
har största sortiment med 
klädfack, klädställningar 


och klädskåp. Låt oss de- 
monstrera de typer som 
passar bäst för Ert behov. 


Sonedstons 


AB WILH. SONESSON & C:o 


MALMO - STOCKHOLM - GOTEBORG - SUNDSVALL 


: AB BORGHAMNS 
SNICKERIER - TRÄVAROR 
KALKSTENSBROTT 
PAPP - TEGEL - CEMENT 
BORGHAMN 
WALLBOARD - PLYWOOD 
3 LAMELLTRA tillverkar och forsaljer 
| röd, grå och ljusgrå 
| Infordra offert kalkstensarbeten till 
| trappor, golv, fönsterbänkar, 
EKMANS fasadbeklädnader m. m. 
IYGGNADSVAROR AB 
| Götgatan 100 - Tel. 42 05 22 Tel. Rogslösa 20015, 201 21 
Postadress: Box 50, Borghamn 
| STOCKHOLM | Godsadress: Borghamn 
| 
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Den monterbara 


+Electrolu:) 


ÖN 


— lätt att bygga upp 
— lätt att bygga om 
— lätt att bygga ut 


Hjo-väggen består av ett fåtal stan- 
darddelar, som kan hopfogas i en 
mängd variationer. Stolparna fästes i 
golvet med bult eller asfaltsklister och 
i dem fästes panelplåtar, fönster och 
dörrar med vanlig skruv och mutter. 


Väggarna kan ljudisoleras och tak av 


t.ex. träfiberplattor kan lätt monteras. E | e C ( rolu xX 
Hjo-viggen möjliggör en plastisk in- 


redning. Hjo-viggen är en praktisk AB ELECTROLUX, STALINREDNINGAR, SÄFFLE, TEL. 0533/12460 


e oe e ° Electrolux Repr. lor västra och södra Sverige Repr. för Norrland Electrolux 

och ekonomisk lösning på lokalpro- Försöljningsovdelning Ingeniörsfirmon Lundwoll & Co AB ABN. O. Rönne Försöfjningsovdelning 
Tel. 54 00 40 Tel. 11 06 59 Tel. 30361 Tel. 558 50 Tel. 160 60 
STOCKHOLM 12 GOTEBORG MALMO: SUNDSVALL MOTALA 


blem som är speciellt vanliga inom 


industrin. 


Njpjäsba 4 


Skogängsvägen 46 — Trollbäcken Tel. 92 14 60 — 92 14 61 
Bank: Göteborgs Bank Postgiro 45 96 65 


Utför tillverkning, ytbehandling och montering av hela fasader 


Vi hjälper Er även att lösa de rent tekniska detaljerna 


betr. fasadens konstruktion och utseende. 


LXVI 
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IJINREDNINGA IM 


Vårt tillverkning 5! 
program omfatte iy 


Hyllfack för förråd och lav 30 
Ritningssk «rn 
Förvoringssk av 
Verktygsek vu 
Transportlådor för så I = 
lättare som tyngre gc ipn 
Förrådslåv ör 

Bord och dis doc 
Arbetsbän!|ua 
Transportvegi bo 
Stalmellanvag¢\ no 
Kladrumsinredning jaga 


SETS ÖRNEN TE 


IFäggstrands Elektriska AR 


Vasagatan 15 - Göteborg 
Tel. 13 26 33 - 111099 - 1147 63 


NEL 
ts DLUWD 


och välkänd 
måleritirma 


Kraft — Belysning 
Automatik 


- -känd 


Planerar Ni målning! 
Infordra anbud, arbetet 
| Svagströms- blir uttört på bestämd 
tid till billigaste pris. 
Ring 13242 eller 19742 


| anläggningar \ ; 


| Motorrenoveringar 


BORÅS 


Specialverkstad for 


elektriska apparater 


| STABILO-serien | 
fär det gäller... 


"ILE 
Ha ‘ie 


— A= 
‘i AR 


Enkelgarage Dubbelgarage Seriegarage 
... löser alla garageproblem 
Det finns ett STABILO-garage även för Ert behov och erbjuder 


vi landets största urval i monteringsfardiga tragarage. 
STABILO-garaget ar välkänt för kvalitet, rymlighet och praktiskt 
utförande, vilket ger högsta byggnadsvarde till lägsta pris. 


Transporter 


|. Grusmaterial 
| Gravningsarbeten 


VÄSTERÅS LASTBILCENTRAL 


Tel. 442 30 


Före Ert garagekép! Kontakta garagespecialisten 


EXPO-VERKEN 


Tel. 136 67 NASSJO Box 107 


| 
i Grund- 
B FLÄKT- & CYKLONFABRIKEN förstärkning 
MEK. VERKSTAD med hydrauliskt ae 
MALMO och TRELLEBORG Me gapalar 
Tel. MALMÖ 040/215 14 Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under trafik- 
, . eo . leder 
icenssyetsning - Tryckkärl - Maskingasskärning 


Rostfria arbeten - Jarn- och platkonstruktioner A.-B. Grundforstarkni ngar 


Slirychning 


Folkungagatan 3 Goteberg Tel. 13 2200 
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BALAMUR FOR VACKRARE, TALIGARE VAGGAR 


Byggherre: 
Bostadsrattsforeningen 
Plogen, Hallsberg 
Entreprenor: Byggmastare 
Erik Larsson, Hallsberg 
Leverantör och uppsdattare 
av BALAMUR: 
Nordemalm AB, Orebro 


VÄND ER TILL OSS FOR UPPGIFT OM NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE 


ma Sa 
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Ne 


Projektören, Beamer Ture Blomqvist framför jattehuset i Kviberg, Göteborg. 
Huvudentreprenor: 


Walter Lundborg Byggnads AB, Göteborg. 


® 


När byggmästare Erik Larssor: 
skulle välja vaggbekladnad }, 
kök och badrum till sitt store) 
nybygge i Hallsberg, ville har) 
ha det basta tänkbara mate’s 
rialet. Nordemalm AB i Orebre|: 
demonstrerade BALAMUR —_ 
och byggmästare Larsson tve) 
kade inte lang stund. Kökelt 
och badrummet ställer store) 
hygieniska och sanitära krav 
därför bör de vara särskilt tåli! 
ga och lättstädade. Och köket: 
som är en arbetsplats, dar hus. | 
mor tillbringar en stor del ay! 
sin tid, blir färgglatt och van: v 
ligt med BALAMUR över spi: f 
och arbetsbänk. 
Ingen tvekan det bleve 
BALAMUR i kök och badruny 
i de fyra fastigheternas 52 la | 
senate till nytta och gladje& 
for hyresgästerna! 
Riktpris 5:75 pr kvm omonterat a 


AB BALATU 


Box 875 - Géteborg 8 - Tel. 22 20 1 


~ 


"Jattehuset i Kviberg är inte k 
hégmodernt. Varje detalj i byge¥ 
den är dessutom av högsta klass, ° 
den komfortabla inredningen 
den högklassiga värmeisoleringe 
Rockwool. Sammanlagt kommerin 
2.000 hyresgäster att bo i det 

komplexet och vi vågar pasta att i 
gjorts för att de skall trivas och fi 

sig till rätta”, säger byggmäsin 
Ture Blomqvist, Göteborg, för 
gangsman inom elementbyggnök 
metoden här i landet, och pekar in 
en sådan detalj som de speciit 
uterummen, som finns för varje / 
genhet. Hh 
Ju högre krav Ni har pa isolerinde 
desto större anledning har Ni | 
välja Rockwool — diabasullen tie 
Skandinaviens största företag i br) 
schen. 


ROCKWOOL AKTIEBOLAGET | 


Huvudkontor i Skövde — Fabriker i Ske 
och Gimo — Försäljningskontor i Sunds: 
tel. 523 40, Stockholm, tel. 34 07 60, G 


borg, tel. 1971 40, Malmö, tel. 


978 


| 
| 
| 
{ 
| 
i 
1 
| 
I 


FRÅN GOLV TILL TAK 
I VARJE ONSKAD LANGD \) 
- OCH UTAN EXTRA KOSTNAD Me 


TRASKIVAN 
som ar 
BAST I LANGDEN 


SPÅNSKIVA , \ 
I | We 
Nu | | sj ee 


a ela 


Distriktsrepresentanter 


HÄSSLEHOLM: Karl Ljungverg & Co AB, tel. 11100 NÄSSJÖ : Nässjö Trävaru AB, tel. 100 13 VISBY : Gotlands Förenade pi are ee) 
tel. 14943 GOTEBORG: Eric Jahrsten AB, tel. 235370 OXELÖSUND: Percy Tham AB, tel. 306 00 STOCKHOLM: Fredriksson & Co AB, t 
231445 KARLSTAD: AB Frans Elinder, tel. 15970 SUNDSVALL: AB Wiwall, tel. 57525 OSTERSUND: AB J P Hard, tel. 175 00 GÄLLIVARE: 
Malmfältens Byggtjänst AB, tel. 115 20? 


RY AKTIEBOLAG » RYDÖBRUK » TEL 58 


Gör betonggolven 
dammfria med 


MÅLERITJÄNST 


HJALMAR ANDERSSON 


Tel. 11174 
BETONGHÄRDNINGSVÄTSKAN 
SOM GÖR NYA SOM GAMLA Tegelslagaregatan 42 
BETONGGOLV BÄTTRE, HÅRDARE, Kristinehamn 


LJUSARE, LÄTTSTÄDADE. 
S. Tegneryd 


Verkmästare 


Tel. 13410 


Utför alla slag av måleriarbeten 


Firma 


GOLVHÄRDNING INFORDRA OFFERT 
Tel. 227 HASSELA | 6 
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Telefon: namnanrop 


BRUK 


LAXA BRUK 


SVETSTRANSFORMATO 
60-350 A 
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ISOLERINGEN KOMMER FRÅN LAXA 


Laxå mineralull har hög isoleringsförmåga, den är elastisk, 
obrännbar, vattenavvisande, formbeständig och lättarbetad. 
Laxå-plattan är dessutom skaksäker och styv. 


hela landet. 


Återförsäljare: Travaru- och Byggnadsmaterialaffärer över I 
| 
| 
I 
| 


TLM 350 


for svetsning av maximalt 
6 mm normala elektroder 


tt 


TLM 350 är en produkt av Aseas 
långa erfarenhet på transforma- 
torområdet. Den är väl dimen- 
sionerad, både elektriskt och me- 
kaniskt, och uppfyller fordring- 
arna i de nya svenska normerna 
SEN 8301 för bågsvetsaggregat. 


(EUR KA Se ee ee 


Begär broschyr 2519 


ASEASVETS 


AKTIEBOLAGET ASEA SVETSMASKINER 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 
449220 Tel. 17 31 70 Tel. 70260 


formator med rörlig kärna, som tillål 
en fullständigt steglés reglering 


gGngsspGnningen Gr ca 75 V inom hål 
regleringsomradet, 


@ Det stora regleringsomrddet 
liggör svetsning även med kl 
elektroder. 


@ Den inom hela regleringsomrad 
konstanta tomgångsspännin 
möjliggör alltid god tändning. I 


@ Andamålsenliga handtag och g 
mihjul gör transformatorn lättrall 
portabel. 


@ Transformatorn kan anslutas 
190, 220, 250, 380, 440 o. 500 V, 50 
Andra spGnningar på begäran. 


GAVLE 
Tel. 11880 


5 


Se TIL Vs _. 


/ 
k "Sandsjuka a 
- he elas yttrar sig i att a 
rerktygen blir slöa, tappar _ 
tinget och | Ordin 
tion ey a Eee dear y 


ma: renovering och omslip- 7 
ning Och snart blir det 2 


återfall på nytt. - 
7 


Era boardverkty g lider 


väl inte av sandsjuka"? |b 


Vid tillverkningen av Holmen 


N g ae a = 

Il Board tar vi årligen bort hela RE y 
32.000 kg sand. Det innebär yj 
| stora besparingar för Eri form yy 

| ay mindre slitage på board- 

| verktygen. Sandfriheten  till- eter Salli ri 
IH sammans med Holmen Boards 
i] övriga förnämliga egenskaper 


I ger Er en board som fackmän- 
i] nen betygsatt: Bättre finns ej. 
| 


BACKA HOSIÖ AB i ie Holmens WO bud och F. ris. 4B 


1. Rostfri stålram 
| 2. Plastisk fog 
_ 3. Torr luft 
4, Duplex-polerat spegelglas 


Huvudkontor för pappersfabriken BURGO i Turin. Arkitekt: Casalegno Gualtiero. 


“Agent: Anyo har POLYGLASS valisfor ett forsta Ljud- och varmeisolering ger maximal 
ag. Ekléw AB klassens byggnadskomplex. komfort. 
| Brunkebergstorg 11, Stockholm Försäljes genom alla glasgrossister. Vackert glas slipat enligt Duplex-metoden. 


Obestridlig elegans och mervärde. 


Telefon 23 06 20 


Mm GLACERIES DE LA SAMBRE S.A. AUVELAIS — BELGIEN 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER | 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 

Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


INGENIÖR ANDERS AMILON 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


ASPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


N. F. BASUKOFF 
KONSULT. INGENJORSBYRA 


Ollonstigen 14, Lidingö 3. Tel. 66 05 75 
Projektering av hissanlaggningar, tekniska och byggnads- 
fragor 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


T. BJERMERS INGENJORSBYRA 


Brunnsjégatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
varderingar o. d. for husbyggnader 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad, Lidköping 
Grundundersékningar för samhillsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


CIVILING. SVERKER BLOM 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 
Tel. 31 08 70, 34 50 50 
Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 
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BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 


Tel. 23 02 80 
Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, )§ 
kontrollantskap i 

BLOMQVIST & KJELLIN | 
Konsulterande ingenjörer 


Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. ro; |; 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stoc 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


BO-HUS BYGGNADSBYRÅ, Göteborg 


Kobergsgatan 23. Tel. 21 46 00 


Projekterar: Bostadshus, gruppbebyggelse, indus 
Utför: Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandh 
Kontroll. 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten 
ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJÖR 


Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm Ö. 62 
Murningsfrågor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SYR 
ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonsiruktioner 


BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128 32 
Bostadshus Utredningar 
Kommunala byggnader Förslag d 
Vattenförsörjning och avlopp Konstruktioner ic 
Vägar Kontroll i 


| 


BYGGANALYS Ingenjérsfirma 
Vällingby. Friherreg. 78. Tel. 38 69 65 


Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 


Ingenjérsfirman 
BYGGKONSULT 


Tekn. lic. Göran Larsson 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 


Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. É 
Kontroll ] 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 


Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 4 
Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Col 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförtec 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utrednir 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


GGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 

Brunnsgatan 17, Jönköping 

Tel. växel 199 60 

; fänesnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 


I 
BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 
Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska frågor 

lis 


( (YGGTEKNIK B. Gruvstedt 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 
I 


Byggnadskonstruktioner, Byggnads- o. Betongkontroll, 
'Besiktningar, Fastighetsvardering. Behörighet att utföra 
besiktning av byggnadshissar m. m. 


| NGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
| Adlerbethsgatan 13 

Stockholm K Tel. 52 46 30 

ee ee oo truktioner 


. =NTERLOF & HOLMBERG AB 
KF Malmö Lund Växjö 
Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 

ij 

it 
fe 

i 


Tvister. Besiktningar. Grunder. 


0. DOVNER KONSULTERANDE 
GENJÖRSBYRÅ 
I Biblioteksgatan 5, Östersund Tel.188 45 
.Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


ALLMANS INGENJORSBYRA AB 

( GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
) BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
_-Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
{ troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
om. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 
| byggnader 


genjörsfirman 
MNSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V. Ganslandt. 

| Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 

 Besiktningar 


lAÄNRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 
Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

( undersökning 


FRED HAGLUND 
INSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
uj Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


| HUS., INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
| Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
| handlingar. Besiktningar. Kontroll 


fd. — CORE 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 
INGENIÖR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


ERIK HEROLF 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 

Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 

tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och gatu- 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 


Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 


STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1. Tel. växel o10/23 03 60 
GÄVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 


Industri- och Husbyggnader 


Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


G. HÖRNFELDTS ING.-BYRÅ 


Silverhättan 4, Visby 

Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberäkningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap 

Tel. 121 84, 138 19. 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 


Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
Torsvikssvangen 7 A  Artillerigatan 91 Lidingövägen 75 
Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 

Tel. 65 26 40 Tel. 63 oI 50 Tel. 67 90 70 
Byggnadskonstruktioner Utredningar. Kontrollantskap 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


DAVID JAWERTH 


KONSULT. INGENJORSBYRA AB 
Huvudkontor: Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torégatan 33, Stockholm-Enskede 48 o1 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. for Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 


Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489 

Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m. m. 


Forts. på nästa sida 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 


Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Väg- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


CLAES KJELLGREN 
LARS-ERIK MELLIN 


Konsulterande ingenjérsbyra 

Barnhusgatan 12, Stockholm C 

Tel. 2018 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 

Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


KOKSPLANERINGEN 


Ingenjör Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 


Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTRÖM 
Blockgränd 5, Visby. Tel. 
Projektering 


Konstruktioner 
Kontroll 


134 51, 13008 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRÅ 


Sveavägen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfrågor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


LOOSTRÖM & GELIN 


Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 
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A.-B. VICTOR MÅNSSON 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSUE 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 j 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. V ji 
anlaggningar 


+ 
LOFSTROM ROLF, Byggnadsingenjör SBR 4 
Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 


Tel. 49 61 32 
Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision | 


Konsulterande Ingenjörsbyrå I 
Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 II || 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggi 
m. m. samt väg-, vatten- och brobyggnader. Kons & 
tioner i armerad betong, jarn och tra. Grandu 


ningar, mätningar och kartarbeten m. m. IE 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON Ak 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 | 


4 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDG/E£ 


Konsulterande Ingenjérsbyra 

Becksjudarvagen 41, Nacka. Tel. vaxel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant for förspända betongkonstruktioner enligt - 
»Leobae 


BERTIL OLANDER 2 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


ORRJE & Co 


Radgivande ingenjérer och arkitekter 


Stockholm, tel. 9403 10 Hultsfred, tel. 707 
Boras, tel. 273 70 Linköping, tel. 26157 Umeå, tel. 164 67 
Gävle, tel. 154 10 Luleå, tel. 14011, 166 28 Västerås, tel. 428 415 
Goteborg, tel. 14 17 84 Skellefteå, tel. 122 66 Örnsköldsvik, tel. I 
Halmstad, tel. 222 45 Sollefteå, tel. 116 25 Östersund, tel. 156 


Sundsvall, tel. 574) 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjérsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle, Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geo 


a 


JOHANNESHOV, Malgomajv. Telefon Vx 18 fä. 
NORRKOPING, Aamcieneovaten 50. Telefon 670 3: 
Konsulterande Geotekniker och Geologer 
Geotekniska undersökningar för samhillsplaner 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. 
tekniskt laboratorium I 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby 


Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


I 
I 
Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri-. 
byggnader. Kontroll, Besiktningar | 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


WEN TYREN AB 


Rådgivande ingenjörer 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. växel 22 o9 40 
‘Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i tra, jarn och betong 


JARALD WALE INGENIORSBYRA AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. vaxel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


I 


VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel o18/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


\\VILINGENJOR BERNT WENNQVIST 
Konsulterande byrå 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 
Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
| Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


WILINGENJOR SVR 
ENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORAS 


Tel. vaxel 275 95 
I INDUSTRIBYGGNADER 


en RT WESTERLIND KONSULTERANDE 

aC ENIORSBYRA 

§ Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
I Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 


1 "Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 oI 95 


ENIORSBYRAN VIAK 

1 Konsulterande Ingenjörer 

| Vallingbygangen 2 Stockholm—VéAllingby Tel: 870200 
\ Vatten och Avlopp, Gator och Vägar, Industribyggnader, 
Värme och sanitet, Geoteknik, Fotogrammetri 

I Projektering - Konstruktioner - Kontroll 


iE NAR WIEL-NILSON, 
INGENJOR SVR 
Goteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 


| Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
» undersökningar 


-ERIK WIHL 
' Konsulterande Ingenjorsbyra 
I Norrképingsvagen 2, Nyköping. Tel. 115 11 


Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
'| värdering 


INBERG & HÖGSTEDT AB 


| Arkitekt- och Ingenjérsbyra 

3 Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 

| Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
| Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
« konstruktioner, Grundundersökningar 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


F. WINTER AB 
Ingenjörsbyrå 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


VAG- o. BYGGNADSBYRÅN 
Tel. Umeå 169 98, I .ulecå 185 81 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 
Göteborg 2766 00 
Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 
Vi lämnar gärna kostnadstak för våra uppdrag 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


ERIK ÖRNEBRING 

SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRÅ 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad 
Peler22)13 
Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


Konsulterande Elektroteknisk Byra 
Civilingenjérerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjorers Förening 

Drottninggatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 32 09 40 
INGENJOR STIG BERGSTROM 

Tekniska konsulteringsbyran 

Pilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 

Leveransprogram för alla slag av el-installationer 

Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniérsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 


(Overingeniér Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. for 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 
Godkända besiktningsm4n för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 
Ferkensgrand 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBY RAN 
G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 449410 


Program och ritningar för Elanlaggningar 


Forts. på nästa sida 
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Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


GÄVLEBORGS LÄNSELEKTRISKA FÖRENING 


Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 
Ingenjör Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o 
Revisionsbesiktning 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 2085 32 
Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 124 02, 146 82 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


Varnamo Tel. 121 35 


. WIDEBERGS ING.-FIRMA ' 


a § 


Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar for elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsforslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. I1 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfragor. 


Varme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMANNA KOLDBYRAN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spanga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjorsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 

Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


LXXVI 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 

Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla’ slag. 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 
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CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktions 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 | 
Projekterar och planerar anläggningar för värme, vt | 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och E ES 
ningar | 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR | 
Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 { 
Varme — Ventilation — Sanitet | 
Ledamot av: | 
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 
Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingeril 
Förening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRAG 
Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 


Upprattar ritningar och program, 
Verkstaller Utredningar, Granskningar, | 
Kontroll och Besiktningar | 


VÄRME — VENTILATION — SANITET 


Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesyster 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKOPIN® 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBY RÅ 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Lindstedtsvägen 2, Stockholm 70 

Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60, 20 25 32 


Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 
Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilation: 
sanitara anlaggningar 

Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 


Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 2) 
Program, kostnadsberaékningar och kontrollantska’ 


industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLME! 

Le Stak : 
Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysa ! 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. | 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSON | 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations# 

sanitära anläggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar f 

Ansluten till S. K. V. S. | 
j 


LARSSON & Co, L. B. 


L. Larsson o. G. Bjarnesten 4 


Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 ; ; 
Stockholm O. Tel. 63 09 75 | 


sat Sa 


| NNROS’ C G, KONSULTERANDE 
NGENJÖRSBYRÅ 

| | Rasundav. 43, Box 323, Solna 3. Tel. 82 56 18 
Ping, Varme-, Ventilations- och Sanitetsteknik 
1 Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


LUNDQUISTS VARMETEKNISKA 


WNTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 
Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anlaggningar for: 

nga, värme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 
I Rokgasanalys och verkningsgradskontroll 


MJNNAR NORDENHAMMAR 
}) ©. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingenidrsbyra för varme-, ventilations- 
| och sanitetstekniska anläggningar 
j Kontroll och besiktningar 


| NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
| Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


i" 
RTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRA 
Betargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 
‘Upprattar förslag for varme-, ventilations- och sanitets- 
i 


tekniska anläggningar 
4 Ansluten till S. K. V. S. 


In 

INYZELL 

a Ingenjörsbyrå 

| Malmabergsgatan 49 D, Västerås 
Tel. 481 74 

| Värme — Ventilation — Sanitet 


INSTRUKTIONSFIRMAN PALMER 


Floravägen 44 G, Kristianstad 

el, 123 93 

'Varme- och sanitära programhandlingar. 

" Husbyggnadsritningar for ombyggnader och 
(reparationer 


IENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


: Ingenjör P. A. Prenell 

 Ferkensgrand 611, Stockholm C 

WTel. 10 25 34, 10 25 79, 11 83 00 

A Avd.k. Safflegatan 9, Farsta 2. Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


BA, RORINGENJORSBYRAN AB 


| Åsögatan 155 Stockholm Tel. 44 26 25 
| Konsulterande ingenjörer för varme-, 
| ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


VIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 
Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 
| Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
; samt sanitaranlaggningar. Utovar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Gunnilbogat. 8'— Västerås. Tel. 494 00 

Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö 


Tel. 44 30 34, 44 30 36 

Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 

Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem iS. K. V.S. 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRA 
Söderköpingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 
Utredning, konstruktioner, kontroller 


och besiktningar för varme-, ventilations- 
och sanitaranlaggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 
Tel. 59 23 10, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Vaxel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 
Konsulterande ingenidérsbyra 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyra for varme-, ventilations- och sanitära 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar 


WILSON & DAHL INGENIORSBYRA 


Vanskapsvagen 45, Stockholm K. Tel. 52 32 83, 51 75 10 
Konsulterande ingenidrsfirma för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 


VARMEKONSULTBYRAN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Angteknik 


Varme — Ventilation — Sanitet 


VARMETEKNISKA BYRAN 
Ingenjör Ake Persson 


Vastra Sjogatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitar- 


anlaggningar 
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BYGGMÄSTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


A ELINGS-PERS OLOF af FORSELLES i: 
BORLÄNGE HUSBYGGENAB | THURE ELIN RER | 
Byggnadsingenjör Linnégatan 57 
INS ERE Eriksgatan 10. Tel. 124 11. 144 95 Tel. 62 15 15. Bost. 62 12 14 
Tel. 136 90, 156 84 Nybyggnader, Ombyggnader, | | Nybyggnader, Reparationer |% 
AN Reparationer Specialitet: Grundférstarkninga) 
BORLANGE P LUDVIKA 


STOCK 


BYGGNADS AB STOLT & CO BYGGNADSFIRMA BYGGNADSFIRMAN 


Rosendalsg, ro T. vaxel Boras 171 30 EDGAR JOHANSSON MATTSSON & NILSSON! 
Uddevalla Tel. 180 37 | 


Industri-o. Bostadshus. Ombyggnader, Dae : Tel. 293 | 
reparationer. Utf. värderingar m. m. Tel. Kont. 133 31. bost. 153 33 : STRON 
BORAS SKOVDE 

MAURITZ LARSSON INDUSTRIBYGGARE- | BERTIL REIBO 


BYGGNADSAKTIEBOLAG AKTIEBOLAGET ALUNA BYGGMASTARE | 


Köpmangatan 18. Tel. vx 471 50 Högbergsgatan 44 petal Brr fr 49 14 i 
Bygger pa erfarenhet och kvalitet Tel. växel 44 96 55 Reparationer 
ESKILSTUNA STOCKHOLM SUNDBYG 
ae BRODERNA OLSSONS 
pysen asus ; = AB ER-NO BYGGNADSFIRMA BYGGNADSFIRMA 
<ungsgatan 10 A, tel. 11 17 82, 13 38 82 : 
fase industribyggnader Eriksson & Nordwall, Cardellgatan 2 V; Nobelgatan 25 
eee Span Ath RE fos es oon II 67 40 
varderingar, besiktningar ; 
: ” GOTEBORG STOCKHOLM Gunnar Olsson » 18 22 500. 


PISKSTALL, typ BMV 2 


Tillverkar pisk- 


Kalmarortens Akericentral 


Vedgardsholmen 8—9 
KALMAR 
Tel. Vaxel 158 40 
stall, cykelställ, 


cykelgarage, bil- Alla slags transporter 


garage. 


Grus och makadam 


Schakt o. Grivmaskinsarbeten 
BLIDSBERGS MEKANISKA VERKSTAD 


Vagbyggnader 
Blidsberg — Tel. 111 


Följ spåret genom tiderna ... 


Bygg med ALMNÄS FASADTEGEL AB INSTALLATÖR 


0 


ii 
9S Vy k A e . 
e heirs 4 Värme- och sanitära installationer | 


@ Frostbeständigt : industrirérledningar | 
@ Originellt | | 


e Billigt 
Beställ i god tid iy Sjöbjörnsvägen 5, Stockholm Sv. 


specialfasad! Ly. Tel. växel 1902 50 i 
Ring Hjo 27 Ld | 


ix Filial Gumshornsgatan 7, Stockholm | 
& | 
Almnäs LL | Tel. 671233, 671234 sz 


LXXVIII BYGGMASTAREN 1959, nr 10 


KÖPSREGISTER 


kmaterial 

HOLMS REVETERINGS- 
it Sollentuna T. 352510 
Mattan Gipsi 


igen 4, Lidingö 
00, 65 74 40 


um och -legeringar 
INSKA ALUMINIUM- 
on Kungsg. 28, Sthlm 
gh 


INDSTRÖM & SON 
Le 


4 asfaltarbeten 
SREP. & ISOLERINGAR 
fe. Tel. 79 16 20 


DS-AB SVEN A THUN- 
0) 3) Stockholm el, wl 21754 


\\ASFALT AB 

149, Malmö. Tel. Vx 759 35 
säggningar av alla slag 
Hoiv, Syra- och oljebe- 

‘s olv, Gardsplaner, Parke- 
her, , Gangbanor, Balkong- 
ingar m. m. 
NTIASFALT 
få an 13, Solna 


i blog av asfaltbelaggningar 
RERIN DAHLBERG 
; el. 50 22 89 

-emulsioner 

: CO Avesta 2 

stigen 19, T. 586 02 
_Isoleringsarb. Taktäckn. 
L. LINDQUIST, Box 260, 
oe 16 52 00, -01, -02 

fi SPALT. Edestav. 10 
i. Tel. 47 51 17 


inredningar 
JRLSSON & SON Bleck- 
ii ri, Smalandsstenar. T. 29 
tors Bleckkarlsfabrik 
il Tel. 110 20 


idregat 
(CO Flaktverkstaderna, 
I, Tel. 0171/332 00 


(@ysarmatur 

INNELL AB 
tholmsvigen 16 

BK. Tel. Växel 52 06 10 
lagar: Sveavägen 17 

hen 7 

fERGARD & Co AB 
sdströms gata 60 

no Hä. Tel. växel 46 25 30 
ektering 


“sch betongvaror 
YNGINDUSTRI 

'n 30, Tel. 54.1680 
YNGSANDER 

", Tel. Boden 650 16—60 
NG-ZATA Storg. 6, Sthlm 
1 35, 60 38 30 


ch platslageri 

LECK- & PLATSLAGE- 

ISTAD. Box 44052. Gbg 44 

tt, 235989. Bost. 23 68 76 

ie SSSONS PLAT- 
, Piteå. T. 112 86, 136 46 

NA LINDSTROMS 

. Platslageriverkstad 

"Tel. 101 43 

SSON & LUNDBERG 

i. Västerås. Tel. 483 38 


NORDBRANDTS PLATSLA- 
GERI Luleå 2 

Tel. 129 74 

B. K. OLANDERS EFTR. 

Bleck- & Platslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 


BranddoOrrar 

HJO MEKANISKA VERKSTAD 
Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
G6teborgskontoret T. 19 21 80 
Malmokontoret T. 75090 
SVENSKA MATERIAL- 
AFFAREN Mellerud Tel. 851 


Brandredskap 


DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksinredningar 
AKTIEBOLAGET 
HYMA INDUSTRIER 
Malmö. Tel. 716 30 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 


BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hagersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

AB SANDBY MASKINER 
Södra Sandby Tel. 1 och 3 
SJOGRENS MEK. VERKSTAD 
Braas, Tel 45 

AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmo ses ONY) 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

F:A FINNO, Sthlm 6 

Tel. 60 00 10 »Record- Automat» 
AB NILS STILLE, Sthlm O 
Tel. 60 00 10 »Fix-Rammer» 


WAHLIN & CO AB 
Vretenborgsv. 5, Sthlm 42 
Tel. 19 04 55 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 
F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 


CEDERS SNICKERI 
Håkansö, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsställningar 

E. BILBERGS MEK. VERKSTAD 
Strängnäs. Tel. 250 69 
Ensamtillverkn. Pats. EBE-balken 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Byggtorkar 
AB BAHCO Fläktverkstäderna, 
Enköping Tel. 0171/332 00 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 106 20 

Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


ABIT AB, Henriksdal, 
Tel. 43 65 16, 41 93 15. 
distansklotsar & formbult 


Nacka 5. 
Spec. f. 


Dörrar och portar 


JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstavägen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 


Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Göteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Örebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sunds- 
vall tel. 575 85, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 


Fasadelement 


ÅMÅLS SÅGVERKS AB 
Tel. Växel 0532/12000 


Fasadputs 

STENMAN & TOLF, Sundsvall 
T. 134 09, 140 43. Utför fasadarb., 
sandblästr., behandl. av nya starka 
cementkalkfärger under garanti 


Fasadtegei 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
SALA TEGELBRUKS AB 
Sala Tel. 0224/131 60 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 


TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den bojliga Skalex-luckan 


Frysfacksanlaggningar 
SVENSKA KYL AB CALOREX 
Kristinelundsvagen 31, Malmö 

Tel. 040/640 30-649 21 

Spec.: Kollektiv Frysfacksanlaggning 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T.440180 Frigidaire 


Farger o. fernissor 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

ESKILSTUNA FABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Eskilstuna Tel. 374 10 vx. 
GÖTAVERKENS FÖNSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 87 01, 
Göteborg 105992, Malmö 709 00 
Stål-, plast- och aluminiumfönster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSÅKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fönster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 

UPPSALA TRÄINDUSTRI 

Tel. 018/360 46 

Treglasfönster Red. pat. 
ÅTVIDABERGS-FÖNSTRET 
Åtvidabergs Fönsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STRÖM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
SVENSK RÖRFÖRÄDLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Göteborg 8. T. 6601 86 
GÖTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Mölndalsv. 59, 20 04 50 Gbg 
TNY-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmö. T. 706 00. 


Glasmästerier 
FORSBERGS GLASMASTERI 
Lulea Tel. 135 60 
Glasinsattningar. Glasslipniagar 


Golvbelaggning 
LAMELLGOLV AB 
Stockholm Tel. 23 34 65 


M. LAVASS, Stockholm 9 
Pilgrimsv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 
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Grävmaskiner 


BRÄNNK:A GRÄVMASKINER 
Älvsjö, Glasmästarev. 18. T. 47 19 33 


Grävmaskiner uthyres 


AB ANDERSTORPS SCHAKT- 
MASKINER Anderstorp T. 740 


AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 


Inredningsmaterial 


ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 


SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorps-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Inredningssnickerier 
RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl. a. Kirjiwood. 


Isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Höganäs-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 


ISOLERINGS AB LÄTTONG 
Huddingev. 470 Älvsjö T, 47 64 30 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BUTÄNGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

AB G. F. ERIKSSONS EFTR. 
SMIDES & MEK. VERKSTAD 
Eskilstuna Tel. 369 37 


AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 4405 95 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


KAXHOLMENS SMIDESVERK- 
STAD Gisebo Tel. Jönköping 501 52 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nykoping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Rör - Grovplatror 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Kalk 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 
KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 

Tel. 60 06 07 


AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 500 21 och 500 52 

AB STRA KALKBRUG 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 


Cisterner - 
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Kalk (forts.) 

TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjorntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 


AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 


P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 
Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


Kylrumsdorrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 311 49, 312 49 
RÖLANDA SNICKERI- & TRÄ- 
VARUAFFÄR Rölanda Tel. 58 
ÖSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STANGSFABR.Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1.275575 
Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 

For all tapetuppsdttning 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Goteborg C. T. 110593, 
11 13 70, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg.4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT  Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 
Lattbetong 

GÖTEBORGS SIPOREX FOR- 
SALJNINGS AB Gbg. T. 22 84 00 
ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingevagen 470, Älvsjö 

Tel. 47 64 30, 47 53 51 

SKOVDE GASBETONG AB, 
Skovde.T.10670.DUROXlittbetong 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hägersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Lev. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
ANO VERKEN 

Stockholm Kaggeholmsv. 16 

Tel. 49 82 19, 48 41 44 

DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kyalitetstillverkningar 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 


KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 


LULE-PERSIENNEN 
Hallbruksg. 12 Luleå 4 Tel. 144 70 


METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugn$sslagg, lattgranulerad 


RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 


DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 


LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 


NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 

STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Malmby Tel. 251 19 

Puts och Murbruk 


Malaremastare 

CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Tel. 115 33, 117 66 

B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 1938 76 
HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. för statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 

ARTHUR SODERLINDH Mileri- 
firma, Stockholm. Tel. 672127 

T. JEPPSON AB 

O. Storg. 168. Jönköping. T. 228 00 


Oljeeldningsanlaggningar 

Ing. firma OILKRAFT, Hégerudsg. 
21, Malmö. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 59 1859. Göteborg 24 9496 
AB PAGASUS 

Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrannaren Pan» 
ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Goteborg C 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 
Auktoriserad firma med el. behö- 
righet 

SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 

Tel. 44 84 05 

VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 

Tel. vax. 23 01 95 


| 
Plast och plastprogi 


RAGNAR BERGSTED){) 
92 Göteborg 1 Tel. a 
Snabblev. fr. lager o. dr 
skivor Plexiglas, Perspe 
stand.format o. tillski gi 
Korr.plastplattor: glas 
Plexiglas XT m. alla 
tillbehör. 
Plastfolier: SM. Uvetenfii 
KLOSTERS FABRIKE: 
Jönköping Tel. Växel 72.5 
Ledstångsprofiler | | 
NORELIUS & THORS) 
CARLBAUM & SONEO 
Drottningg.6, Gävle T.vx &/ 
»Plant och korrugerat» ty 
PLASTIC-PRODUKTE 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25.5% 
Allt i Plastglas | 

| 

| 


Plattsättningar 


BODENS PLATTSÄTT 
Kakpl. golvpl., mosaik 1 
AB BRÖDERNA CEDI 
Gävle Tel. 220 02, 226 0735) 
Försäljn. o. montering avn 
vägg- o. golvplattor, Kc 
plast- o. linoleumplattor 1: 
JOHN ERICSSONS = = 
PLATTSATTNINGS Al 
Norr Mälarstrand 74, Stl 
Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix ; 


MODINS KAKELAFF. 
Hedemora Tel. 617 Repi 


Upsala-Ekeby. Vagg- o. i 


Presenningar 


AB GUNNAR GORD 
langg. 19 Sthlm T. 1054 @ 
Nyao. beg. samt Murtack 
AB PRESENNINGUTE 

Karlav. 9, Sthlm Tel. 11 
Varmlandsg. 1, Gbg T. 1 
Carlsg. 14, Malmö T. 18! 
Linnég. 21, N-k6p. T. 21 
Vallg. 22, Sundsvall T. 55 


Pumpar p 
MODERNA MASKINE 
Sundsvall. Tel. 574 45, 
Fischer - Lainspumpar 


Palningar 

NYA ASFALT AB i 
Göteborg C. Tel. 17 35 77 
Utf. palningar av alla sla: « 
SCHAKTNINGSBOLA(C 
box 862, Göteborg 8. Te 


Radiatorer 


AB LIDKOPINGS VAI 
NINGSINDUSTRI Jarpil 
Tel. 31, 63, L. V. I. Plåt! 
SVENSKA AB GASA 
LATOR Stockholm-Lidi) 


Reveteringsmattor 

STOCKHOLMS REVET 
FABRIK Sollentuna Tel} 
Reveteringsmattan Ideal 


Rostfria platarbeten 
AB HOGSTROM & WI 
Alströmergatan 16, Sthlm' 
Tel. 51 15 33, 53 26 03 
SUNDS VERKSTADER 
Sundsbruk »Sund Stainles; 


jiritt stål 

»>DSTROMS STÅLPRO- 
ER Avesta Tel 511 20 
sparkplåt. Grytskåpsbesl. 


yatreprenorer 

ERSSON & ÄRNEMAN AB 

: sgatan 53, Stockholm 

bt 58 90, 32 58 91 

TSSON & GJERDMAN AB 

we gatan 8, Nyköping 

I 9 65, 119 65 
RÖMS RÖRLEDNINGS- 

viB Örbyhus T. 130, Linkö- 

7]. 459 88, Falun T. 3954 
(SENS AKTIEBOLAG 

\igatan 16, Stockholm 

bj 88 20 

ii EDNINGSFIRMAN 

} DEGERMAN 

14 14 Boden Tel. 134 98, 144 15 

VNADE ROR I GOTE- 


Hs Tel. Pitea 400 91, 403 81 
HANSSONS ROR 

jwila Tel. Eskilstuna 551 93 

ik JONSSON 

/tev. 259, Enskede 

pixel 71 02 20 

A KARLSSON ROR F:a 
itsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 
\NAUMBURG & Co 
Windsgatan 24, Stockholm C 


a 
4 Samuelsgatan 16, Sthlm 
121 60 Etabl. 1888 

grus, singel, makadam 
/BERGA GRUSVERK 

gings Åkeri AB 

et. 0155/177 50 


östästring 
MAN & TOLF, Sundsvall 
$409, 140 45. 


Stsporslin 

[IE & SANITETS AB IDO 
akeregatan 32, Sthlm 

ix. 23 0195 


EF HAKANSSON MEK. 
‘STAD Trönninge Tel, Halm- 
0031 Trénninge-kdrran 
WRBY BRUK 

Tel. 10383, 113 83 

värran 


fel. 36 25 55 
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Sopkärl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spånskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 8080 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslo6sa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och rod färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg. 18, Sthlm Tel. 10 86 91 
AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 20 04 80, 2082 40 


AB GUSTA 

Stenforadlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB OLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 
TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i gra, ljusgrå och 

brun färg 

ÖLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnäs. rel; 12,0112,212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Rådmansg. 43, 
Sthlm Tel. 33 34 07 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takbeläggning 


AB BYGGFÖRBÄTTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 30 76 18 


Takpapp 


AB MATAKI 
Malmö Tel. 730 00 
Utför även större taktäckningar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmsk.g. 8 Sthlm T. 23 51 00 
BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

IGE Th sy sy, SIN 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog. 19, Sthlm Tel. 23 30 50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100:68 


BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 61050 
1- o. 2-kupigt taktegel 


SEVALLA SAG & TEGELBRUK 
Hedensberg Tel. Västerås 620 39 


TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skane 
Skanetegeibrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TOREBODA TEGELBRUK 
Toreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo, Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


Trappor 


RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl. a. Kirjiwood 

AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 109 13 


Trafiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 
AKTIEBOLAGET STATENS 


SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 22 11 40 
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Travaror 


BORENSBERGS SAG&TRAFOR- 
ADL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 


BR. LUNDBERGS TRAVARU- 
AFFAR. Arvidsjaur. Tel.Akkavarel 


BR. LUNDSTROMS SAG & HYV- 
LERI Vannasby T. Vännäs 203 65 


Tvattmaskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Teli 28:25: 110 

Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 
JUNGA VERKSTADER AB 


Jungskola 
Tel. Jungskola 120 vax. 


tork- 


Tatningslister 


AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Plastlist f. fönster, dörrar m. m. 


Tatningsmaterial 

ABHENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 
»Seelastik» 


Vattenvarmare 

ABCA MORCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvérmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 


Vaggbekladnad 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna 

Tels 82552750182) 5216 1527) Gos) 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Angpannor 


MASKINF:AN THURE BERGH 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. 

Mele 32 9316132193163 

KuR helautomatiska ångpannor. 


BRÖD. BACKMANS MEK. 
VERKST. Goteborg Tel. 75 01 66 
Bass6e hög- och lagtryckspannor 


MASKINE:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. h6dgtrycks- 
panna. Ang-Jenny, anggenerator 


Nar Ni använder puts av 


KRAFTKALK 


far Ni högre kvalitet 


utan högre kostnad 


1 Kraftkalk är hydraulisk kalk som ger mycket hård puts — 


lika hård rakt igenom. 


2 Kraftkalkbruk har minimal krympning, varigenom 


krympsprickor normalt helt undvikes. 


3 Kraftkalkbruk kostar inte mer än 


vanligt bruk. 


4 Puts av Kraftkalk har god frost- 
beständighet. 


Tillverkare SVENSKA | SKIFFEROLIE AB — - ÖREBRO 
-Hyvbaler hare AB INTERPARES =o : 


ESSELTE, STHLM 59 


